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Badania geotechniczne podfozZa gruntowego w Osloninie, dziatka nr 187, gmina Puck, p. pucki:y' 4 1 ¢ ; LV 1 )W g

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Cezary Smycz

1.2. Charakterystyka obiektu

Niniejszg opinig¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badarn podioza wykonano w celu
rozpoznania warunkéw geotechnicznych w obrebie planowanego posadowienia budynku bez
podpiwniczenia na dziatce nr 187 w miejscowosci Ostonino, gmina Puck, powiat pucki,

wojewddztwo pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na charakter inwestycji obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu nalezy do
projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

% Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

«» Polska Norma PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

< Polska Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogéine
< Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1 — Badania geotechniczne, Cz.1 oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw

<+ Polska Norma PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne, Cz.2 zasady
klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego w Osfoninie, dziatka nr 187, gmina Puck, p. pucki.
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< Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia /.., ;... “oi=iows 7

statyczne i projektowanie” PN-81/B-03020,

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéow”
PN-86/B-02480,

% Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479,
% Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

% Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogéine” PN-B-06050,

3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badarn

Teren badan potozony jest w Ostoninie na dziatce nr 187, w okolicy dominujg tereny takowe
oraz zabudowa jednorodzinna.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to cze$¢ Kepy Puckiej, ktora stanowi odizolowany
fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.

Rzezba terenu w okolicy badan jest mato urozmaicona i charakteryzuje sie wzglednie
wyréwnang powierzchnig. Rzedne terenu w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 14,5-
15,0 m n.p.m.

Budowe geologiczng tworzg utwory fluwialne wyksztatcone w postaci piaskéw.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan
metodg ortogonalng w oparciu o plan sytuacyjno — wysokos$ciowy dostarczony przez
Zamawiajgcego. Rzedne punktéw badawczych zostaty wyznaczone metodg niwelacji
geometrycznej w dowigzaniu do repera roboczego.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 4,0 m, tgczny metraz wykonanych
otworéw wynosi 8 m.
- 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci maksymainej 4,0 m.

4.3. Nadzér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym inz. Wojciecha
topki oraz tech. tukasza Ziarnika.

GEO-MONITORING BG384/2015

Mb4



Baadania geotechniczne podfoZza gruntowego w Osfoninie, dziatka nr 187, gmina Puck, p. pucki.
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4.4. Prace kameralne Are)

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznamu sue
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktérej przedstawiono lokalizacje poszczegélnych otworéw
wiertniczych

objasnienia symboli i znakéw

o karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych
e przekréj geotechniczny

o tabele parametréow geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomoca wiertnicy mechanicznej H16S. Podczas
wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 14688-2. Czes$¢ charakterystycznych préb pobrano do
foliowych woreczkéw. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejnosci zalegania
warstw z jednoczesnym ubijaniem.

e sondowania

Sondowanie dynamiczne DPL zostato wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci rozpoznania.

Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej dokumentacji odnoszg sie do okresu
przeprowadzonych badan tj. listopad 2015 .

GEO-MONITORING BG384/2015
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8. Zestawienie wyprowadzonych warto$ci danych geotechnicznych

g s o

Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5
niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

9. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

W podtozu badanego terenu ponizej warstwy nasypéw zanotowano wystepowanie ciggtej

warstwy gruntéw niespoistych w stanie $redniozageszczonym.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Warstwa lla - obejmuje wilgotne piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym, dla ktérych
ustalono za pomocg sondowania DPL charakterystyczny stopien zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa llb - obejmuje wilgotne piaski drobne z domieszkg piaskéw $rednich i zwiréw w
stanie s$redniozageszczonym, dla ktéorych ustalono za pomocg sondowania DPL
charakterystyczny stopien zageszczenia Ip = 0,43.

10. Whioski geotechniczne
= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycii
wystepujg proste warunki gruntowe.

= Grunty warstwy geotechnicznej lla i llb sg noéne i niewysadzinowe.

= Pod podstawg fundamentéw zaleca sie wykonanie warstwy wyréwnujgcej z betonu
podktadowego o klasie C8/10 i migzszosci 0,1 m.

= Przed wykonaniem robét fundamentowych nalezy usungé warstwe nasypow
niekontrolowanych.

= Na przedmiotowej dziaice nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.
= Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan, tj. listopad (2015 r.).

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG384/2015 g R
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%<|;n<5%

Nm namut 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospdtka gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

Hp  pyl piaszczysty

11 pyt

Gp  glina piaszczysta

G glina

GI1  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz  glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty

I it

Il it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skatatwarda SM skala mickka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holoceriska)
Gy — gytia

WB - wegiel brunatny
BW - burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 - stopien zaggszczenia

I, = 0,20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne
(uzupehnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)

Gr ZwWir

saGr
grSa
FSa
MSa
CSa

ZwWir piaszczysty
pospotka

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem

siSa  piasek zapylony
elSa  piasek gliniasty (ilasty)
saCl glina piaszczysta

| -
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzla)

Si pyl

cISi  pylilasty

a i .
siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcjg glowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktorego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
litera a dla frakcji drugorzednej mala
frakcja gruba danego gruntu

frakcja srednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

"I'JZO

() wnawiasie okreslenia uzupeiniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntdw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt malowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ T\A’?i{d&é{aét)ycznyg e
O potzwarty

@ zwarty

grunty niespoiste:

o o luiny

@ $redniozaggszczony

@ zageszezony

OZNACZENIE WODY

nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadta wod gruntowych

1

1 .

i grunt nawodniony
1

AVAAS saczenie wody
INNE OZNACZENIA
Ila  —nr warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu na

przekroj z numerem (nazwa)

obiektu i iloscig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

¢ - linia podziatu geotechnicznego

4 _ numer wiercenia
e : ;
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL

sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrgcana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

probne obcigzenie plyta: PLT
badanie plyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczng: PD

N



GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2
84-230 Rumia

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO,

Temat: Badania geotechniczne podloza gruntowego na terenie dziatki nr 187 w mzeiﬁcﬁwﬁs*c‘i O.s’{‘ nin

Nr arch. BG/384/2015 gmina Puck, powiat pucki, woj. pomorskie. 34-10 J:
tead /fax {
Nr otw. 1 rz¢dna Z= 14,9 m npm
E§ gé e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
5 @ o 2 N — )
se| 5% | g |32 32| %: g e | 8] 22
25| &: | g3 32|22 | &8 51| 3§ |sE| B
58 28 =z | §% | £Z —§ Rodzaj i barwa gruntu §2| £ o 3 B £ 7o
8| %% | %% | EE| 2 |8s| s | 5% | 4
8 | E2 | gp 22 ¥ |3 2% | & |zg| @t
i\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/\/§<
nN — Mg 1,2 Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny humusowy, cegly), w
Daa S
1 1,0
2 —
Pd+Ps+z grmsaFSa 1,6 Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego i zwiru, szara w szg 1ib
3 —
— 3.6
Pn siSa |0 0,4 Piasek pylasty, szara w szg Ia
4 X
5 e
6 —
7 —
8 —
9 —
10
Nr otw. 2 rzgdna Z= 14,7 m npm
nN - Mg}z 0,8 Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny humusowy), w
N N N408 brazowa
1 —
Pd+Ps+z — grmsaFSa 1,4 Piasek drobny z domieszkg piasku $redniego 1 zwiru, szara w szg 11b
2= b2
Pr 3 — siSa 1.8 Piasck pylasty, szara w szg 1la
4 4.0
5 —
6 —
7 —
8 —
Q —
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. XI-081/:POM, XII-044POM|
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zat. 4 PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

s ; o P K Py LYA
STAROSTWO POWIATOW

14.9
| 14,7
— 14,0
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............................. i
P Ila
B 4.0 Pr o e Ao
— 10,0
- 8,0
) 18,0 m
40m ]
h GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2
84-230 Rumia
Temat:

Badania geotechniczne podioia gruntowego
na terenie dziatki nr 187 w miejscowosci
Oslonino, gmina Puck, powiat pucki, woj.

pomorskie.

Tresé:

Przekroj geoetchniczny I-I

Skala: Sporzadzit: Data:

pozioma: 1: 100 * vl

pionowa: 1: 100 mgr _SNM mv.
Szymanski

11.2015r.
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Tabela parametréw geotechnicznych Zat.nr 5
mat: Badania geotechniczne na dziatce nr 187 w miejscowosci Ostonino, gmina Puck. BG384/2015
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
warto$¢ ustalona metoda B i na podstawie zaleznosci lokalnych
a = 1d &, | Edometryczny
radl 2 .~ = | stan gruntu | : R modut Modt 1o 5
4 T N o @ < Q.9 ‘O o m Soldlbnoles odksztalcenia [© o W
< 2 I 58 2E|S3| € |8E EEE| » £
O = Opis M. m symbol gruntu ks =, < 5 ! 3 &2 S g g picrwot4 wiomej nwmzwo? e I ..m .m nnvu. g
W = litologiczno-genetyczny |Z | wePN-86/B-02480 mum - m » m =g £ & -1 - . 288 S <
=| & z 8 E2 |88 |8 25
ﬂ DrOu = m m..m m an. m m,. Wn p Cu G: Mo M Eo E Tfmax m m
“ S| &l % | vm|KPa | o MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
Ila |Pn = 0,50 < 16,0 | 1,75 = 30,0 | 48,0 1+/- 0.1
_ 1. Pl - uwoiry Hiiils IIb |Pd+Ps+z = 0,43 - 14,0 | 1,85 - 32,01 67,0 1+/- 0.1
jo N
Opracowatl: Podpis:
mgr inz. Piotr
Szymanski
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