OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY
Strona tytutowa obmiaru

PRZEDMIAR ROBOT - BUDYNEK USLUGOWY W OSEONINIE

Branza: Budowlana
Rodzaj: Przedmiar
Wspélny Stownik Zaméwien:

KOSZTORYS:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresic budynkéw
ELEMENTY:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
452623114 Betonowanie konstrukcji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45262300-4 Betonowanie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie

45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podiég
45443000-4 Roboty elewacyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

BUDOWA:

BUDYNEK USELUGOWY W OSEONINIE

ROBOTY BUDOWLANE

dz. 187, 188 obr. Oslonino nr 221107_2.0013 gm. Puck
OSELONINO

INWESTOR:

GMINA PUCK
ul. 10 lutego 29
84-100 Puck

Notatka:

I. Podane katalogi i normy nalezy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne.

2. Przedmiar i zastosowane technologie przed wycena zweryfikowac z projektem, opisem, STWiOR i stanem rzeczywistym.
3. Ewentualne nazwy wlasne materialéw stuza jedynie jako przykladowe z okresleniem parametréw technicznych.

EDB Modut Kosztorys 3.25 =1-



OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY
Tabela elementéw scalonych - uproszczona

L.p. Podstawa opisu

I 45111200-0
|
2 45262311-4
3 45320000-6
4 452625006
5 452623004
6 45261100-5
7 452612109

8 45421000-4

45421146-9

Opis
ROBOTY ZIEMNE

| FUNDAMENTY

| IZOLACIE PRZECTWWILGOCIOWE
'ROBOTY MURARSKIE

| KONSTRUKCIE ZELBETOWE
| KONSTRUKCJA DACHU

' POKRYCIE DACHU

| STOLARKA

OITMD?JN;Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

9
10 454100004  TYNKI B e %
Il 454312009  UKLADANIE GLAZURY -
12 454421008  MALOWANIE
I3 454321005  POSADZKA | == B
14 454430004  ELEWACIA o
IS 452231007 | ROBOTY SLUSARSKIE

‘ R;mm: . 77
EDB Modut Kosztorys 3.25 -2-



OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY

Przedmiar-Obmiar

L.p.

1

2

EDB

B-01

B-(02-04)

M

sz techn.

Opis / Przedmiar [ Pracdmiar

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny.

Przedmiar:
(19,52%932) *1,05 = 191,02
Razem = 191,02

Wykop pod fundamenty na odklad, grunt kategorii I-11

Przedmiar:
(19,52*932) * 1,05 = 191,02
Razem = 191,02

Zasypywanie wykopow zewnatrz fundamentéw ziemig z wykopéw

Przedmiar:
(19,52+932) *1,05* 1,00 = 30,28
Razem = 3028

Zasypywanie wykopéw wewnatrz fundamentéw pospdtka zwirowa dowieziong
Przedmiar:

(535%*2+530) *828+0925- (1,40+340) *0,24*0925 = 12148

Razem = 12148

kg@m;n; wyk(;péw mgcsz&zlrkamn . o
Przedmiar:

(535%2+530) *828%0,925- (140+340) *0,24%0925 = 121,48

Razem = 121,48

Zatadunek i transport nadmiaru ziemi z wykopéw zgromadzonej w haldach, na odl. do 1km

Przedmiar:
191,02 - 30,28 = 160,74
Razem = 160,74

Nakiady uzupein. za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km po drogach utwardzonych.
grunt kat. I-I (dodatkowo 5 km)

Przedmiar:
191,02 -30,28 = 160,74
Razem = 160,74

. Betonowanie konstrukcji

FUNDAMENTY
Podklady z ubitych materialéw sypkich pod tawy na podiozu gruntowym

Przedmiar:

El - E3

(53,64*1,00+1372*090+7.52*0.70) *0,10 = 7.13
S1

0,70*0,70*0,10*2 = 0,10

Razem = 7,23

Podklady betonowe na podiozu gruntowym

Przedmiar:

El -E3

(53,64 * 1,00+ 13,72%090+7,52%0,70) * 0,10 = 7.13
S1

0,70*0,70*0,10*2 = 0,10

Razem = 7,23

Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m

5 s 3.25 =3-

191,02

191,02

121,48
12148

160,74

160.74

7,23

19,70

Jedn.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3



14

16

B-05

7Opis / Prz;dmiar B

| Przedmiar:

El - L3

(53,64 *080+1372*0,70+7.52*0.50) *0,35 = 19,70
Razem = 19,70

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci do 0.8 m3.

| Przedmiar:

'S

0,50*0,50*035*2 = 0,18
Razem = 0,18

Wylewka pod scianki dziatowe

Przedmiar:

Wyl-1

11* (0,60+030)/72*0,15 = 0,74
Razem = 0,74

Fundan;ty z bloczk6éw betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej

Przedmiar:

zewnetrznegr. 1 1 /2¢

(16,76 +8,54) *2*0,85* (024+0,12) = 1548
wewnetrzne gr. | ¢

(828*2+1.40+3,52) *0.85*024 = 438
Razem = 19.86

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o §r. 10-14 mm

Przedmiar:

wg zestawienia rys. K - 1
281,32 = 281,32
'Razem = 28132

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow s;lowych gladkich o §r.do 6 mm

Przedmiar:

wg zestawienia rys. K - |
81,59 = 81,59

Razem = 81,59

. Roboty izolacyjne
TZOLACJE PRZECTWWILGOCIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe faw i stép fundamentowych, z emulsji asfaltowej -1x

Przedmiar:

El - L3

(53,64 +1372+752) *035*2 = 5242
S1

(050+050) *2*035*2 = 140
Razem = 53,82

Izolacje przeciwwilgociowe poziome st6p fundamentowych, z emulsji asfaltowej, 1x

Przedmiar:

S1

(050*050) *2 = 0,50
Razem = 0,50

Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy nawierzchniowej, lepik na goraco,

fundamentowych betonowych roztwdér asfaltowy do gruntowania.

Przedmiar:

£l - L3

(53,64 *0,80+13,72%0,70+7.52*0,50) *2 = 112,55
Razem = 112,55

 3.25 -4-

Przedmiar

0,18

0.74

1986

281,32

81,59

0,50

112,55 |

Jedn.

m3

m3

m3

kg,

m2



OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY

miar- 1

Opis / Przedmiar

20

23

24

26

EDB

Przyklejenie ptyt ze styropianu gr. 15 cm

| Przedmiar:

'zewngtrzne gr. | 1/2¢
(17,15+893) *2*085 = 44,34
Razem = 4434

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe - 1x emulsja asfartowa R (Sciany
fundamentowe od zewnatrz)

| Przedmiar:
zewngtrzne gr. | 1/2¢
(17,54+932) *2*0,85 = 45,66
Razem = 45,66

Dodatek za 2 nastgpne warstwy - emulsja asfaltowa 2P

Przedmiar:

zewnetrznegr. 1 1/2¢
(17,54+932) *2*085 = 45,66
Razem = 45,66

Izolacja pionowa z plyt ze styroduru trezowanego gr. 4 cm - lawy fundamentowe od strony
zewngtrzne)

Przedmiar:

zewnetrzne gr. 1 1/2¢

(17,56 +936) *2*035 = 18,84
Razem = 18,84

Izolacja pionowa z piyt ze styroduru frezowanego gr. 6 cm - Sciany fundamentowe od strony
zewngtrznej

Przedmiar:

zewnegtrzne gr. 1 1 /2¢

; (17,60 +938) *2*085 = 4587
| Razem = 45,87

Izolacja pozioma dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco scian fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem zaprawa

Przedmiar:

zewngtrzne gr. 1 1/2¢

(16,76 +8,54) *2+0,51 = 2581
wewnetrzne gr. | ¢
(828*2+140+352) *024 = 5,16
| Razem = 30,97

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe. z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(Sciany fundamentowe od wewnatrz)

Przedmiar:

(8,26+6,75) *2*085 = 25,52
(826+530) *2*0,85 = 23,05
(825+535+352) *2+0,85 = 29,10
Razem = 77,67

‘ RobotT murarskie

ROBOTY MURARSKIE

Sciany zewngtrzne z blo;zkéw bclo:Tu komérkowego o diugosci 59 cm i grubosci scian 24 cm. z

osadzeniem kotew nierdzewnych (5 szt/m2. wokdl otworéw 3 szt/m)

Przedmiar:

parter

(16,74 +8,54) *2*2965 = 149,91
poddasze - front i tyl
(535+535+535+6,75) *0245+578* (4,615%1,50) /2+4,38* (3.80+1,50) /2
= 37.20

SZ1  3.25 -5-

Przedmiar Jedn.
4434 m2
4566 m2

45,66 m2

18,84 m2
4587 m2
3097 m2
7761l m2
18691  m2



- BUDYNE

L.p.  Spec. techn. 7 7Opis / Przedmiar | Pn;:n:;miar : Jedn.

poddasze - Sciany szczytowe

[934 %0245+ (9,34*437*050) ] *2 = 4539

potrgcenia - okna

-1,08*1,70*7-098*1.50*3-0,80*0,85%4 = -1998

potracenia - drzwi
-2,00%275%1-324%275%1-1,00%2,60*1-2,00%2,15%2 = -2561
Razem = 186,91

! — - . I ]
27 ' Licowanie scian z bloczkow z betonu komérkowego ceglami licowkami 186,91 m2

Przedmiar:
parter
(1674 +854) *2*2965 = 14991
| poddasze - front i tyl
(535+535+535+6,75) *0245+578 * (4,615%1,50) /2+4,38* (3.80+ 1.50 )12
= 37,20
poddasze - Sciany szczytowe
‘ [934%0245+ (934*437%0,50) ] *2 = 4539
potrgcenia - okna
-1,08*1,70*7-098*150*3-080*0,85%*4 = -1998
potracenia - drzwi
-200%275%1-324%275%1-1,00*2,60%1-2,00%2,15%2 = -25,61
Razem = 186,91

28 Otwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o grubosci | cegly 14,00 S7L.

Przedmiar:
T+3+4 = 14,00
Razem = 14,00

29 Owwory na drzwi (bez nadprozy) w $cianach o gruboéc} 1 cegly 5,00 szt
Przedmiar:
1+1+1+2 =500
Razem = 5,00

| 30 Utozenie nadprozyiprcfabrykowanych. 63,00 m

Przedmiar:

rys.K-9

[1,20* 10+ 1,50* 14 +240*2+ 1,20 * 6 = 45,00
rys. K- 10

1,20*8+2,10*4 = 18,00

Razem = 63,00

31 Sciany ;vewngm; z bloczk(; l;e(onu komérkowego o dtugosci 59 cm i gruboscei scian 24 cm. 164,68 m2

Przedmiar:

parter

(828 +1,40+828+3.52) *2+2965-1,00*1,05*5 = 122.13
poddasze

(828+*2-1,18-1,00-040) *3,19-1,00*2,05* | = 42,55
Razem = 164,68

32 Scianki dzialowe z ptytek gazobetonowych, o grubosci 12 cm.
Przedmiar:

70.68 m2

parter
(249+282%2+148+375) *2965-1,00%2,05*1 = 37,56

poddasze

(530+1,12+4240+399) *3,19-200*2.00*0.5- 1.00*2.05*2-0,80*2,05* | =
33,12

Razem = 70,68

33 . Kanaly wentylacyjne 14x14 cm - rozwiazanie systemowe
Przedmiar:
parter
050*2 = 1,00
pigtro

38,80 m

DBUD Modut Kosztorys 3.25 6=



OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY

miar- i

Lp. | Spec. techn. Opis / Przedmiar | Pracdmisr |  Jedn.
420* (4+3+2) = 37.80
Razem = 38,80
34 Kanaty wemylac;e 20x20 cm - rozwigzanie systemowe ) e 4,70 m
Przedmiar:
parter
1050*1 = 0,50
pigtro
420*1 = 420
Razem = 4,70
! I — — e - I B
35 Kanat spalinowy wraz z kanalem wentylacyjnym, rozwigzanie systemowe z pustakow 7,50 m
‘ betonowych na | m kanatu.
| Przedmiar:
7,50 = 7,50
Razem = 7,50
36 . Ocieplenie kominéw ;m poddaszu i ponad dachem - przyklejenie piyt styropia]mwycﬁr. 15 c: 9,81 m2
Przedmiar:
(1,14+038) *2*126 = 3,83
(080+031) *2*1.26 = 2,80
(0,70+0,56) *2*1,26 = 3,18
Razem = 9,81
37 e . Pzyklejenie warstwy siatki na - komin na poddaszu ;ponad dachem . 9,81 nE
Przedmiar:
(L14+038) *2*1,26 = 3,83
(0,80+031) *2*1,26 = 2,80
(0,70+0,56) *2+*126 = 3,18
Razem = 9,81
38 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym 981 m
Przedmiar:
19,81
39 Nalozenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej 9.81 m2
Przedmiar:
981
‘ 40 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym. 12x25 cm komina ponad dachem 7,78 m2
Przedmiar:
(1,14+038) *2*1,00 = 3,04
(080+031) *2*1,00 =222
(0,70+0,56) *2* 1,00 = 2,52
Razem = 7,78
41 B Nakrywy zelbetowe kominéw, o $redniej grubosci phyty 7 cm. 1,68 m2
Przedmiar:
1,28*0,52+094 045+ 0,84 * 0,70 = 1,68
Razem = 1,68
5 B{0204) Betonowanie
KONSTRUKCJE ZELBETOWE
42 Piyty stropowe zelbetowe plaskie, o grubosci piyty 15 cm. 120,53 m2
Przedmiar:
8.28*16,00-247*390- 1,68 * 1,38 = 120,53
Razem = 120,53
43 Dodatek za | cm réznicy w grubosciach phyty. 12092 m2

ED M orys 3.25 -7-



OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY
Przedmiar-Obmiar

Lp. | Spec. techn,

47

48

49

51

DB

11,32

Opis / Przedmiar
Przedmiar:
120,92

Sghody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm.

Przedmiar:
0,84 %1365+ 1,631 *390+1,36*2,80 = 11.32
| Razem = 1132

1132

Dodatek za 7 cm réznicy w grubosciach piyty. 11,32
Przedmiar:

Stupy zelbetowe prostokatne, do 12 m/m2j 0,14

Przedmiar:
S-1(rys.K-6)
250*024*024 = 0,14
Razem = 0,14

Belki i podciagi zelbetowe, do 12 m/m2. 0,54

Przedmiar:

P-1 (rys.K-7)

3,72*0,35*0,24
‘P-Z (rys. K-8)

2,71*0,35*0,24

Razem = 0,54

031

0.23

Trzpienie zelbetowe w $cianach kolankowych 035

Przedmiar:

TRI (rys. K-10)
0.25*0,24*024*24 = 035
Razem = 0,35

Wierice monolityczne o szerokosci do 30 cm na Scianach zewnetrznych 6,78

Przedmiar:

WI (rys.K-3)
67,25%024 *024 = 3,87
W2 (rys.K-10)
5048 *024 * 0,24
Razem = 6,78

]
=
b

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o $rednicy 8-16 mm 2 686,83 ‘

Przedmiar:

plyta stropowa i W1 (rys. K-3)
4539 + 636,1 = 1 090,00
67,25 *4 * (0,888 = 238,87
plyta stropowa (rys.K-2)
316,90 +394,1 = 711,00
schody

270,2 = 270,20

S-1

8,77 = 8,77
P-1(rys.K-7)

24,68 = 24,68

[P-2 (rys. K-8)

110,11 = 10,11

TRI.W-2

333.20 = 333,20

Razem = 2 686,83

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy do 6 mm

Przedmiar:
plyta stropowa 1 W1 (rys.K-3)
6725*4%092+%0,222 = 5494

sztorys 3.25 -8~

[ 75’mrd7miar7 -
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m3

m3

m3
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OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY

L.p.

55

57

ED!

1 miar

Spec. techn.

Deskowanie dachu (okapy - deski jednostronnie strugane, fazowane, pi6ro-wpust, ok. 25%

Opis / Przedmiar
schody
11,20 = 11,20
S-1
3,64 = 364
P-1 (rys.K-7)
622 = 6,22
P-2 (rys. K-8)
2,74 = 2,74
TRI,W-2
47.50 = 47,50
Razem = 126,24

Wykonywanie lmnstrn;cji dnch;vych o
 KONSTRUKCJA DACHU

Wigzby dachowe o ukladzie jetkowym. ze Scianka kolankowq z tarcicy nasyconej, pokrycie
dachowka karpiéwka, wigzba o rozpigtosci 7.50 m. - widoczne koncéwki konstrukcji strugane i

profilowane

Przedmiar:

689*1842*2- (6,89+3,00) /2%6,16- (550+3.00) /2*4.14 = 205,77
(5,11 +1,60) /2*430%2 = 28,85

(394+1,50) /2*343*2 = 18,66

325% 1,50 = 4,88

Razem = 258,16

Wykonanie konstrukcji nosnej dla okien potaciowych i wylazu

Przedmiar:
(070+1,00) *2* 1+ (070+1,20) *2*2+ (0,70+0,90) *2*| = 14,20
Razem = 14,20

powierzchni)

Przedmiar:

6.89*1842*2- (689+300) /2*6,16- (550+3.00) /2*%4,14 = 205,77
(5,11 +1,60) /2*430*2 = 28,85

(394+1,50) /12%343*2 = 18,66

325*1,50 = 4,88

Razem = 258,16

Lacenie pofaci dachowych fatami 38 x 50 mm z tarcicy

Przedmiar:

|689*1842%2- (6,89+3,00) /2%6,16- (550+3.00) /2%4.14 = 205,77
(5,11 +1,60) /2%430*2 = 28,85

(394+150)/2%343+*2 = 18,66

325%1,50 = 4,88

Razem = 258,16

WykonywnniTpoh'yt dacho:ych

POKRYCIE DACHU
Pokrycie dach6w na podiozu drewnianym papa asfaltowa, dwuwarstwowo.

Przedmiar:

689%1842*2- (689+3,00) /2%6,16- (5.50+3.00) /2%4.14 = 205,77
(5,11 +1,60) /2%430*%2 = 28,85

(394+150)/2*343*2 = 18.66

3,25* 1,50 = 4,88

Razem = 258,16

Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng karpiéwka.

Przedmiar:
689*1842%2- (6,89+3,00) /2%6,16- (550+3.00) /2*4,14 = 205.77
(5,11 +1,60) /2*430*2 = 28,85
(394 +150) /2%343*2 = 18,66

$Z1 s 3.25 =0

nasyconej, wraz z kontriatami

Przedmiar )

14,20

258,16

258,16

2;8.16 B

258,16

Jedn.

m2

m2



OSLONINO - BUDYNEK USEUGOWY

iar-Obmiar

L.p.  Spec. techn. Opis / Przedmiar Przedmiar v Jedn.,

3,25*1,50 = 488
Razem = 258,16

58 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinicciu ponad 25cm. 25.59 m2

| Przedmiar:
kotnierze kominéw
(2,00+038) *2* (050+0,10)
(1,50+038) *2* (0,50+0,10)
(1L,30+0,56) *2* (0,50+0,10)
kosze
(6,01 +387) *2* (0,50+0,10)
przymurowe
(1,.89+1,80) *2* (050+0,10)
325* (0,50+0,10) = 195
Razem = 25,59

2,86
2,26
2,23

11,86

443

59 Montaz elementéw wykonczeniowych - pasy nadrynnowe 3537 m
Przedmiar:
6,13%2+6,13+753+140%2+1,70*2 = 32,12
325 =325
Razem = 3537

60 Montaz elementéw wykonczeniowych - wiatrownice 4542 m

Przedmiar:
689%2%24+430*2+343*2 = 43,02
1,20%2 = 240

Razem = 4542

61 Montaz elementéw wykoiiczeniowych - bariery $niegowe

Przedmiar:
6,13*2+6,13+753+140*2+170%2 = 32,12
Razem = 32,12

732.]2 m

‘ 62 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych p&okragtyc;o srednicy 15¢cm z h_lachy 32,12 m

powlekanej

Przedmiar:
6,13*2+6,13+753+140%2+1,70*2 = 32,12
‘Razcm = 32,12

63 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 5 cm z blachy powlekanej 32,12 m

Przedmiar;
6,13*2+6,13+753+140%*2+1,70*2 = 32,12
Razem = 32,12

64 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 12 ¢cm.z blachy powlekanej 16,00 m

Przedmiar:
350*4+050*4 = 16,00
Razem = 16,00

'8 B-10 ‘Roboty w zakresie stolarki budowlane]
STOLARKA

65 Okna z PCV, rozwierane i uchylno rozwierane, rozszczelnienie, nawiewniki higrosterowalne, 19,98 m2
wg zestawienia stolarki

Przedmiar:
1LOB*1.70*7+098* 1,50*3 +0,80*0.85%4 = 1998
Razem = 19,98

66 Obsadzanie podokiennik6w wewnetrznych - sztuczny marmur, wyk. pod wymiar (laczna dlugosé I4$0 szt.
9,20 m)

EDBUD Modut Kosztorys 3.25 -10-



L.p. | Spec. techn. Opis / Przedmiar
! T + P —
[ Przedmiar:
7+3+4 = 14,00
Razem = 14,00

67 Drzwi balkonowe dwuskrzydiowe

Przedmiar:

Dz4

1,80*2,05*2 = 7,38
Razem = 7,38

68 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe, zewngtrzne przeszklone

Przedmiar:

DZ1, DZ3
1,30*2,05+1.80*2,05 = 636
Razem = 6,36

69 Drzwi zewngtrzne, petne, jednoskrzydiowe, wg zestawienia stolarki

Przedmiar:
090*2,00*1 = 1,80
Razem = 1,80

70 Scianki szklone zewnetrzne oraz naswietla nad drzwiami

Przedmiar:

DZI1 - DZ3
324*275-130*2,05 = 625
090*050*1 = 045
1.80*0,60*1 = 1,08

Razem = 7,78

7 Scianki szklone wewnetrzne wraz z drzwiami - profil zimny

Przedmiar:

DWI

501%273 = 13,68
Razem = 13,68

72 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe, wewnetrzne przeszklone

Przedmiar:

DZ1, DZ3
1,30*2,05+1,80*2,05 = 6,36
Razem = 6,36

73 Skrzydta drzwiowe, jednoskrzydlowe z wentylacjg 220 cm2, szklo mleczne - wg zestawienia

stolarki

Przedmiar:

090*2,00*3
0,80*2,00*2
Razem = 8,60

5.40
3.20

! -

74 Skrzydta drzwiowe, jednoskrzydiowe, wewngtrzne, wg zestawienia stolarki

Przedmiar:
090*200* (4+3) = 12,60
Razem = 12,60

75 Oscieznice regulowane (80)
Przedmiar:
2,00
76 Oscieznice regulowane (90)

Przedmiar:
10,00

EDB ul Kos 325 -11-

738

6,36

1.80

12,60

10,00

8,60

2,00

Jedn.

m2

m2

m2

7.% m2

"

szt.
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77

78

79

81

|82

10

83

EDB

Spec. techn. Opis / Przedmiar ' Przedmiar

Okna w polaci dachowej wraz z opierzeniami. 2,38

Przedmiar:

OP2i OP3
070*1,20*2+0,70*1,00* 1 = 2,38
Razem = 2,38

| Wytaz dachowy wraz z opierzeniami

Przedmiar:

WD4

0,70*090*1 = 0,63
Razem = 0,63

[ B-09 Instalowanie sufitéw podwieszanych

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

| Okladziny stropéw ptytami gipsowo kartonowymi wodo- i ognioodpornymi. na ruszcie 168,00
metalowym, podwéjnym, podwieszonym, z ksztattownikéw cd i ud.

| Przedmiar:
(400*2+250) * (535+530+535) = 168,00
Razem = 168,00

Ulozenie paroizolacji z folii PE 168,00

Przedmiar:
(400*2+250) * (535+5,30+535)
Razem = 168,00

168,00

Izolacje cieplne poziome, z wetny mineralnej gr S cm, z ptyt ukladanych pomedzy konstrukcjg 168,00
stelazu, jedna warstwa.

| Przedmiar:
(400%2+250) * (535+530+535) = 168,00
Razem = 168,00

Izolacje cieplne poziome, z welny mineralnej gr 20 cm, z piyt ukiadanych na sucho, jedna 168,00
warstwa.

| Przedmiar:
1(400%2+250) * (535+530+535) = 168.00
Razem = 168,00

7 VTynkow;e

TYNKI
| Tynki zwykle ITT kategorii, scian i stupw, 484,22

Przedmiar:

pom. 1.1-12

(828+530) *2*3,00-324%275*1 = 72,57
pom. 1.3

(8,28+535) *2*300-2,00%2,65*%1
pom. 1.4

(5,35+4,76) *2*3,00 = 60,66

pom. L.5

(1,80+2,82) *2+*1,00 = 9,24

pom. 1.6

(1,00+2,82) *2*1,00
pom. 1.7

(340+249) *2*3,00
pom. 1.8

(1,60+375) *2*1,50
poddasze
(37,20+4539) - 1,70*2,05*2 = 75,62
(42,55+33,12) *2- (2,78 +240) *2*2,00 = 130,62
Razem = 48422

B-11

76,48

7.64

35,34

[}

16,05

Modut Kos  3.25 =12-

Jedn.

Szt

m2

m2

m2
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1 K

Kladzenie er}

Opl; /?cdmiar [ Przedmiar | Jedn.
Tynki zwykie 11T kategorii, stropéw i podciagéw, 128,01 m2
Przedmiar:
128.01
. Tynki zwykie 1l kategorii, osciezy otworéw o powierzchni ponad 3 m2, szerokosci do 15 cm [ 433 . m2
Przedmiar:

(3,24 +275*2) *0,15 = 1,31
(2,00+275*2) *0,15 = 1,13
(2,00+2,15*2) *0,15*2 = 1,89
Razem = 4,33

UKLADANIE GLAZURY

Przygotowanie podloza pod licowanie scian plytkami na klej 64,54 m2
Przedmiar:

pom. 1.5

(2,82+1,80) *2%2,00-090*2,00*1 = 16.68

pom. 1.6

(1L,12+148) *2%200-090*2,00*1 = 8,60

(138+148) *2+2,00-090*200%2 = 7,84

pom. 1.8

(375+1,60) *2*1,50-090*1,50*1 = 14,70

pom. 2.5

(2,78*2+240) *2,00+240*1,00-080*2,00* 1 = 16,72
Razem = 64,54

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej 64,54 m2
Przedmiar:

pom. 1.5

(282+1,80) *2%*2,00-090*2,00*1 = 16,68

pom. 1.6

(L,12+148) *2%2,00-090*2,00*1 = 8,60

(138+148) *2+200-090*2,00*2 = 7,84
'pom. 1.8

(3,75+1,60) *2*1,50-090*1,50*1 = 14,70

pom. 2.5

(2,78*2+240) *2,00+240*1,00-080*2,00*1 = 16,72

Razem = 64,54

[ Roboty malarskie I

MALOWANIE

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podtozy gipsowych farba emulsyjna 488.55 m2

lateksowa - Sciany

Przedmiar:
48422 +4,33 = 488,55
Razem = 488,55

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podlozy gipsowych farba emulsyjna - 128,01 m2

sufity

Przedmiar:
128.01

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, plyt gipsowych spoinowych 168.00 m2

szpachlowanych farbg emulsyjng - sufity

Przedmiar:
(400%*2+250) * (535+530+5.35)
Razem = 168,00

Kiadzenie | wykladanie podiog
POSADZKA

s 3.25

168,00
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Opis / Przedmiar

Parter

Podklady na podiozu gruntowym z zaggszczonego piasku, gr. 20 cm.

Przedmiar:
128.01 * 0.2 = 25,60
Razem = 25,60

Podklady na podiozu gruntowym, z betonu C12/15, gr. 10 cm

Przedmiar:
128,01 * 0,1 = 12,80
Razem = 12,80

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej podkiadowe;.

‘ Przedmiar:
| 128,01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej nawierzchniowej

| Przedmiar:
128,01

Tzolacje cieplne na sucho, z piyt styropianowych EPS120, gr. 5 cm, podposadzkowe - dwie
| warstwy
|

Przedmiar:
128,01

| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatartej na ostro.

| Przedmiar:
| 128,01

Dodatek za zmiang grubosci o 80 mm.
Przedmiar:

7brojenie posadzki - siatka ze stali o §r. 4,5 mm, oczka 15x15 cm

Przedmiar:
1 128.01

Przedmiar

25,60

12,80

128,01

128,01 |

I
128.01 |

128,01

128,01

128,01

Jedn.

my

m2

m2

m2

m2

m2

‘ Grunlowzu;i; podiozy poziomych preparatami grutujacymi
‘ Przedmiar:
128.01

Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej

Przedmiar:
6,18 + 30,00 + 5,08 + 3,70 + 8,50 + 6,05 = 59,51
Razem = 59,51

Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys. 12,5 cm na zaprawie klejowej, zlicowane z tynkiem

Przedmiar:

(8,28 +530) *2 = 27,16
(340+249) *2 = 11,78
Razem = 38,94

Posadzki z paneli podiogowych na kleju winylowym

Przedmiar:
43,03 +2547 = 68,50
Razem = 68,50

Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawie klejowej

Przedmiar:

(0,1737+0,28) * (1,36*11+1,365*4+163*4) = 1222
1,53*1,63*2 = 499

Razem = 17,21

128,01

59,51

68,50

1721

m2

m2

m2
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13.2 Poddasze
104 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm, 1x
Przedmiar:
122,35 ‘
105 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatartej na ostro.
Przedmiar:
122,35
106 Dodatek za zmiang grubosci o 30 mm.
Przedmiar:
122,35
107 Posadzki z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej
Przedmiar:
4430+542 = 4972
Razem = 49,72
108 | Cokoliki z ptytek ;cramicznych 0 wys. 12,5 cm na zaprawie klejowej, zlicowane z tynkiem
|
Przedmiar:
(8,28 +535) *2 = 27,26
Razem = 27,26
109 Posadzki z paneli podlogowych na kleju winylowym =
Przedmiar:
16,84 + 39,59 + 21,82 = 7825
| Razem = 78,25
14 |B-I5 Roboty elewacyjne o e
|
ELEWACJA
110 Licowanie Scian zewngtrznych cegla klinkierowg z wykonaniem podokiennik6w
Przedmiar:
parter
(16,74 +8,54) *2*3215 = 162,55
poddasze - front i tyl
(535+535+535+6,75) *0485+578* (4,615*1,50) /2+4.38* (3,80+1,50) /2
= 42,67 \
poddasze - Sciany szczytowe
[9.34 %0485+ (934*437%050) ] *2 = 4988
potrgcenia - okna
-1,08*1,70*7-098*1,50*3-080*0,85*4 = -19,98
potrgcenia - drzwi
-200%275%1-324*275%1-1,00*2,60%1-200*2,15*2 = -2561
Razem = 209,51
111 Izolacje cieplne pionowe, z welny mineralnej gr. 15 cm (lamda=0.35W;mK) -
Przedmiar:
(11,54 +10,78) *2*3,00 = 133,92
potrgcenia
-130*%180*%*6 = -14,04
-1,00*140*%1 = -1,40
-1,00*200*1 = -2,00
-2,00*267*1 = -534
|Razem = 111,14
[ 112 ‘I ﬁowanic]:»k?pu od apo_du drewnoch;em - kolor ) |

Przedmiar:

przyjeto 25% catkowitej powierzchni dachu
258,16 * 0.25 = 64,54

Razem = 64,54

209,51

111,14

m2
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15 |B-16 Montaz konstrukcji metalowych

ROBOTY SLUSARSKIE

13 | Balustrady schodowe wys 1,10 m ze stali nierdzewnej - wg dokumentacji, 8,17 m
| Przedmiar:
‘ wgrys. K-5
8,17 = 8,17
! Razem = 8,17

114 Balustrady zewnetrzne wys 1,10 m ze stali nierdzewnej - wg dokumentacji, 420 m

Przedmiar:
wgrys. K-5
2,10*2 =420
Razem = 4,20

EDBUD Modut Ki $3.25 -16-
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PRZEDMIAR ROBOT - BUDYNEK USLUGOWY W OSEONINIE (B. HYDRAULICZNA)

Branza: Instalacyjna
Rodzaj: Przedmiar
Wspélny Stownik Zaméwien:

KOSZTORYS:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

ELEMENTY:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciek6w

BUDOWA:

BUDYNEK USLUGOWY W OSEONINIE
INSTALACIJE SANITARNE, C.O0. | WENTYLACIJI
dz. 187, 188 obr. Ostonino nr 221 107_2.0013 gm. Puck
OSLONINO

INWESTOR:

GMINA PUCK
ul. 10 lutego 29
84-100 Puck

Notatka:
1. Podane katalogi i normy nalezy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne. Rodzaj, numer katalogu, numer tablicy i kolumny - jest to kod
pozycji (oznaczenie za pomocg ciagu liter i cyfr), a nie - wskazanie obowigzujacej podstawy normatywnej.

2. Przedmiar i zastosowane technologic przed wycena zweryfikowac z projektem, opisem i STWiOR

3. Ewentualne nazwy wlasne materiatéw stuzg Jedynie jako przyktadowe z okresleniem parametréw technicznych

EDBUD Modut Kosztorys 3.25 =1-



OSLONINO - SANITARNE (1705)

L.p. 7 Podstawa opisu

(5]

45331100-7 INSTALACIJA C.0.

452313008

45330000-9 INSTALACJA WODOCIAGOWA

453320003 INSTALACJA KANALIZACIT SANITARNE]

453312101 INSTALACJA WENTYLACHT

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]

452313008  PRZYEACZE WODOCIAGOWE

Razem:

osztorys 3.25

Opis



OSLONINO - SANITARNE (1705)
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L.p. [ Sp;. tecl;ni

Opis / Przedmiar

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

INSTALACJA WODOCIAGOWA
| Rurociagi z z polietylenu (PE), o polaczeniach zgrzewanych, o Srednicy 16 mm

Przedmiar:

parter, poddasze

15.00*2 = 30.00

pion i pod pokryciem do inst. solar.
27 = 27,00

Razem = 57,00

‘ Rurociagi z z polietylenu (PE), o polaczeniach zgnc:mych. 0 $reEnicy 20 mm
Przedmiar:

3,00*2+7,00*2 = 20,00
Razem = 20,00

Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi o grubosci 9mm (E), $r. zewnetrzna
| rurociggéw 16 mm

Przedmiar:
57,00
Izolacja rurociagéw otulinami Jjednowarstwowymi o grubosci 9mm (E), $r. zewnetrzna
| rurociagéw 20 mm [
Przedmiar:
20,00
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych (PE) - podejscie do
pluczek, o potaczeniu elastycznym metalowym, o Srednicy zewngtrznej 16 mm
Przedmiar:
3,00
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych (PE) - podejicie do
zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw o polaczeniu sztywnym, o srednicy
| zewnetrznej 16 mm

Przedmiar:
7,00

Zawary przelotowe instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, przy sptuczkach i bateriach, o
Srednicy nominalnej 15 mm

| Przedmiar:
| 10,00

‘ Zawory zwrotne przelotowe instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, o srednicy nominalnej
20 mm

\
Przedmiar:

3,00
Bateria umywalkowa czasowa stojaca z dzwignia, o srednicy nominalnej 15 mm - dla oséb
niepelnosprawnych
Przedmiar:

1,00

Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15 mm

Przedmiar:
4,00

Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm

Przedmiar:
1,00

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o Srednicy nominalnej 15 mm

‘ Przedmiar:
1,00

Zawory kulowe instalacji wodociagowych , o Srednicy nominalnej 25 mm

57.00

57.00

2000

10,00

szt.
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24

miar-Obmi

AR

Przedmiar:
1,00

Opis

/ Przedmiar

Zawor amyskazwi;wy @5 1 7 o Smdngnominz;lnej 25 mm

Przedmiar:
1,00

Przedmiar:
2,00

Dodatek za wykonanie obustronnych

| Srednicy 25 mm

|
Przedmiar:
2,00

;odché do wodomierzy skrzydetkowych w rurociagach

Dostawa i montaz zestawu solamego (4 kolekt

Wodomierz o srednicy nominalnej 25 mm, 2 zawory kulowe

przeponowym, zasobnikiem wody 300 I, sterownikiem)

| Przedmiar:
1,00

ory stoneczne z orurowaniem, naczyniem

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, préba zasadnicza (pulsa:yjns)

Przedmiar:
1,00

30cm

Przedmiar:
5,00

Wykuwanie mechaniczne bruzd w $cianach

Przedmiar:
20,00

‘ Przedmiar:
120,00

Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych - dodatek za nastepne 15 km

Przedmiar:
0,20

‘ Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych na odleglos¢ do | km, wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
0,20

| Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm i
wewnatrz budynkéow

Przedmiar:

| 15,00

Rurociagi kanalizacyjne z PVC 0 §r. 110 mm i

Zabetonowanie bruzd w $cianach

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z

betonu zwirowego o grubosci do

polaczeniach weiskowych w gotowych wykopach,

o

4

polaczeniach weiskowych w gotowych wykopach,

0,20

Jedn.

1,00 szt.

2,00

0.20

m

wewngtrz budynkéw

Przedmiar:
12,00

Rurociagi k;alizacyjne 2PVC o $r. 50 mm i polaczeniach weiskowych w gotowych wykopach.i 12,00 m

| wewnatrz budynkéw

\ Przedmiar:
112,00

| 26

| 27 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCV o Srednicy 110 mm, laczone
metoda weiskowg
Przedmiar:

EDBUD M, K 3.25



[Lp. | Spec. techn. | Opis/Przedmiar | Preedmiar |  Jedn.
\ 13,00

28 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z PCV o srednicy 50 mm, laczone 7,00 sat.
metoda wciskowa
Przedmiar:
7.00

Rury wywiewne z blachy stalowej o srednicy 100 mm 1,00 szt

Przedmiar:
1,00

30 Rurociagi z pew o $rednicy 110 mm - piony odpowietrzajgce na scianach, faczone metoda 5,00 m
weiskowa
Przedmiar:
5,00

31 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 110 mm

Przedmiar:
1,00

1,00 szt.

32 Zlewozmywak stalowy dwukomorowy 1.00 szt.

Przedmiar:
1,00

33 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4,00 kpl

Przedmiar:
4,00

| 34 Postument porcelanowy do umywalek

| Przedmiar:
‘ 14,00

[ 35 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla os6b niepetnosprawnych 1,00 kpl

Przedmiar:
1,00

36 Element montazowy do miski ust¢powe;j 3,00 kpl

Przedmiar:
13,00

37 Ustegp z zaworem sptukujacym i sedesem, dla oséb niepetnosprawnych 1.00 kpl

| Przedmiar:
| 1,00

38 Ustep z uu?rem .spiukuj}cym i ;dcsem 2,00 kpl

Przedmiar:
2,00

39 Analogia: montaz porgczy WC dla os6b niepetnosprawnych, mocowanych 3 punktowo do sciany 4,00 kpl
1 podlogi
} Przedmiar:
4,00

40 Analogia: montaz porgezy WC dla 0s6b niepetnosprawnych, mocowanych 3 punktowo do sciany 3.00 kpl

Przedmiar:
3,00

41 Brodzik nau-ysk(;wy wraz z kabing 1,00 kpl

Przedmiar:
1,00

' 42 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 1,00 szt.
30cm

Przedmiar:
1,00

43 Wykuwanie mechaniczne bruzd na podiozu z cegly

ED Kosztorys 3.25 =5



L.p. | Spec. techn. Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.
Przedmiar:
10,00
44 Zabetonowanie bruzd w $cianach

Przedmiar:
10,00

45 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidrkowych na odlegtosé do | km, wraz z kosztami utylizacji 0.30 m3

Przedmiar:
0,30
46 Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych - dodatek za nastgpne 15 km 0,30 m3
Przedmiar:
0,30
‘ 3 ST-W Instalowanie wentylacji
|
[
INSTALACJA WENTYLACJI

47 Wentylatory Scienne mechaniczne 0 Q=150m3/h $r. 120 mm z czujka ruchu i opéznieniem 3,00 szt
czasowym wylgczania

Przedmiar:
3,00

48 Turbowentylator hybrydowy o $r. 200 mm i wydajnosci 490m3/h 1,00 szt

Przedmiar:
1,00

49 Kratki wentylacyjne 14x14 6,00 szt.
Przedmiar:
6,00

50 Kratki wentylacyjne 20x20 1,00 szL.

Przedmiar:
1,00

4 ST-S Instalowanie centralnego ogrzewania

INSTALACJA C.O.
51 Montaz instalacji c.o. - ogrzewanie podiogowe 250,36 m2

Przedmiar:
128,01 + 122,35 = 250,36
Razem = 250,36

52 Montaz wezla cieplnego 1,00 kpl

Przedmiar:
1,00

's |sTs Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do odprowadzania
Sciekow
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]

53 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowéw melioracyjnych w terenie 14,00 | m
réwninnym.

Przedmiar:
14,00

54 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odklad, grunt kategorii I 65,66 m3

\ Przedmiar:
| wgrys.nr | - profil przykanalika kanalizacji sanitamnej
(10,60+220+ 1.17) * (296+1,74) /2*2,00 = 65,66
Razem = 65,66

55 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych 1,00 kpl

Przedmiar:
1,00

EDBUD M 5 s3.25 -6-
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L.p. | Spec. techn. 7 Opis / PnT:dmiar Przedmiar Jedn.

56 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych 1,00 kpl

Przedmiar:
o — L . . i |

57 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanaléw 2,00 kpl

Przedmiar:
2,00

58 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow 2,00 kpl
Przedmiar:
2,00

59 Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich z zageszczeniem

Przedmiar:
1497*08 = 11,98
Razem = 11,98

198  m

60 Kanaty z rur typu PVC o srednicy 160 mm laczone na weisk 13,97 m

Przedmiar:
10,60 + 2,20+ 1,17 = 1397
Razem = 1397

- I = ! I
61 Kanaty z rur typu PVC o srednicy 110 mm laczone na wcisk 1,00 m

Przedmiar:
1,00

62 Whigcie do istniejacej kanalizacji 200 mm - wéjnik dwukielichow 1,00 szt

1 | Przedmiar:
11,00

63 Zabezpieczenie przylacza rurg ostonowa $r. 200 mm, 1,50 m
Przedmiar:
1,50
64 Obsypka o grubosci 16 cm z materiatéw sypkich z zageszczeniem (boku rurociagu)

Przedmiar:
1400*0,8 = 11,20
Razem = 11,20

1120 m2

65 Zasypka o grubosci 30 cm z materiatéw sypkich (nad mmcigiem; 11,20 m2

| Przedmiar:
[ 14*08 = 11,20
Razem = 11,20

| 66 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm w gotowym wykopie 1.00 szt

Przedmiar:
1,00

67 Mechaniczne zasypywanie wykopéw gruntem z wykopéw 59,39 m3

Przedmiar:

obj¢tos¢ wykopéw minus objetos¢ warstw zasypkowych, rurociagu, studni i Wpustow
65,66 - 14,00 * 0,80 * 0,56 = 59,39

Razem = 59,39

68 Zageszczanie warstwami zasypki wykopu - min. wskaznik zageszczenia 0.98.

| Przedmiar:
objetos¢ wykopGw minus objetosé warstw zasypkowych, rurociagu, studni i wpustow
65,66 - 14,00 * 0,80 * 0,56 = 59,39
; Razem = 59,39

5

59.39

69 Wyw6z nadmiaru gruntu do 1km lecz w ziemi w hatdach - grunt kat. I-11I, wraz z kosztami 6,27 m3
utylizacji

EDBUD Modut K s32 =7-
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iar-
L.p. | Spec. techn. - o Opis / Przedmiar 7Pm:dmiar . Jedn.
} T — - — S -+ —
Przedmiar:
14 %0,56 * 0,80 = 6,27
Razem = 6,27

70 Naktady uzupetn. za za dalsze 4 km wywozu 6,27 m3

Przedmiar:
14 * 0,56 * 0,80 = 6.27
Razem = 6,27

6 ST-S Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
6.1 Roboty ziemne

7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowéw pod sieci sanitame w terenie 740 m
réwninnym.

| Przedmiar:

| ‘ wg rys. 2
74 = 740
Razem = 7,40

72 Wykopy pod rurociag wykonane mechanicznie, na odklad, grunt kategorii ITI

Przedmiar:

wgrys. 112

740* (0.60+240) /2%1,50 = 16,65
| Razem = 16,65

16,65 m3

73 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich z zageszczeniem 5.04 m2

Przedmiar:
(7,40 +1,00) *0,60 = 5,04
Razem = 5,04

74 Obsypka o grubosci 5 cm z materialéw sypkich z zageszczeniem 5,04 m2

Przedmiar:
(7.40+1,00) *0.60 = 504
Razem = 5,04

75 | Zasypka o grubosci 55 cm z materiatéw syplgch z zaggszczeniem 5.04 m2

Przedmiar:
(7,40+1,00) * 0,60 = 5,04
Razem = 5,04

76 Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m. grunt kategorii I-1T 14,87 m3

Przedmiar:
16,65 -7.40 * 0.60 * 0.40 = 14,87
Razem = 14,87

77 Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw - grunt kat. I- TV, 1,78 m3
| Przedmiar:

7.40* 0,60 *040 = 1,78
Razem = 1,78

| 78 . ' Mechaniczne zageszczenie zasypanych wykop6w grunt sypki kategorii I- 11 14,87 m3

Przedmiar:
16,65-7.40 * 0.60 * 0.40 = 14,87
Razem = 14,87

6.2 Roboty montazowe

E M 5 s 3.25 -8-
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L.p. | Spec. techn. = - Opis / Przedmiar B i Przedmiar
79 Podtaczenia instalacji do sieci wodociagowych, nasady rurowe /opaski/ na istniejacych 1,00
rurociggach o $rednicy 90 mm.
Przedmiar:
1,00

80 Zasuwa zeliwna min. GGG-40 z wrzecionem zasuwy ze stali nierdz. i obudowa teleskopowa 1,00
oznakowang tabliczka informacyjna
Przedmiar:
1,00

| 81 Obetonowanie skrzynki w promieniu 0,5 m 0,24

Przedmiar:
3,14*05*050*030 = 024
Razem = 0,24

82 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych Dz40PE laczonych metoda zg;wania 10.65
Przedmiar:
740+ 1,00+ 1,65 = 10,05
Razem = 10,05

83 Uktadanie rur ostonowych o srednicy 80 mm 1,20
Przedmiar:
1,20

84 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z 7,40
wtopionym drutem sygnalizacyjnym
Przedmiar:
7,40

85 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $rednicy nominalnej do 110 mm 1,00
Przedmiar:
1,00

' 86 Dezynfekcja rurociggéw o srednicy do 150 mm, sieci wodociagowych 740

Przedmiar:

' 7,40

87 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o srednicy nominalnej do 150 mm 7.40
Przedmiar:
740
EDBUD Modul Kos s 3.25 -9-

Jedn.

szt.

kpl

m3

préba



AMPER4U-tukasz Golinski ul. Al. M. B. Fatimskiej 15 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR -ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OStONINIE-

ADRES INWESTYCJI  :  dz.187,188 obr.Ostonino nr 2211 07_2.0013, gm.Puck

INWESTOR . Gmina Puck

ADRES INWESTORA :  Gmina Puck, ul.10 lutego 29

SPORZADZIt KALKULACJE : tukasz Golifiski

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.03.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 [Instalacje elektryczne
1.1 ‘Montaz rozdzielnic N )
1 KNR 5-14 Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowychi szt
d.1. 0101-01 nastawczych o masie do 20 kg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
2 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- szt.
d.1. 0402-01 wego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
1
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.2] _Przygotowanie tras kablowych N
3 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- otw.
d.1. 1003-18 gosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
2
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
4 KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1. 03 1001-03
2
15°(58+42) m 1500,000
RAZEM 1500,000
13| Przewody niepalne ) o
5 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg. m
d.1./0201-01 podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podiozu
3 gipsowym, gazobetonowym
poz.6 m 20,000
RAZEM 20,000
6 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al- m
d.1. 0214-01 12 mmz2) ukiadane na gotowych uchwytach bez$rubowych, w korytkach i
3 na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14 'Uktadanie kabli i przewodéw -
7 KNR-W 5- Przewod kabelkowy uktadany w instalacji wiazkowej w ostonie z rur wini- |m
d.1. 08 0218-01 durowych o $rednicy do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach przew.
4
30 m 30,000
przew.
RAZEM 30,000
8 KNR-W 5- Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce: przekroj zyt  szt.zyl
d.1./08 0804-04 do 16 mm2
4
10 szt.zyl 10,000
RAZEM 10,000
9 KNR-W 5- Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w go- 'm
d.1. 08 0212-03 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
10 KNR-W 5- Podigczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt  'szt.zyt
d.1. 08 0804-03 do 6 mm2
4
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
11 KNR-W 5- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladanew  m
d.1. 08 0210-02 gotowych bruzdach na podfozu innym niz beton
4
60*15 m 900,000
RAZEM 900,000
12 KNR-W 5- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- m
d.1. 08 0210-01 towych bruzdach na podfozu innym niz beton
4
60*15 m 900,000
RAZEM 900,000
13 KNR-W 5- Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce: przekroj zyl  szt.zyt
d.1. 08 0804-01 do 2.5 mm2
4
60"4°2+60*3*2 szt.zyl 840,000
RAZEM 840,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21525 dla Cezary Smycz



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1.5 'MontaZ opraw oswietleniowych
14 KNR-W 5- Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle  kpl.
d.1. 08 0502-05 mocowane na kotkach kotwiacych (ilo$¢ mocowan 2)
5
56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000
15 KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z kloszem lub ras- kpl.
d.1. 08 0511-12 trem zawieszanych 2x54W
5
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
16 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kloszem lub ras- kpl.
d.1./08 0511-11 trem przykrecanych 2x54W
5
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw LED 17W kpl.
d.1. 08 0511-11
5
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
18 KNR-W 5- 'Montaz na gotowym podtozu opraw LED 26W kpl.
d.1./08 0511-11
5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy stalowejz  kpl.
d.1. 08 0511-11 kloszem lub rastrem przykrecanych 1x54W
5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw LED 3W kpl.
d.1. 08 0511-11
5
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
21 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw LED 3,2W kpl.
d.1. 08 0511-11
5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego o
22 KNR-W 5- Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej szt.
d.1. 08 0301-19 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w gazobetonie
6
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
23 KNR-W 5- Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- szt.
d.1. 08 0309-02 nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
6
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
24 KNR-W 5- Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt
d.1. 08 0309-06 biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2
6
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
25 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- szt.
d.1. 08 0307-05 biegunowych ,przyciskéw do przygotowanego podioza
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzy- szt.
d.1. 08 0307-04 zowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
6
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27 KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt
d.1. 0201-01
6
2 szt. 2,000
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 2,000
1.7| ~Instalacja polaczen wyréwnawczych
28 KNR-W 5- Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji od-  szt.
d.1. 08 0619-06 gromowej lub przewodéw wyréwnawczych
7 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR-W 5- Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w go- m
d.1. 08 0226-01 towych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
7
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2 'kabel YKY 5x25mm2 di.140m
30 KNNR 5§ Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.2/0701-02
140°0,8*0,42 m3 47,040
RAZEM 47,040
31 kalkulacja 'Dostarczenie kabla m
d.2 wiasna
140 m 140
RAZEM 140
32 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie
d.2 0303-01
19 19,000
RAZEM 19,000
33 KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamio- 'm
d.2/0114-03 nowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
34 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie ~ m
d.2 0103-04 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
140-5-19 m 116,000
RAZEM 116,000
35 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2 0702-02
140°0.42°0,8 m3 47,040
RAZEM 47,040
36 KNR 2-01 Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - m3
d.2 0236-01
140°0.,42°0.8 m3 47,040
RAZEM 47,040
37 KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.2 0201-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
38 kalkulacja VWtyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2 wiasna
1 kpl 1
RAZEM 1
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na tytutow: mi

PRZEDMIAR ROBOT - BUDYNEK USLUGOWY W OSLONINIE -EAGOSPODAROWANIE

TERENU
Branza: Zagospodarowanie terenu
Rodzaj: Przedmiar
Wspdlny Stownik Zaméwien:
KOSZTORYS:
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
ELEMENTY:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

BUDOWA:

BUDYNEK USLUGOWY W OSLONINIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

dz. 187, 188 obr. Ostonino nr 221107_2.0013 gm. Puck
OSLONINO

INWESTOR:

GMINA PUCK
ul. 10 lutego 29
84-100 Puck

Notatka:
UWAGA:
1. Podane katalogi i normy nalezy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne.

2. Przedmiar i zastosowane technologie przed wycena zweryfikowac z projektem, opisem, STWiOR i stanem rzeczywistym.
3. Ewentualne nazwy wlasne materialéw stuza jedynie jako przykladowe z okresleniem parametrow technicznych.

EDBUD Modut Kosztorys 3.25 s



NINO - ROWA R 170
Tabela el w scal - Zon

L.p. 7 Podstawa opisu 4 Opis
1 45233200-1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 8 CM

145233200-1  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 6 CM

=]

3 451127239 PLAC ZABAW

Razem:

D Modut s 3.25 -2-
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L.p.

1 SST-D

EDB

Spec. techn.

M

DAROWANIE 17,
- Opis / Przedmiar 7 T
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 8 CM
| Ciag pieszy B
Roboty pomiarowe pod nawierzchnie

Przedmiar:
9,27 * 3,00 = 27,81
Razem = 27,81

Wykonywanie koryta, glebokos¢ 20 cm
Przedmiar:

9,27 * 3,00 = 27,81

Razem = 2781

Zatadunek ziemi z korytowania z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub na 5.56
najblizsze legalne skladowisko wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
‘27,8I *0,2 = 556
Razem = 5,56

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni, 27,81
| kategoria gruntu I do IV

Przedmiar:
(9,27 *3,00 = 27,81
Razem = 27,81

i Kosz

Doptata za kazdy dalszy | cm grubosci warstwy ponad 8 cm (dodatkowo 7 cm) 27.81

Przedmiar:
9,27 * 3,00 = 27,81
Razem = 27,81

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o grubosci 8 cm ukladanej na 410,50
podsypce cementowo piaskowej

Przedmiar:
410.50

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na 39,61
podsypce piaskowej
Przedmiar:
4,25*9.32 = 39,61
Razem = 39,61
\
Eawy pod obrzeza z betonu z oporem
Przedmiar:

(3,00+927) *2* (035%0.10+0.15*025) = 1.78
Razem = 1,78

1,78

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 24,50

Przedmiar:
(3,00+925) *2 = 2450
Razem = 24,50

Roboty pomiarowe pod nawierzchnie placéw postojowych.
Przedmiar:

9,27 * 3,00 = 2781
Razem = 2781

Ciag pieszo-jezdny

s 3.25 -3ie

Jedn.

m2

2

m2

m2

m2

m3

m2



Opis / Przedmiar . Przedmiar 7 Jedn.

11 Roboty pomiarowe pod nawierzchnie 189,13 m2

Przedmiar:
15,10 * 10,00 + 5,00 * 7.04 + 0,13 + 0,12+ 1.34 * 2 = 189,13
Razem = 189,13

12 | Mechaniczne wykonywanie koryt, glebokosé 20 cm, kategoria gruntu I do TV 189,13 m2

Przedmiar:
15,10 * 10,00 + 5,00 * 7,04 + 0,13+ 0,12+ 1.34 2 = 189,13
Razem = 189,13

13 Dodatek za dalsze 6 cm, kategoria gruntu T do IV 189,13 m2

Przedmiar:
15,10 * 10,00 + 5,00 * 7,04 + 0,13+ 0,12 + 1.34 * 2
Razem = 189,13

189,13

14 Zatadunck ziemi z korytowania z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub na 49,17 m3
najblizsze legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
(15,10 % 10,00 +5,00 * 7,04 + 0,13+ 0,12+ 1,34 * 2) *0,26 = 49,17
Razem = 49,17

15 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni,
| kategoria gruntu I do IV

Przedmiar:

15,10* 10.00 + 5,00 * 7,04 + 0,13 + 0,12 + 1,34 * 2 = 189,13
Razem = 189,13

189,13 m2

16 Podbudowy z kruszywa tamanego. warstwa dolna.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 189.13 m2

[ Przedmiar:
15,10* 10,00 + 5,00 * 7,04 + 0,13+ 0,12+ 1,34 * 2 = 189,13
Razem = 189,13

17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej bezfazowej o grubosci 8 cm ukladanej na
podsypce cementowo piaskowej
Przedmiar:
1510 * 10,00 + 5,00 * 7,04 + 0,13 + 0,12+ 134 *2 = 189,13
Razem = 189,13

189,13 m2

18 | Lawy pod krawezniki z betonu z oporem 4,89 m3
‘Prudmiar.
(1510+10,00*2+351+355+121+393%2+ LI8+151) * (035%0,10+0,15*
025) = 4,89
Razem = 4,89

—1 _ = — — — S—
19 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowe;j -

Przedmiar:
1510+ 10,00*2+351+355+1,21+393*2+1.18 + 15.1 = 67,51
Razem = 67,51

67,51 m

20 Dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10 m

Przedmiar:
1,21 +393*2+ 1,18 = 1025
Razem = 10,25

10,25 m

Roboty w zakresie rénych nawierzchni
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 6 CM

2.1 | Taras

EDB odut Kosztorys 3.25 -4-



Lp. | Spec. echn. | Opis / Przedmiar | Pracdmiar Jedn.

21 Roboty pomiarowe pod nawierzchnie 39,61 m2

Przedmiar:
425*%932 = 3961
Razem = 39,61

22 B Wykonywanie koryta pod taras, gigbokosé 20 cm

Przedmiar:
4,25*932 = 3961
Razem = 39,61

39,61 m2

23 Potracenie za 3 cm po;z:j gr. 20 ¢m, kategoria gruntu I do IV
‘ Przedmiar:
425*932 = 3961
Razem = 39,61

39,61 m2

24 Zatadunck ziemi z korytowania z transportem w micjsce wskazane przez Inwestora lub na 6,73 m3
| najblizsze legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
39,61 *0,17 = 6,73
Razem = 6,73

25 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni,
kategoria gruntu I do IV

Przedmiar:

425+%932 = 3961
Razem = 39,61

39,61 m2

26 Podbudowy z kruszywa naturalnego - grubos¢ wx;rslwy po zageszezeniu 8 cm
Przedmiar:
4,25*932 = 39,61

| Razem = 39,61

3961  m

27 Doptata za kazdy dals;y | em grubosci warstwy ponad 8 cm (dodatkowo 7 cm) 39,61

Przedmiar:
4,25*932 = 39,61
Razem = 39,61

m2

28 i Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na 39.61 m2
podsypce piaskowej
Przedmiar:
i 4,25*9.32 = 3961
Razem = 39,61

29 Lawy pod obr;cza z betonu z oporem
Przedmiar:

aras
(425*2+932) * (0,35%0,10+0,15%0,25) = 1,29
Razem = 1,29

1,29 m3

30 Obrzeza bcu;towe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem 17,82 m
Przedmiar:
425%2+932 = 17,82
Razem = 17,82

~
~

! = = =
Ciag pieszy, wejscie do budynku, podjazd dla niepetnosprawnych

W

Wykonywanie koryta, glebokos¢ 20 cm 73,65 m2

' Przedmiar:
chodnik wokét budynku i stojak na rowery

EDBUD Modul Kos s 3.25 =5-



| Lp. | Spec. techn. Opis / Przedmiar | Pracdmiar Jedn,

(249+1224+7,64 +6,14) * 1,20+ 6.40* 1,70 + 3,00 * 2,00 = 51,09
wejscie i podjazd dla niepetnosprawnych

4,75*4,75 = 22,56

Razem = 73,65

32 Zatadunek ziemi z korytowania z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub na
najblizsze legalne skiadowisko wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
73,65*0,20 = 14,73
Razem = 14,73

14,73 m3

33 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza p; warstwy kontrukcyjne nawierzchni,
| kategoria gruntu I do TV

Przedmiar:

' chodnik wokét budynku i stojak na rowery
(249 +1224 +7.64 + 6,14 ) * 1,20+ 6,40 * 1.70 + 3,00 * 2,00 = 51.09
wejscie i podjazd dla niepelosprawnych

475%475 = 22,56

| Razem = 73,65

7365 m2

il | === —_— = -

34 | Podbudowy z kruszywa naturalnego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
\

Przedmiar:
chodnik wokét budynku i stojak na rowery
(249+1224+7.64 +6,14) * 1,20+ 6,40 * 1,70 + 3,00 * 2,00 = 51.09
wejscie i podjazd dla nicpetnosprawnych
475%475 = 22,56
\ Razem = 73,65

7365 m2

35 Doplata z;azdy dniszy | cm grubosci warstwy ponad 8 cm (dodalk;wo 7 cm) 73,65 m2

Przedmiar:
chodnik wokét budynku i stojak na rowery
(249+1224+7.64 +6,14) * 1,20+ 6,40 * 1,70 + 3,00 * 2,00 = 51.09
wejscie i podjazd dla niepetnosprawnych
475*4,75 = 22,56
| Razem = 73,65

36 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na 73,65 m2
podsypce piaskowej

Przedmiar:

chodnik wokél budynku i stojak na rowery

(249 +1224+7,64+6,14) * 1,20+ 6,40 * 1,70 + 3,00 * 2,00 = 51.09
wejscie i podjazd dla niepetnosprawnych

475*475 = 22,56

Razem = 73,65

37 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 7,27 m3
Przedmiar:
wejscie od ul. Slonecznej wraz ze stopniami
(240+120+2,70+1,50) * (035%0,10+0,15%025) = 0,57
chodnik wokét budynku i stojak na rowery
[ (1,70+050+12,24+984 +8,14+934) + (6,14 +0,50+ 12,4 + 1,70) + (3,00*2 +
200) ] *(035%0,10+0,15%025) = 5.11
wejscie i podjazd dla niepetnosprawnych
[ (475+475) *2+294] * (035%0,10+0,15%025) = 1.59
Razem = 727

38 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem 100,24 m
‘ ‘ Przedmiar:
‘ wejscie od ul. Stonecznej wraz ze stopniami

2,40+ 1,20+2,70 + 1,50 = 7,80

chodnik wokéf budynku i stojak na rowery

(1,70+0,50 + 12,24 + 9,84 + 8,14 +9.34 ) + (6,14 +0,50 + 124 + 1.70 ) + (3,00%2+

2,00) = 7050

EDB $325 s



Opis / Przedmiar ‘ Przedmiar
wejscie i podjazd dla niepetnosprawnych
(475+475) *2+294 = 21,94
Razem = 100,24

39 Stojak na rowery pigciostanowiskowy - dostawa i montaz (wg dokumentacji technicznej) 1,00

Przedmiar:
1,00

23 Opaska
40 Roboty pomiarowe pod nawierzchnie

Przedmiar:
(6,14+7,64+934+1484) *05 = 18,98
Razem = 18,98

41 | \\Tykonywanic koryta, glcboko$é720 cn;

Przedmiar:
(6,14+764+934+1484) *0,5 = 1898
Razem = 18,98

Potrgcenie za 3 cm ponizej gr. 20 cm, kategoria gruntu I do IV

Przedmiar:
(6,14+7,64+934+1484) *05 = 1898
Razem = 18,98

43 Zatadunek ziemi z korytowania z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub na 3,23
najblizsze legalne skladowisko wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
1898 *0,17 = 3,23
Razem = 323

44 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni, 18,98
‘ kategoria gruntu I do IV

Przedmiar:
(6,14 +764+934+1484) *05 = 1898
Razem = 18,98

45 ) = | l;odbuz)wy z kruszywa naturalnego - grubosé warstwy po zageszezeniu 8 cm

Przedmiar:
(6,14+764+934+1484) *0,5 = 1898
Razem = 18,98

46 Doplata za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 8 cm (dodatkowo 7 cm)
Przedmiar:
425*9.32 = 39,61
Razem = 39,61
47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na
podsypce piaskowej
Przedmiar:

(6,14+764+934+1484) *0,5 = 18,98
Razem = 18,98
|

48 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 1,11
Przedmiar:

(1484+050) * (035*0,10+0,15%025) = I.11
Razem = 1,11

49 Obrzeza hc((;nowc o wym;amch 30x8 cm na podsypce piaskowe;j z wypetnieniem spoin piaskiem

DBUD Modut Kosztorys 3.25 -7-
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| 55

56

32
58

)

Opis / Przedmiar [ Preedmiar |  Jedn.
Przedmiar:
[(6,14+764+934+1484) *05 = 1898
Razem = 18,98

Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
PLAC ZABAW

Nawierzchnia bezpieczna

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
Przedmiar:

7,50 * 14,28 = 107,10

Razem = 107,10

Usunigcie warstwy ziemi urodz;wj (humusu) o grubosci do 15 cm

Przedmiar:
7,50 * 14,28 = 107,10
Razem = 107,10

Koryta o gl&koﬁci 20 cm, w gruntach kategorii Iﬂio I\T

Przedmiar:
7,50 * 14,28 = 107,10
Razem = 107,10

Zaladunek ziemi z korytowania z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub na
najblizsze legalne skladowisko wraz z kosztami utylizacji

Przedmiar:
107,10 * 035 = 37,49
Razem = 3749

Separacja warstw gruntu geowlékninami

Przedmiar:
7.50* 14,28 = 107,10
Razem = 107,10

Warstwa amortyzujaca z piasku 0,06/2 mm zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 - M
‘ grubos¢ warstwy min. 30 cm

Przedmiar:

107,10 * 0,30 = 32,13
Razem = 32,13

‘ Lawy pod obrzeza Z]Jelonu z oporem
Przedmiar:

(7.50+14,28) *2* (035%0,10+0,15*%025) = 3,16
Razem = 3,16

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar:

(7,50+1428) *2 = 4356
Razem = 43,56

Urzadzenia zabawowe

Karuzela tarczowa - dostawa i montaz (wg dokumentacji technicznej)
Przedmiar:

11,00

Hustawka pojedyncza - dostawa i montaz (wg dokumentacji technicznej)

Przedmiar:
1,00

EDBUD Modut Kosztorys 3.25 -8-
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podsypce piaskowej

Przedmiar:
11036* 1,50 = 15,54
Razem = 15,54

s 3.25 -9-

Opis / Przedmiar [ l;m:drr:iar

Bujak - dostawa i montaz (wg dokumentacji technicznej) 1,00
Przedmiar:
1,00

| Elementy malej architektury
Eaweczki - dostawa i montaz (wg dokumentacji technicznej) 1,00
Przedmiar:
1,00 ‘
Kosze na $mieci - dostawa i montaz (wg dokumentacji technicznej) 1.00 |
Przedmiar:
1,00
Tablica informacyjna 1,00
Przedmiar:
1,00
Dojscie do placu
Roboty pomiarowe pod nawierzchnie 15,54

|

Przedmiar:
10,36 * 1,50 = 15,54
Razem = 15,54

|
Wykonywanie koryta, glebokosé 20 cm 15,54
Przedmiar:
10,36 * 1,50 = 15,54

| Razem = 15,54
Potracenie za 3 cm ;niZej gr. 20 cm, kategoria gruntu I do IV . . i 15.5;
Przedmiar:
10,36 * 1,50 = 15,54
Razem = 15,54
Zatadunek ziemi z korytowania z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub na 2,64
najblizsze legalne skladowisko wraz z kosztami utylizacji ‘
Przedmiar:
1554 *0,17 = 2,64
Razem = 2,64

| N — - — | o
Mechaniczne profilowanie i zageszezanie podloza pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni, 15,54
kategoria gruntu [ do IV
Przedmiar:
10,36 * 1,50 = 15,54
Razem = 15,54
Podbudowy z kruszywa naturalnego - grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm 15,54
Przedmiar:
10,36 * 1,50 = 15,54
Razem = 15,54
Do}lala z; kazdy dalszy | ;n grubosci ;amwy ponad 8 cm (;!odalkowo ‘Iicm)i ) 15,54
Przedmiar:
1036 * 1,50 = 15,54
Razem = 15,54
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na 15,54

SZL.

m2

m3

m2

m2

m2
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Lp. | Spec. techn. Opis / Przedmiar [ Pracdmiar |  Jedn.

72 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 1,50 m3

Przedmiar:
1036*2+* (035%0,10+0,15%*025) = 1.50
Razem = 1,50

73 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 20,72 m

Przedmiar:
1036 *2 = 20,72
Razem = 20,72
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