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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej] Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego projektu .
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji: wodociagowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.
2. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyezy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i

trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] nie moga




powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalodci cksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie 2z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uZzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okredlony aktualnymi normami.

2.1, Przewody
- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych ocynkowanych taczonych
przez skrecanie i PE-Xc¢ laczonych na zlaczki zaciskowe
- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierécieniami.
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja fub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
Instalacja ma byé wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armaturg wyptywowa w

gatunku 1.

2.3. Izolacja termiczna
- Izolacjg cieptochronng rurociagéw cieptej wody nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. 30 mm dla srednic rur 26-35 mm
- Izolacje cieplochronng rurociagéw zimnej wody nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej grub. 9 mm dla wszystkich srednic.
- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materialow.




4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia
Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w

. pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armaturg

nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych,

4.4. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi  srodkami transportu  w  sposob  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni
a stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny miec
plaszczyzny i krawgdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do

nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow
Rurociagi wody zimnej i cieplej laczone na zlgczki zaciskowe oraz na polaczenia

gwintowane, skrgcane. Wymagania ogdlne dla potaczen w instrukcji producenta oraz skrgcanych
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okreslone sq w tomie Il ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét”.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np.prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie polaczen.

W migjscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzna sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatlem termoplastycznym.

Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonad rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
- Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.
- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego zladu oddzielnie.
- Z préby szezelnoscei nalezy sporzadzi¢ protokol.
5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
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przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowoscei wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne
i wzdhuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow
elementoéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzgdzi.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiazanych 2z wykonaniem instalacji wodociagowej i
kanalizacyjne] powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosce1 producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spehnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom 1I
Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzié odbiory migdzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otwordw),
- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosc robét i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonaé

korficowego odbioru technicznego instalacji wodno- kanalizacyjnej.




Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- protokoly z odbioréw czgdciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

~ Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ktore zostang wykonane w
ramach niniejszego projektu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres tych rob6t wehodza:
- montaz instalacji,
- montaz ogrzewania podtogowego
- montaz armatury- rozdzielacze z pompa, zawory odcinajace, zawory odpowietrzajace
automatyczne,
- montaz pompy ciepta wraz z instalacjg solarng
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
- instalacja podlogowa :rury z PEX-16x2 z bariera tlenowa oraz rury z miedzi w kottowni
- rury instalacji solarnej ze stali nierdzewne) z otuling

- kolektory solarne




- pompa ciepla
- zasobnik c.w.u ze stali nierdzewnej
- osprzgt do pompy cicpta
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport i skladowanie
Rury w sztangach i zwojach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zniszczenia.
Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armaturg
.~ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

5. Wykonanie robot
Montaz rurociagdéw:
Rurociggi PEX- fgczone na zlaczki zaciskowe.
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usunac¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz c¢zy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

s ¥

Koleinos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie migjsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
- przecinanie rur

- zalozenie tulei ochronnych

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie polgczen.

Prowadzenie rurociagdw




5. w przypadku krzyZzowania si¢ rurociagdw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego styku rur z
cieply woda z rurami z zimng woda,
6. nie wolno dopuszcza¢ do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogacymi
powodowac uszkodzenia rury,
7. nalezy zachowac wlasciwy odstgp pomigdzy instalacja wodng a elektryczna,
8. w przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych plytszych niz 50 mm nalezy prowadzi¢
instalacje, aby nie narazi¢ jej uszkodzenia w pozniejszym czasie, np. poprzez przebicie rury
gwozdziem. Z tego powodu zaleca sig, aby instalatorzy systemu postgpowal: wedlug zasad,
ktorymi poshuguja si¢ elektrycy- prowadzenie instalacji trasami pionowymi lub poziomymi w
pasie 150 mm od naroza wewnetrznego,
9. w miegjscach przejs¢ przewoddéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych,
10. wolng przestrzen migedzy zewngtrzng sciana rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelnic
odpowiednimi materialami termoplastycznymi. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwoé¢ osiowego ruch przewodu. Diugosc tulei powinna byé wigksza o 6 do 8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg polgczen gwintowanych oraz
innych patentowych wg instrukcji producenta, z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych
potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos$é wykonvwania robot:

- sprawdzenie dziatania,

- nagwintowanie koficowek,

- wkrecenie poél-§rubunkéw w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatlem
uszczelniajacym,

- skr¢cenie polgczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢c w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry t lezalo w plaszczyZnie pionowej
przechodzacej przez os przewodu.

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w migjscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych.
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Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ podana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czesei) kilkakrotnie skutecznie przeplukaé wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacje napelni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
wg propozycji Cobri-Instal.

Instalacjg nalezy dokiadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0° C .

Probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej
niz 4 bary. Ciénienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiardw cis$niefi prébnych nalezy
uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbigdny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco przy
najwyzszych — w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgeo winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng praca instalacji.

6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznym odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom III Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci

producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy
dang faze¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzic badania ponownie.

7. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest kpl. Tlos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

9. Odbior roboét
Zgodnie z pkt. 5.0 .

10. Podstawa platno$ci

Ptaci si¢ za ustalong ilosé.

11. Przepisy zwigzane:
PN-B-0143011990 - Ogrzewnictwo- Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B- 02415: 1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania
PN-B- 02419:1991- Ogrzewanie i cieplownictwo- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych — Badania,
PB-B-02420:1991 — Ogrzewnictwo- Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-H-83131/01:1990 — Woda do celdw energetycznych ~ wymagania i badania jakosci wody dla
kotiow wodnych i zamknigtych obiegéw cieplowniczych.
PN-H-97053:1979 — Centralne ogrzewanie- Grzejniki- Ogolne wymagania i badania.
PN-M-34034:1976- Ochrona przed korozja- Malowanie konstrukcji stalowych
PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogodlne wymagania i badania.

PN-M-75009: 1991- Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgqdzenia ci$nieniowe. Wymagania ogélne Dt-UC-
90 WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” Warszawa 1988
Termostaty zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kolodziejezyk. Centralny O$rodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992

Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kolodzigjczyk. Arkady. Warszawa
1985

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001. ‘
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budowa przylacza i przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku oraz
wymiennika gruntowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przytaczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studnia kanalizacji sanit. - urzadzenie do odbioru sciekéw sptywajacych z budynku
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robdt

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D
00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.1 Rury wodociggowe oraz wymiennika gruntowego

Przyjeto rury z PE 100 40x2 .4

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury przykanalikéw

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe, faczone na
uszczelke gumowa.

Przyjeto rury rodzaju P, typu cigzkiego ,,S” o srednicy 160 mm.

2.2.2 Studzienki

Studzienka kanalizacji sanit.o sr. 1000mm , betonowe z wlazem D400

Studzienka sekcyjna o sr. 1200mm , Z HDPE z wiazem D400

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112
[4].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Skladowanie materialéw

2.6.1. Rury kanatowe

Rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dhugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).

Powierzchnia skfadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dhugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych latach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokoéci, aby nigdy kielichy nie lezaly na
ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych .$rednicach i grubosciach winny by¢

sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sig¢
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na spodzie. W stercie nie powinno sig¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy ukladaé¢ naprzemiennie).Rury nalezy zabezpieczy<¢
przed nadmiernym wplywem promieniowania sfonecznego poprzez zadaszenie. Rur nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki znajdujace si¢ na obu koncach rur, powinny
by¢ zdejmowane dopiero bezposrednio przed montazem. Wykonaweca jest zobowigzany uktadad
rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep do poszezegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia,

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszezania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek
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rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchow. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej .Srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury wewngtrzne. Gdy rury s roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na calej dlugosci na podlodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowad
si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dhugosé rur jest wigksza niz dhugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy< 1 m.
4.4. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sig¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonaweca zapewni takie §rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostateczne) ilodci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rz¢dne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu

(r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
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geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ufozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robodt) podloze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20¢m facznie z wlozonymi saczkami
odwadniajacymi. Dla przewodoéw o srednicy powyzej 0,50m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykonaé fundament betonowy, zgod nie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podioze z pospoiki,
zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zaggszcezenie podloza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegaé obowigzujacych ,,Warunkéw technicznych robdt
budowlano — montazowych cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz:

» Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanych przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Spadki i glgbokosé posadowienia rurociagu powinny speinia¢ warunki wynikajace z dokumentacji
projektowej.

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagl¢bienie kanatu na koricowce sieci wynosito minimum 2,5 m
w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym
kanale.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewngtrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnosc i bardzo duzy przedzial nat¢zenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat obsypkowy —
piasek gruby lub sredni o uziarnieniu U + 5. Obsypke ochronng nalezy wykonaé do wysokosei 30
cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki Is wedtug normalnej proby Proctora
wynosi 95%.

Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zageszezeniem dla uzyskania
wskaznika zaggszezenia Is £ 1,0. Pod konstrukcja jezdni drogi wymagany wskaznik zageszezenia
zasypki Is = 1,03.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw do betonu i
zapraw i ustalic recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosel i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
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- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigeej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé & 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegiosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé = 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku} i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miegjscach na dhugosci 100 m
powinien byé zgodny z pkt 5.6,

- rzgdne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5

mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacji sanit.

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci na podstawie umowyz inwestorem
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wlozenie przewodow przykanalikow, studzienek sciekowych,studni,

- wykonanie izolacji studzienek i rur

- podlaczenie si¢ do kolektora

- zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Kataiog budownictwa

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PCV
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Instrukcja i katalog producenta rur i studzienek z PCV
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