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Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanyeh
Budewa budynku ustugowego w Osfoninie

SSO - WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szezegblowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa budynku ustugowego w Ostoninie.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdltowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspélne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi;

SST-B Reboty ogdlnobudowlane.

SST-S Roboty instalacyjne sanitarne (odrgbne opracowanie)

SST-E Roboty instalacyjne elekiryczne (odrgbne opracowanie)

SST-D Robotydrogowe

1.3.1. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Ustawianie rusztowan do prac budowlanych, zabezpieczenie terenu wykonywania robot przed dostgpem oséb trzecich,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia naiezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuizacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osocba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania rob6t i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosziorys §lepy.

Kosztorys lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw 1 ewentualnych dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badas i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacia Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

Odpowiednia (bliska) zgodnodé - zgodnosé wykonanych Robdt z dopuszczonymi toleranciami, a jesli przedziat
tolerancji nic zostal okrediony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czeéé Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obicktu bedacego
przedmiotem Robét,

Zadanie budowlane - czgéé przedsigwziecia budowlanego, stanowiace odrebng cajosdé konstrukcying lub technologiczng,
zdoina do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien posiadaé stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku do 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpicczenia interesow o0sob trzecich,

- ochrony érodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawecy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowg.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz
Dokumentacje Projektows i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru kofcowego
robdt,

Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawca powinien zabezpieczyé we wlasnym zakresie.

Energia elektryczna i woda na poirzeby budowy — dostawa w gestii Wykonawcy

1.5.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Pokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACIAMI TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czgsé Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszezeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien

Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja 1




Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robaot Budowlanych
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natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreédlone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartodé minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancii albo obie te wartodci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$é¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegolowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nic bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub Specyfikacja
Techniczng, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzory
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robst w okresie trwania budowy. W
zaleimodci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng kontraktows

Wiazd na plac budowy z drogi publicznej. W czasie zaladunku materialéw z rozbidrki nalezy wygrodzié strefe
niebezpieczna i oznakowaé tasmag.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub uciazliwodci dla
0s6b lub wlasnodci spolecznej a wynikajgeych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposcbu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdw:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.
b} plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej.
¢) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
~ Zzanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— moZliwoscia powstania pozary,
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr in2. Cezary Smycz
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1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$é zanika {np.
materiaty pylaste) moga by¢ uyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajj tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od whasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzy! materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ ] PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialaf ze strony
Wykonawey nastapi uszkodzenie lub mmiszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszi
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej whasnogei powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurcciagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich whadz bedacych whadcicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosdnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzed, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomié
wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
whadciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzed. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzeni podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Kazdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jezeli sytuacja tego bedzie wymagaé, musi by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym. Migjsca te musza by¢ specjalne oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawca
Jest zobowigzany do naprawy uszkedzonych migjsc w jezdni i chodniku, ktére wystapily wskutek ich zajecia dla potrzeb
prowadzonych robét.

Wykenawcea bedzie stosowad si¢ do obowigzujgcych ograniczest osi pojazddéw podczas transports materialdéw i sprzetu
na drogach publicanych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niczbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi 1 w sposob ciagly bedzie powiadamial Inspektora nadzoru o fakeie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem
tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigZeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,
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1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny prac. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony #ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyiej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie poZnigj niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uZzytkowych
umozliwiajgecych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obielkdom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okredlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego fub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania
fub wydobywania materialoéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego #zrédia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru material z innego Zrédta.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddla nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego #rodia beda przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, 2e materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly beda spelnialy wymagania Specyfikacji Technicznych,

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédel miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebic metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorac pod uwage fakt, Ze na
podstawie probek pobranych ze Zrédia nie moina dokladnie okresli¢ granic zalegania materiatdw, i 2e moga wystapié
normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru mozZe odrzucié czedé #rodia jako nie nadajgcg sie do eksploatacii.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilogciowych i jakodciowych materiatéw z jakiegokolwiek
#rodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialéw i dostarczeniem ich do robdt. Wszystkie
materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednic de wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszezegdlnione w dokumentach kontraktowych. Po zakoficzeniu

Firma Projekiowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdasiski wl. Dr. Maja 1




Specyfikacia Techniczna Wykonaria i Odbioru Robét Budowlanych
Budowa budvnku usiugowego w Osloninie

eksploatacji Zrodta, materiaty odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny byé
zlagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajgcego terenu. Nadklad powinien byé
nastepnie pokryly roslinnoscia.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosici
stosowanych metod produkcyinych z wymaganiami.
Prébki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci,
Wynik tych kontroli bedzie podstawy akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.,
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru be¢dzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny byé zachowane nastepujace
warunki:
a) Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania Inspekcii,
b} Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4, MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Meaterialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw
do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduig si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materiaty zachowaly swoja jakosé i przydatmosé do robdt oraz
zgodnosé z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego
stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykenywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZ] lub Projekcie:
Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustales w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe|, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robédt i wladciwosci przewozZonych materiatéw.

Liczba grodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
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do dopuszczalnych obcigZeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bgda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 2z Kontraktem, oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacii
Technicznych, PZJ, Proiektu Organizacji Robdt oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca winien dostosowaé zejécia(max 3cm) i zjazdy do wymagai przepiséw o udogodnieniach dla osob
niepeinosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnodé.

Inspektor nadzoru bgdzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakodcia robdt, oceng jakosci
materialéw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspekior nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach 1 wytyczaych.

Przy podejmowaniu decyzii Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badad materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe tub na niej
produkowanych, wlaczajgc przygotowanie i produkeje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ki6re nie
spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, a
zaistniala wadliwosé tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN] A JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

~  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—~  bezpieczefstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposaZzenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli {w tym opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

-~ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takZe wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

—  proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

~  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—  spos6h zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wlasciwosdci w czasie transportu,

— sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt,

~  sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom,

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakodci materialow. Wykonawca powinien zapewnidé
odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badait w celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych,

Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwodci powinny zostaly okreélone w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreélone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waina
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacym procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekei.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powaine, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakod¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie ze
wszystkie jednakowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane de badar.
Inspektor nadzoru bedzie mied zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
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wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, Probki
dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawea bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badas jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopic) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
Zgodnos¢ materiaiow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspekior nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicanymi. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badaft i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW 1 URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakodci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajgce certyfikat zgodnodcei, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich pelna
zgodnosé z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych potwierdzenie jakoscei jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadaé dokumenty okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i
sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach musza posiadaé wazng legalizacje wydang przez
upowaznione instytucie. Materiaty posiadajgce potwierdzenie jakoéci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwodci ze Specyfikacjami Technicznymi to iakie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemn prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
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przekazania placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i pedpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci;

—  datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

~ dat¢ uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robot oraz Hannonogramow

— daty rozpoczecia 1 zakoficzenia poszezegdlnych elementéw Robat,

—  przebieg Robét, trudrosci i przeszkody w ich prowadzenin, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw

robét,
-~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogoedy i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

—~  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istoine informacje o przebiegu Robét,

—  zgloszenie zakonczenia Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do Pziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dolaiment pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z clementéw robot.
Obmiary wykonanych prac przeprowadza sig w jednostkach kosztorysowych i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaréw.
Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYINE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$é materialéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakogci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t, Winny byé udostepnione na kazde
Fyczenie Zamawiajacego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:
— zgloszenie rozpoczecia robot,
~ protokely przekazania placu budowy Wykonawcy,
-~ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen,
—  korespondencj¢ na budowie.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. ‘

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie cbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Kosztorysie Slepym lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu miesigeznej platnoéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary diugosci, beda
wykonywane w poziomie wzdhiz linii osiowej.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, beds mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dhigosé pomnozona przez sredni przekrgj.

Hlodei, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozZenia materialéw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, kidrych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami o
ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnosé mozna fatwo i dokiadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Objetos¢ materials przewozonego jednym pojazdem powinna byé¢ przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspekiora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopiert zaladowania pojazdow, Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, Ze objeto$é materialu przewozona danym pojazdem jest mnigjsza od uzgodnionej, to cato$é materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopnin okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Nos¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy bgda mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

7.3. URZADZENIA T SPRZET POMIARQOWY
Wiszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
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atestujacych to Wykonawca powinien posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
rabot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonaweca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadaé wazine $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane
przez Wykonawcg w sposob zapewniajacy zachowanie dokladnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane i posiadaja wazne
Swiadectwa Legalizac)i.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgdciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtodci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie

Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiggi
Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznodci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegaigcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakodci wykonywanych robét, kidre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzor.

Gotowos¢ danej czgdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior powinien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawic dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagah i wczesniejszych ustaled, Inspektor nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzie
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej
danej czesci robot.
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Qdbioru czgsciowego robot dokonuje sig wedlug zasad jak przy odbiorze koficowym robdt.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilogei, jakoscl i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowoséé do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Qdbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosei oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Inspekiora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na postawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badat i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z Dokumentacig Projekiows i
Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajgeych, Komisja przerwie swoje
czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jakodé¢ wykonywanych robét w poszezeg6lnych asortymentach
nieznacznic odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszona wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagad przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych,

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru Ostatecznego Robét
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-~  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

—  Specyfikacje Techniczne,

~ uwagi, zalecenia Inspekiora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receply i ustalenia technologiczne,

—  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

~  dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badad i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

— sprawozdanie techniczne,

—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

~ date rozpoczecia i zakoficzenia robét.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét,
Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgeych wyznaczy Komisja.
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8.6. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu, Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé;
~  robocizng bezposrednia,
~  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosziami ich zakupu,
—~ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi {sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
~ koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu innych wydatkéw mogacych wystapié w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczaé podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows za wyjatkiem
przypadkow omowionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczegolnych asortymentéw robot zostaly wymienione w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B- ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B-01. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacli Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z budowa budynku ustugowego w Osloninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystgpujacych w obiekeie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wechodza:

a) Wykonanie wykopu nieumocnionego w gruntach nieskalistych (kat. 1I-1lI},

b) transport gruntu

¢) przemieszczenie mas ziemnych

d) zasypanie wykopow

e) Podkiad zwirowo-piaskowy pod fundamenty.

f) Podklad podposadzkowy z piasku zwykiego.

g) Ewentualne wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu wraz z kosztami utylizacji,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntdw, spelniajgca warunki statecznodei i
odwodnienia.

Wysokodé nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej roboét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Pozostate okreslenia zgodne sg z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w 8T "Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych mnalezy zakoficzyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1, Podzial gruntow
Grunty wystepujace w podiozu sg kategorii I1 - H1.
2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypania fundamentow.
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Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosei
robét ziemnych albo na polecenie lub z zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetodci robét ziemnych, zostaly za
zgodag Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa lub
wykonanie prac objetych Kontraktern, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntdw
przydatnych ze Zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko 1 zutylizowane.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika
jedynie z nadmiernej wilgotnogei.

2.3. Grunty do wykonania podkladu pod fundamenty
Do wykonania podkiadu nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
uziarnienie do 50 mm,
faczna zawartodd frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartos¢ frakcyi pylowej do 2%,
zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.4, Do wykonania podkladu pod posadzke nalezy stosowad piasek zwykly.
2.5. Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszezen takich jak ziemia roélinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywn na
whasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transporty, wbudowania
i zageszezania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Wykonawca powinien wykonaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowad przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych,

Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowad
sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
{materialu), jego obj¢toscei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogdw bezpieczefstwa,
zaréwno w placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania wykopu nie moze spowodowacd uszkodzenia konstrukeji istniejacego budynku,

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoéciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw
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1} Jezeli w dokumentacji technicznej nic okreslono inaczej dopuszeza si¢ stosowanie nasigpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

a) w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

b) w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

¢} w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajgcym do gormej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokoscei wykopu
powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odplyw wod
opadowych,

b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylef,

¢) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezmosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubodci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumied si¢ z Inrynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.60
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkladu ped fundamenty:

{1) Uktadanie podkiadu powinno nastapic bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

{2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materiatow budowlanych.
{3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosei 25 cm.
{4) Catkowita grubos¢ podkladu wedlug projektn. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.

{5) Wskainik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedhug proby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkladu powinno nastapié bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
{2) Przed rozpoczgciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych,
(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzié na calej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.
{4) Catkowita grubos¢ podkladu wedtug projekiu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszezenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedhug préby normainej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przysiapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
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(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

{4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora,

{5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byc wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolagji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST "Wymagania
ogolne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowod¢ wykonania robét pomiarowych
i przygotowawczych,

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny obgjmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$é¢ wytyczenie robot w terenie
—  przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
~  wymiary wykopow
~  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladéw i nasypdw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podklad
- grubodc i rdwnomiernoéc warstw podkladu
—  sposob i jako$¢ zageszcezenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
-~ stan wykopu przed zasypaniem
— materialy do zasypki
—  grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki
~  sposéb i jakos¢ zageszozenia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowaé objetosci niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami ziemnymi,
Jednostkami obmiarowymi sg:

—  wykopy — [m’]

~  podkiady i nasypy — [m’]

—  zasypki —[m’]

~  transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli zostang odebrane przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie 1 przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty ziemne beda oplacone wedhug cen jednostkowych okredlonych
dla poszczegdinych rodzajow robot.
Piatnod¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4, PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

5. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg bromowa.
6. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

7. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczenie rozpadu Zelazowego.

8. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

9. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
10. BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaZnika zaggszczenia gruntéw.
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B-02 ROBOTY CIESIELSKIE - DESKOWANIA DLA ROBOT BETONOWYCH 1 ZELBETOWYCH (CPV
45422)

1. CZESC OGOLNA

1.1, NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Budowa budynku ustugowego w Ostoninie.

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwigzanych zwiazanych z budowa budynku ushugowego w Ostoninie.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza wykonania deskowan dla robdt betonowych i zelbetowych i obejmuja:

a) Wykonanie deskowan fundamentow,
b) Wykonanie deskowarn elementow betonowych i zelbetowych, wylewanych na mokro.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia zgodne sg z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
ogblne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzomu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania deskowan dla robdt betonowych i zelbetowych nalezy zakoficzy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze,

2. MATERIALY

2.1. Deskowania indywidualne {tradycyine)

1)  Tarcica stosowana do wykonywania deskowan powinna by¢ iglasta, sortowana wytrzymaloiciowo lub w
uzasadnionych przypadkach ogdlnego przeznaczenia, odpowiadajaca wymaganiom aktualnych norm.

2) Stojaki stanowigce podpory deskowania (kiedy nie moze by¢ zastosowane podwieszenie deskowan)
powinny byé z okraglakow o érednicy 8 — 15 em, W uzasadnionych technicznie przypadkach moga one by¢ z
krawedziakéw o przekroju 10 x 10 do 16 x 16 cm i ustawione na podloZzu na cigghtych podktadkach
drewnianych (podwalinach} lub na podkiadkach z kawatkéw desek grubosci 32-36 mm z podklinowaniem
zapewniajacym rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wicksza plaszczyzne podioza. Zaleca sig
zamiast stojakdw drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomoca stgzen poziomych z rur i
Zaczy stalowych,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
deskowania konstrukeji betonowych 1 zelbetowych., Sprzgt uzywany do deskowania konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykonaé deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej t wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien byé stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowald sprawnym sprzgtem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzorn poleci usungé z
placu budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom Kontraktn i wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji Techniczngj.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju materialu, jego objetosci,
technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
fransportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie placu budowy, jak i poza nim,

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszezein Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na
pidmie przez Inspekiora nadzoru.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
1. Rusztowanie podirzymujace deskowanie do betonu powinno by¢é wykonane w taki sposéb, aby moglo przenosié
obcigzenia wywolane:
- masa wlasng oraz masa sprzetu do robdt betonowych, (np. taczki, wozki, wibratory, zsyparki),
- masg uk!adanej mieszanki betonowej, z uwzglgdnieniem obcigzert dynamicznych od rzucanej lub opuszezanej
mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszezania,
- maga zbrojenia konstrukeji,
- masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztaicaé sie pod dzialaniem obciazed oméwionych wp. 1.
Rusztowanie powinno zachowywaé sztywnodé oraz niezmienno$é konstrukeji zaréwno w trakcie betonowania, jak i
dojrzewania mieszanki betonowej.

3. Deskowania, w ktdrych begdzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

4. Peskowania belek, lukéw i sklepien o rozpigtosci powyzej 4,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg "podniesiong”
odwroing do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartosé tej strzalki, tj. podniesienia deskowania, powinna byé okreélona w
instrukeji dla danego rodzaju deskowania.

5. Prawidtowosé wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodnoéé z wymaganiami technicznymi. Dopuszezenie deskowania do uzytkowania powinno byé
potwierdzone zapisem inspekiora nadzoru technicznego w dzienniku budowy.

5.2. Rodzaje deskowan

5.2.1 Deskowania indywidualne (fradycyjne)

1. Deskowanie indywidualne z drewna lub z czgsciowym uzyciem materialow drewnopochodnych i innych wykonane na
migjscu robot betonowych lub zelbetowych powinno byé stosowane w przypadkach koniecznosci technicznej lub

celowosci gospodarczej.

2. Konstrukcje deskowania i podirzymujacego je rusztowania powinny byé zgodne z projektem i ogdlnymi
wymaganiami podanymi w p. 5.1.

3. Stgzenia stojakow drewnianych przybite krzyzowo w dwéch wzajemnie prostopadiych kierunkach powinny by¢é z
desek grubosci co najmniej 25 mm.

4. Stezenia ukosne nalezy przybijac trzema gwozdziami do kazdego stojaka jak najblizej gérnego i dolnego ich konca.
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5. Le#nie, stojaki, podwaliny ciggle oraz stgZzenia poziome i ukosne powinny zapewnié sztywny uklad tréjkatny, W
przypadku gdy w jednej plaszczyznie nie ma ciaglych lezni, funkcje pretdw poziomych w ukladzie tréjkatnym powinno
spelnia¢ deskowanie.

6. Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstegpach 1 -1,4 m. Przy obciazeniu powyzej 500 daN/m2 stojaki powinny by¢
rozstawione co 0,8 m,

7. Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczynaé od wybicia klindw spod stojakdw i opuszezenia deskowania.

§.3. Usuwanie deskowan

1. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi

, gdy beton osiagnie wymagana projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

2. Usuwanie deskowania powinno byé prze prowadzane w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrikeji oraz elementdow deskowan.

3. Usuwanie podpdr, dZwigaréw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukeji nosnych moze byé
dokonane po usunigeiu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosei wykonania rozdeskowanych fragmentow
konstrukeji.

Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzaé w takiej kolejnosci, aby nie wywolaé szkodliwych naprezed we
wznoszonej konstrukcji.

4. Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow budynkow wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzaé przy
zachowaniu nastepujacych zasad:

- usunigcie podpdr deskowania stropu zmajdujgcego sig bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastgpnego, nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czgsciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtodci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosdcei
niewigkszej niz 3m,

- calkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggniecia przez
beton, tych stropdw zaloZonej w projekcie wytrzymalosei.

5. Plyty deskowan usuwane za pomoca urzadzen podnosnikowych powinny by¢ przed ich podniesieniem oddzielone od
betonu, Usuwanie deskowania przestawnego konstrukeji bardziej skomplikowanych powinno by¢ przeprowadzone w
sposob podany w instrukcji robocze;j.

6. Kolejnos¢ i sposob demontazu deskowania §lizgowego powinny byé ustalone w jego projekeie, a w przypadku
deskowar inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejnosé rozbidrki deskowania slizgowego i wszystkich
przytwierdzonych do niege urzadzen powinna zapewniac stateczno$¢ pozostatych konstrukeji deskowania po usunigciu
poszezegdlnych jego czedel. W przypadku gdy pomost roboczy deskowania dlizgowego jest jednoczeénie deskowaniem
gbrnego stropu, rozebranie deskowania moze nastapi¢ dopiero po osiagnigciu przez beton tego stropu wytrzymalosdei
projektowanej.

7. Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przesirzegaé nastgpujacych zasad: .

a) usunigcie bocznych elementdw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru konstrukeji dopuszeza
si¢ po osiagnigciu przez beton wyirzymalosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow,

b) usunigeie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszeza sig po osiagnigciu przez beton;
- dla konstrukgji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w stropach i 2
MPa w icianach,
- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obniZzonych temperatur — 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w {cianach,
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- dla belek i podeiggdw o rozpigtoscei do 6 m — 70 % projektowanej wytrzymalosci betonu, a dla
konstrukeji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m — 100 % projektowane] wytrzymalosci betonu,

¢) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resziek zaprawy, sprawdzié starannie,
czy nie wymagaia naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdéw, pokryé srodkami zmniejszajacymi
przyczepnosé betonu,

d) rozbidrke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzaé ostroznie, aby nie niszczyé materiaku; material
uzyskany z rozbiorki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowal i przygotowaé do ponownego
wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakodci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST "Wymagania
ogodlne”,

Przed przystapieniem do deskowania dla konstrukcji betonowych i zelbetowych Wykonawca powinien sprawdzié
prawidlowosé¢ wykonania robot ziemnych, pomiarowych i przygotowawczych,

6.2. OCENA WYKONANIA DESKOWAN

l. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 8 dadza dodatni wynik, deskowania nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzef da ujemny wynik, nalezy deskowania uznaé¢ w calosci lub w
czgsci za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania calodei lub czedct deskowan jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania
i odnotowa¢ to w protokole z oceny deskowan.

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraZzalo bezpieczefstwu obiektu lub powstalaby mozliwosé jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane
oraz wykonane ponownie.

4. Dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i ukfadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone
zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar deskowania elementow betonowych i zelbetowych nie powinien obgjmowaé elementow nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy
wszystkich czynnoscei zwigzanych z deskowaniem elementdw betonowych i zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby
wykonanie choé jednego elementu deskowaii okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty fundamentowe uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawié¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzei sytuacji nie
podlegaja zaplacie.

8.1. Odbidr deskowan
1. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedlozone dokumentacje jak w p. 5.2 oraz dziennik wykonywania deskowan,
Jjezeli taki byt prowadzony na budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstgpstwa od postanowieni projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych
powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzdr techniczny albo innym
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réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materialéw lub gotowych elementow, stosowanych do wykonywania deskowania, powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materialdw na budowe. Ocena jakosci materialow przy odbiorze deskowania powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materialow lub elementow
wystawionych przez producentdw.

4. Przy odbiorze deskowar i rusztowan do wykonywania konstrukeji z betonu nalezy sprawdza

- przekroje i rozstawy stojakdéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennosé w trakcie betonowania),
-szczelnosé deskowania,

- warto$é roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,

- prawidlowosé wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

- sprawdzenie dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

5. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

ayodchylka plaszezyzny fub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,

b) odchytka plaszczyzny deskowania fundamentu, éciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1.5mm,

¢} odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokoscei - 15,0 mm, .

d) odchytka plaszezyzny deskowania $ciany lub shupa na calej wysokosci - 10,0 mm,

¢) odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek -
2,5 mm,.'

) odchylki od rozpigtosci projektowanych:

- beiki lub plyty bezzebrowej £ 15 mm,
- plyty w przekryciach zebrowych + 16 mm.

Odchylki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia, powstale przy montazu deskowas dolnych kondygnacii
nalezy usunaé na wyzszych kondygnacjach. '

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoniczenie i przyjecie przez Inspekiora nadzoru deskowania elementdw betonowych i zelbetowych beda optacone
wedhug cen jednostkowych okreslonych dla poszezegdlnych rodzajéw robdét.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-81/B-03150.00 Konstrukeje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie,
Postanowienia ogélne

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materialy PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie, Zigcza
PN-82/D -94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania
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B-03 ROBOTY BETONOWE (CPV 45262311-4)
1. WSTEP

I. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
wymagania dotyczace wlasciwosci skladnikéw oraz wladciwosci i badania mieszanki betonowej i betonu zwyklego,
zwigzanych z budowa budynku ustugowego w Osloninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg prowadzenia robdt betonowych i obgjmujg wykonanie:
B-04.01.Betony konstrukcyjne.

a) Wykonanie taw fundamentowych,

by Wykonanie stop fundamentowych,

¢} shupéw zelbetowych,

¢) podciggéw i nadprozy,

f) wienicow i belkowieficdw,

g} pyt zelbetowych,

h) innych elementéw betonowych oraz zelbetowych.
B.04.02 Podbetony (podkiady betonowe).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakejach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwiazaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skiadnikéw, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm,

1.4.5. Urabialnosé mieszanki betonowej - zdoinosé do fatwego i szczelnego wypelnienia formy przy zachowaniu
jednorodnosei mieszanki betonowej.

1.4.6. Konsystencja mieszanki betonowej - stopien jej cieklosci.

1.4.7. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej - objetosé powietrza w zageszczonej mieszance, z pominigciem
powietrza w porach kruszywa.

1.4.8. Zaréb mieszanki betonowej - ilogé mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

1.4.9. Partia betonu - iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dhuzszym niz | miesiac - z takich samych skladnikow, w ten sam sposob i w tych samych
warunkach.

1.4.10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci
na sciskanie; liczba po literze C: 16 - wytrzymatosé charakterystyczna walca na sciskanie f, (MPa} / 20 - wytrzymalosé
charakterystyczna kostki na sciskanie fy .. (MPa)

1.3.11. Wytrzymalos¢ gwarantowana Rb G - wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do minimalnej
wytrzymatodci betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzglednieniem liczby probek, przy zalozonej wadliwosci 5% oraz przy
poziomie ufhosei co najmniej 0,5.

1.4.12. Nasiagkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehlonaé beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.13. Stopiefi mrozoodpornodci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze { oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.14, Stopien wodoszezelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartoéé ciénienia wody w MPa, dzialajacego na
probki betonowe. '
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1.3.15. Warunki dojrzewania betonu - warunki, w ktorych znajduje si¢ beton w okresie od jego wykonania do 28 dni iub
innego terminu okreslonego warunkami technologicznymi, Rozrdznia sig nastepujace warunki:

- laboratoryjne - temperatura 18 £2°C i wilgotno$é wzgledna powietrza powyzej 90%,

- naturalne - temperatura srednia dochowa nie nizsza niz 10°C,

- obniZonej femperatury - temperatura srednia dobowa od 5 do 10°C,

- zimowe - temperatura $rednia dobowa ponizej 5°C,

- podwyzszonej temperatury - wystgpujgce w procesie przyspieszonego dojrzewania.
Pozostate okreslenia zgodne sa z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne™.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt betonowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Cement. Do betonu zwyktego nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-19701 z 1997.
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
- marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
—  marki ,,35" — do betonu kiasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30600:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skladem:
—~  Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C38) 50-60%
~  Zawartosé glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartosc alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
—  Zawartosé C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
¢} Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastepujace dane:
—  oznaczenie
~  nazwa wyiwdrni i miejscowosci
-~ masa worka z cementem
—  data wysylki
~  termin trwalosci cementu,
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakoéci zgodnie
z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu - sklady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i
scianach)
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— Podioza skladdw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem.
~ Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
~ po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwodrce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo. Do betonu nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sig stosowanie
kruszywa 0 marce nie nizszej niz klasa betonu,
W przypadku betonu o okreflonym stopniu mrozoodpornodei lub wodoszezelnodel zaleca sig stosowanie kruszywa
marce nie nizszej niz 20.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementy,
~ 3/4 odleglosci w swietle migdzy prgtami zbrojenia, lezgeymi w jednej plaszezyinie prostopadlej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowsej obejmuje omaczenia: -  skladu
ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- ksztaltu ziaren wg PN-78/f-06714/16,
- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12.
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uiycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodatek odpowiednich frakcji
kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm,

2.3. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne. Rodzaje dodatkéw mineralnych (np. popioldéw lotnyeh) i domieszek
chemicznych, polepszajacych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu, jak réwniez ich ilodei i sposoby stosowania
powinny by¢ zgodne z decyzjami ($wiadectwami) placdéwek naukowo-badawcezych, upowaznionych do dopuszezania do
powszechnego stosowania nowych materialow i wyrobdw w budownictwie.

Stosowanie popiolow lotnych powinno by¢ zgodne z instrukcjg ITB nr 206/77.

Kontrola dodatkdéw i domieszek powinna by¢ wykonywana zgodnie z wymienionymi wyzej decyzjami i instrukcja.
Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne skutecznosci dziatania dodatkéw i domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;j.

Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wymagaig
sprawdzenia poziomu stgzenia zawartych w nich naturainych pierwiastkéw promieniotworczych wg instrukeji ITB nr
234/80.

2.4, Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatodcei betonu na $eiskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:

-~ pospdlika kruszona 0/40,

—~  cement hutniczy 25. loé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, §/2 = 30%
3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci betonu zardwno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzegt uzywany w robotach betonowych powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru,

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowaé betoniarki o wymuszonym dzialaniu (mieszarki woino
spadowe sg niedopuszczalne).

Wykonawca powinien wykonac roboty betonowe przy uZzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunagé z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Mieszanka betonowa powinna by¢ dowozona betonowozami. Ilodéé betonowozéw powinna byé tak dobrana, aby
zapewni¢ szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu wiazania betonu oraz koniecznej rezerwy.
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do miejsca jej ukladania nie powinny powodowaé:

- segregacji skladnikdw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslone w wymaganiach technologiczaych,
Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze powictrza + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen Wykonawcey,
dotyczagcych dodatkowsj zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne
—~ Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skladnikow:
¢ Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo, z
dokladnodcia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
* Przy dozowaniu skltadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanic skiadnikow
s Mieszanie skladnikow powinno sig odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu {zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
s Czas mieszania nalezy ustali¢ dodwiadezalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
{3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
s Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
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obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystodé deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosdé
otuliny,
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kt6ra spada.
W przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

¢ w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonows nalezy uktadaé bezpoirednio z po-

jemnika lub rurociagu pompy, bad? tez za posrednictwem rynny,
» warstwami o grubosci do 40 cm zaggszezajac wibratorami welebhnymi,

Przy wykonywaniu plyt mieszankg betonows nalezy ukladac bezpodrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowad belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wigkszei niz 0,65 odlegiosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia bulawg wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalery zaglebié bulawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytirzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgeym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byc stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu phyt i charakteryzowaé sie
Jjednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 306 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugodci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowanin
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgednione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona byé prostopadia do kierunku naprezed
gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polgczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

Firma Projektowo-Budowlana QOGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja 1




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robct Budowlanych
Budowa budynku uslugowego w Osloninie

powinno si¢ odby¢ pdZniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wmowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wictlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

¢ Na wykeonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badati laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad plan kontroli jakodei
betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i ninigjszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowodci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

e  Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikdw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
s Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosei co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeiem.
s W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
# Przy niskich temperaturach otoczenia utoZony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
s Ugzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
s Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podjad
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigeie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.
5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betoru
¢ Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem i
nastonecznieniem.
¢ Przy temperaturze otoczenia wy2szej niz +5°C nalezy nie pdinigj niz po 12 godzinach od rzakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielggnacjg wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
¢ Nanoszenie blon nieprzepuszczajgocych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sig faczyl
Z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie

Firma Prajektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdasiski wl. Dr. Maja 1




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanyeh
Budowa budynku usiugowego w Osloninie

jakosei pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utlozony beton nalezy uirzymywac w stale] wilgotnosdei przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatodei rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnos¢ powierzchni i tolerangji,
Dla powierzchni betondw w konstrukeji noénej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczone] pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i welebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specialnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodna powierzchnie bez dotkow i poréw,

wyrdwnang wg powyzszych zalecein powierzchnie nalezy obrzucié zapraws i lekko wyszczotkowad
wilgotna szczotka aby usunac powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nos$nosci zalozonej w
proiekcie technicznym.
Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione,
Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogdine”.

Przed przystapieniem do robdt betonowych, Wykonawea powinien sprawdzié prawidlowodé wykonania deskowania
oraz zbrojenia.

Inspektor nadzory moze pobiera probki betondw i innych materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

7. OBMIAR ROBOT
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Tlosé robdt betonowych okresla sie w m'. Obmiar robdt betonowych nie powinien obejmowaé elementéw
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami betonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami, W przypadku gdyby wykonanie choé jednego
elementu robdt betonowych okazalo sig¢ niezgodne z wymaganiami, roboty betonowe uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoficzenie i przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty betonowe beda optacone wedlig cen jednostkowych
okreslonych dla poszezegdinych rodzajow robdt,

Piatnosc nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

—~ oczyszezenie podloza

- wykonanie deskowania z rusziowaniem

- Ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betony

~  rozbidrkg deskowania i rusztowan

—  oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu,
B.04.02.00, Podbeton na podiozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie,
ulozenie, zaggszczenie | wyrdwnanie betonu, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988 r.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie drodowisk

3. PN-838/B-04300 Cement. Metody badan, Oznaczenie cech fizycznych.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-741B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda skierometryczna badania wytrzymatosci betonu
na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

6.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczes organicznych

8.PN-B-19701 z 1997 Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
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B-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH (CPV 45262310-7)
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia konstrulkeji
budowlanych oraz wymagania dotyczace wilasciwosci stali, zwiazanych z budowa budynku ustugowego w Osfoninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza;

B.03.01. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-l.

B.03.02. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraghymi zebrowanymi ze stali A-I1 i A-111.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4. 1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia
1.4.2. Konstrukeje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposéb, Zze sztywnos¢ i
nosno$c konstrukcji uwarunkowana jest wspdipraca betonu i stali.
1.4.3. Klasa betonu - okredlenie jakodci betonu odpowiadajgece wytrzymalosel gwarantowanej, oznaczone literg C i
liczba wyrazajaca warto$¢ wytrzymalosci gwarantowangj w MPa, np. C16/20.
1.4.4. Wytrzymalosé gwarantowana betonu (R, G) - wytrzymatlos¢ na sciskanie zapewniona przez producenta
1.4.5. Wytrzymalo§¢ charakterystyczna betonu (na éciskanie Ry, i na rozcidganie Ry,) - wytrzymaloéc betonu w
Jjednoosiowym stanie naprezenia przyporzadkowana jego wytrzymatosci gwarantowane;.
1.4.6. Wytrzymalo$¢é obliczeniowa betonu (na $ciskanic Rb lub R i na rozcigganiec R lub Rb Z - wytrzymatosé
przyjmowana przy sprawdzaniu stanéw granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymalodci
charakterystycznej przez wspdiczynnik materiatowy (czgsciowy wspolczynnik bezpieczenstwa) dla betonu dyb lub Ybb.
1.4.7. Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczane) w krggach oraz druty, przycigte i uksztaltowane
odpowiednio do wymagan projektu.
1.4.8. Siatki zbrojeniowe - plaskie elementy zbrojenia zlozone z pretéw podhuznych i poprzecznych, polaczonych za
pomocy zgrzewania; ksztalt i wymiary siatek, rozstawy i srednice prgtdw powinny byé¢ zgodne z wymaganiami projektu
oraz wymaganiami technologicznymi.
1.4.9. Spajanie - taczenie pretdw ze soba lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub zgrzewania.
1.4.10. Ciggna sprgzajace - druty, liny lub prety pojedyncze lub w postaci wiazek (kabli) ze stali o wysokiej
wytrzymatosci, uksztalttowane i naprezone odpowiednio do wymagan projekta
1.4.11. Klasa stali - okreélenie wlasnogci mechanicznych stali wg PN-82/H-932135, oznaczone literg A i cyfra 0 lub cyfra
rzymska (w jednym przypadku uzupelniong litera N), np. A-IIL
1.4.12. Stal o wysokiej wytrzymatodci - stal o wytrzymalosei charakterystycznej na rozciaganie, wynoszacej nie mniej
niz 1000 MPa stal o wysokiej wytrzymatlosci nie jest objeta podziatem na klasy.
1.4.13. Wytrzymaltosé charakterystyczna stali {na rozcigganie Rok, Rk - wytrzymatosé rdwna:
+ w przypadku stali klas od A-0 do A-IIIN - gwaraniowanej przez producenta, rzeczywiste} lub umownej granicy
plastycznosci stali wg PN-82/H-93215,
= w przypadku stali o wysokiej wytrzymatosci - gwarantowanej przez producenta wytrzymalosci stali na rozcigganie
1.4.14. Wytrzymalos¢ obliczeniowa stali (na rozciaganie R,, R,,. i na sciskanie R,, R,;) - wytrzymalodé przyjmowana
przy sprawdzaniu stanéw granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymalodci charakterystycznej
przez wspdlezynnik materialowy (czgsciowy wspolczynnik bezpieczenstwa) dla stali vy, .
1.4.15. Wspokczynniki materialowe (y, lub v, dla betonu i y, dla stali) - czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa
uwzgledniajagce mozliwosé wystepowania wytrzymalosci materialéw nizszych od wartosci charakterystycznych, a takze
rodzaj zniszczenia konstrukcji (bez lub z ostrzezeniem).
1.4.16. Wspdlczynniki korekcyjne (Mb dla betonu i ma dla stali - wspdlczynniki zmniejszajace lub zwickszajace
wytrzymaltosci materialéw, przyjmowane do obliczen ze wzglgdu na specyficzne cechy konstrukeji fub sposob jej
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obciazenia.
Pozostate okreslenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogbine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do wykonywania zbrojenia konstrukcji budowlanych nalezy zakoficzyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY - STAL
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnodei mechaniczne i technologiczne stali:
¢  Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002, Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalosé Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a —{rednica
mm MPa MPa Yo d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a{180)
St35X-b 5,540 240 370460 24 d=2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

o W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé pekniec, naderwan i
rozwarstwieil.
(3) Wady powierzchniowe:
¢ Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknied, pecherzy i naderwan.
¢ Na powierzchni czolowe] pretéw niedopuszczaine sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem,
® Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne huski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypukloici, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sa dopuszczalne:
jesli mieszczg sig w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcéwki i pretéw ghadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dia walcéwki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, zas
0,7 mm dla pretdw o wickszych srednicach,
(4) Odbior stali na budowie.
s Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag Inb wiazka stali. Atest ten powinien zawieral:
znak wytworey,
g$rednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.
»  Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy krggu.
*  Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
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~ pa powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgeei rdzy, thuszezéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miedci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach parnistwowych,
-~ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dhugosci preta.
¢  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiardw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed whudowaniem zbadad
laboratoryjnie w przypadky, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
— stal pgka przy gigeiu.
Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier

3. SPRZET

3.1. Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukeji z betonu powinny byé stosowane nastgpujace urzgdzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretdw cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretdéw dostarczanych
w odcinkach prostych,
- urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia diugosc,
- urzgdzenia i maszyny do ksztaltowania pretow zbrojeniowych,
-urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.
3.2, Urzadzenia do ciecia i gigcia pretéw moga byé reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie 1 giecie moze by¢ wykonane
na pretach o srednicy nie wigkszej niz 20 mm.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé trwalych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystosc powierzchni zbrojenia.
e Prety | walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczydeid z zendry, lunych platkow
rdzy, kurzu i blota,
¢ Prety zbrojenia zanieczyszezone tluszezem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszezen.
e Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia,
s Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projekiu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002,
o Laczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
s Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
e Zbrojenic nalezy ukiadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzef
wytwérczych i montazowych.
s Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowanin zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.
s Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretdow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych ¢ grubosci rdwnej grubosci otulenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
- badanie jakosci polaczen zgrzewanych na placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ilos¢ zbrojenia okresla si¢ w t lub w kg. Obmiar zbrojenia nie powinien obejmowaé elementdéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

Do obliczania naleznodci przyjmuje si¢ teoretyczng iloéé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dhugosé pretéw
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekiadek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretoéw o srednicach
wickszych od wymaganych w projekeie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokol, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektn, stwierdzenie o usunigciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

8.2. Do protokotu odbioru zbrojenia dolaczamy:
- Za$wiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletdw zgrzewanych,
- Protokoly badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, odpisy lub wykaz
dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym,

8.3. Niezaleznie od protokolu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wrioskiem dopuszczajacym
zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru zbrojenie bgdzie oplacone wedlug cen jednostkowych okreslonych dla
poszczegdlnych rodzajow robdt,

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawic obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie.,
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B-05 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowe]j specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolagji
zwigzanych z budowa budynku ushugowego w Osloninie.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych 88T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolagji
przeciwwodne], przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.06.01. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszezajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozkladowi biclogicznemu, do
ktdérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wléknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywad dostateczna
odpornodé w §rodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4, Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach parfistwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowazgrzewalna podkiadowa na welonie z wlokien szklanych
Wymaganiai wg. PN-EN 13707:2006, PN-EN 13707:2006/A1:2007

2.2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.3. EKOLOGICZNE MASY DYSPERSYINE np. dysperbit - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo —
kauczukowa.
Dysperbit jest gestoplynna masa koloru brunatnego. Stanowi wodna dyspersje asfaltdw ponaftowych
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem srodkdw emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz
substancji obnizajgcych temperature kezepniecia wody.

3. Sprzet
Do wykonania hydroizolacji w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
—  palnik gazowy z wezem dlugosci min. 15 m i z reduktorem,
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— matly palnik do obrébek dekarskich,

~  butla z gazem propan-butan,

—  szpachelka,

— noz do ciccia papy,

—  walek dociskowy z silikonows rolka,

—  sztywna i lekka, odpowiednio wygigta rurka do prowadzenia rolki papy podezas zgrzewania

4. Transport i przechowywanie

Palety z rolkami papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie w pozycji stojace]
obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami, przechowywane w pomieszczeniach krytych
chironigeych przed zawilgoceniem, w migjscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych, Palety ustawia
w jednej warstwie na rownym podlozu.

Dysperbit powinien byé transportowany i przechowywany w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C. Masa ze wzglgdu na zawartods wody po przemarznigciu traci swoje whasciwosci uzytkowe

5. Wykonanie robdt
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.06.01.01

5.1.1. Przygotowanie podkladu

Podloze betonowe

Podloza betonowe i z zaprawy cementowe] musza by¢ dojrzale i uzyskaé przed rozpoczgeiem ukladania pokrycia
papowego wilgotnosé mniejsza niz 6%. Jezeli wilgotnosé bedzie wieksza nalezy sig liczy¢ z mniejsza przyczepnoscia do
podloza ulozonej papy, a takze z tworzeniem si¢ pecherzy w pokryciu. Na powierzchni podloza nie moga wystepowad
rysy skurczowe i spgkania.

Wylewki uloZone na warstwie izolacji termicznej powinny mieé¢ gruboéé minimum 3,5 cm, Podloze takie nalezy
zdylatowaé na pola o boku 1,5 - 2 m w obu kierunkach, a dylatacje powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukeji
dachu.

Podioze przed ukiadaniem papy nalezy zagruntowaé asfaltowym roztworem gruntujgcym . Do gruntowania gladzi
cementowe] wykonangj na piytach styropianowych nalezy stosowaé dyspersje asfaltows (np. DYSPERBIT), nie wolno
natomiast stosowac roztwordw asfaltowych zawierajacych rozpuszezalniki organiczne.

5.1.2, Izolacje papowe

a) Prace izolacyjne z uzyciem pap zgrzewalnych moina wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w
przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap cksydowanych.
Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, Ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone do pomieszezen izolowanych bezposrednio przed ich
ukladaniem.

b) Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych na podiozach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze
podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru,

¢} Przed ulozeniem papy rolkg nalezy rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana i pe przymierzeniu z
uwzglednieniem zakladéw oraz ewentualnym przycigcin, zwingé ja z dwdch koncéw do srodka. Migjsca
zakladow na calej ich szerokosei (12-15 cm) nalezy podgrzaé palnikiem i docisnaé szpachelks w celu wgniecenia
posypki.

d) Zasadnicza operacja ukladania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony
papy, az do momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidtowym zgrzaniu papy do podloza éwiadczy odpowiedni wyplyw magy, ktdry powinien wynosié od 0,5 do
I cm na cale] dlugodci pasa zgrzewanej papy. Brak wyplywu lub wyplyw nierdwnomierny éwiadezy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podlozem,

e} Kolejne pasy papy nalezy faczy¢ ze soba na zakiad wzdtuzny o szerokosci 8-10 ¢m i poprzeczny o szerokosci 12-
15 cm. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowoéé wykonania zgrzewéw. Miejsca
zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé i ponownie skleié. Migjsca wyplywu masy bitumiczne|j zaleca
si¢ posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

f} Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaklady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sig.

5.2. Izolacje z masy asfaltowej :
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Dysperbit moze by¢ nakladany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podioze. Prace nalezy
wykonywa¢é wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy wstepaie oczyscié z
zanieczyszczen i nadmiaru lugnej posypki oraz dokonaé naprawy zniszczonych fragmentow pokrycia w tradycyjny
sposob. Przed polozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy zagrunto-wac dysperbitem rozcieficzonym woda w
stosunku 1:1. Dysperbit najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,6 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej
grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy moina nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich, co poznaje si¢ po
Zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powloki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w
temperaturze +200°C wynosi okolo 6 godzin), Na powloki hydroizolacyjne nalezy stosowaé co najmniej dwie warstwy
dysperbitu. Przy pokryciach dachowych ostatnig warstwg, bezposrednio po jej nalozeniu, nalezy posypa¢ posypka
papowa w celu zwickszenia trwalosci powloki.

Orientacyjne zuzycie dysperbitu wynosi 0,8 — 1,1, kg/m, przy jednokrotnym nanoszeniu warstwa o grubosci 1 mm.
Dysperbit jest materialem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych
zagrozeit podezas wykonywania prac, Wszelkie zanieczyszezenia oraz narzedzia nalezy na ,,$wiezo” zmy¢ wodg, a po
wyschnieciu rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafia, olej napedowy).

6. Kontrola jakosei
6.1. Materialy izolacyjne.

~ Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o
Jjakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

—~ Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

—  Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia projektows oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnodel materiaty 2 zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

-~ Nie dopuszeza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwoscl nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

~  Nie nalezy stosowad réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

~  6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowg robét jest m® powierzchni zaizolowanej.

Hoéé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbior robot izotacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoficzeniowych.

Podstawe do odbiora robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakodci materialdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdly odbioru poszezegdlaych etapdw robot zanikajacych,
e} protokoly odbiorn materialow i wyrobdw,
f) wyniki badas laboratoryinych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platmosci
Placi sig za ustalong iloéé m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materialow,
—  przygotowanie i oczyszczenie podloza,
—~  zagruntowanie podtoza,
-~ wykonanie izolagji wraz z ochrona,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13707:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B-06 ROBOTY MURARSKIE (CPV 45262500-6)
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych,
zwigzanych z budowg budynku ustugowego w Ostoninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza prowadzenia robdt murowych i obejmuja wykonanie:
a) scianek dzialowych z plytek gazobetonowych gr. 12 cm;
b) scian z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm;
¢) $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych gr. 24 cm,
d) innych elementéw murowanych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja - uporzadkowany zespot potgczonych czgéci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim ukladzie;

Sciana - konstrukcja pionowa, ceglana, lub z drobnowymiarowych elementéw bloczkéw betonowych, z
autoklawizowanych betonéw komdrkowych lub silikatowych;

Filar - masywna, pionowa podpora;

Sciana dzialowa - Sciana pionowa, nienoéna, dzielaca wnetrze.

Pozostate okredlenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogélne”,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlre wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy zakoriczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1 Bloczki i phytki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59=x24x12 ¢m,

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetodciowego | wytrzymalosel na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

Dane techniczne:

~typ: szary

- odmiana: 600

- dokladnogé: M

- gestosd objetosciowa w stanie suchym: 551-650 kg/m3

« wytrzymalosé na $ciskanie: 4 Mpa

- deklarowana wartos$é wspétczynnika przewodzenia ciepla: A = 0,13 W/mK
- izolacyjnos¢ akustyczna:

§cian wewngtrznych - 38 dB

§cian zewngtrznych - 35 dB

- odpornoéé ogniowa: niepalny

- produkt musi posiada¢ wymagane dokumenty uprawniajace do stosowania.

2.2, Zaprawy. Do muréw niezbrojnych nienaraZonych na trwale i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane
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zaprawy budowlane wg PN-90/B-145061. Do konstrukeji murowych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych
nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym dia murdw niezbrojonych mogg byé uzyte
zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Ponadto moga by¢ stosowane tzw. zaprawy cieple, zawierajace kruszywo lekkie (mp. zuzel pumeksowy),
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukeji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement; ciasto wapienne: piasek
i : 0,3 : 4

I : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu tj. ck.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny tub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popioléw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczef obcych.

Sklad objetosciowy zapraw natezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznodci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.
2.3. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne,
oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany w robotach murowych powinien byé zgodny z oferts
Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty murowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe]j i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzgt powinien byé stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
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usungé z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformulowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej

W sklad podstawowego zestawu murarskiego wechodzi:

- dozownik do zaprawy tradycyjne - na grubosci sciany - 120 i 240 mm - do stosowania na tradycyjng spoing
(zaprawa cementowo-wapienna),

- kielnia do naktadania zaprawy

- gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zadany wymiar na placu budowy,

- chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna reka i ukladania ich w warstwie muru.

4. TRANSPORT

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiaty, jego
objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosei
transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile =zwigkszone odlegloci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
5.1.1. Rodzaje konstrukcji muréw: petne zwykle niezbrojone,

5.1.2. Ukiad bloczkow powinien odpowiadaé ogélnym zasadom prawidiowego wigzania muru, przy czym
moze by¢ zastosowany jeden z ukladéw tradycyjnych, w ktorych spoiny pionowe w dwaéch kolejrych
warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej 0 6 cm - albo tez ukiad typu wiclorzedowego, w
kiorym przewiazanie podfuznych spoin pionowych nastgpuje w kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie
poziomej muru. Uklad typu wielorzgdowego =zaleca si¢ stosowaé szcezegdlnie w filarach o przekroju
prostokatnym.

5.1.3. Styki murdw i narozniki. Przy zetknigciu sig dwéch murdw warstwa wozowkowa jednego muru powinna
by¢ przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sig w tym samym poziomie warstwa
glowlowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych murn
przebiegajacego nie moze wypadc w przedfuzeniu lica muru dobijajacego, fecz powinna byé w stosunku do
niego przesunigta o 1/4 lub 3/4 cegly.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka si¢ lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z
cegly réinigcej si¢ wymiarami od cegly uzytej do pierwszego mury, to oba mury powinny byé ze soba
przewigzane w trakcie ich wykonywania,

5.1.4. Ksztalt i wvmiary konstrukcji murowych

5.1.4.1. Obrys muréw. Dopuszczalne odchylki od projektowanych wymiardw w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczaé:
20 mm - w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszezen 1 w wysokosdci poszczegdlnych
kondygnacji,

=50 mm - w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

5.1.4.2, Grubo$¢ muréw w stanie surowym powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym dopuszczalne
odchyltki gruboéci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od grubosci muréw, liczonej w
ceglach wedtug nastepujacych zasad:
- dla muréw pelmych o grubedci odpowiadajacej wymiarowi 1/4, 112 lub 1 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiar6w samych bloczkdw uzytych do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dia tych bloczkdw,
- gdy grubos¢ muru przekracza wymiar ciggly 1j. gdy do grubosci muru wlicza sig grubos$é co najmniej

Firma Profektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja 1




A

Specyfikacia Techniczna Wyvkonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Budowa budvnku uslugowego w Osloninie

jednej spoiny podiuznej, dopuszczalna odchytka gruboéci murdéw peinych wynosi =10 mm, a muréw
szczelinowych 220 mm,

W murach noénych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin na
glebokosdé 5-16 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktoérych jest umieszczone
zbrojenie zewngtrzne - na gigbokosc nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.1.5. Prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru. Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia
muru z bloczkéw powinna by¢ plaszczyzng lub stanowié¢ odcinek powierzchni krzywej. Katy dwuscienne
migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

5.2. Ulozenie nadprozy. Kofice nadprozy powinny byé ulozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10
mm. Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzytej do murowania. Dlugoéé oparcia kazdego
konca nadproza na murze nie powinna byé mniejsza niz 20 cm. Spoiny pomigdzy czolarni nadprozy a
powierzchniami przyleglych bloczkow lub plytek powinny by¢ wypelnione zaprawa.

W przypadku nadprozy zelbetowych skiadajacych si¢ z kilkn belek typu L wewngtrzna powierzchnia belki
zewnetrznej powinna by¢ ocieplona odpowiednim materialem izolacyjnym.

5.2.1. Wegarki oslaniajace, jesli sg przewidziane, powinny byé wykonane z paskow cigtych z plytek o grubosci
6 cm umocowanych do osciezy na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30.

5.2.2. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sa okreslone projektem. Najwicksze dopuszezalne odchytki
od projektowanych wymiardw otwordw nie moga przekraczaé £10 mm.

5.2.3. Spoiny powinny byé calkowicie wypelnione zapraws w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych - 10 mm. Odchylki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm.

5.2.4. Prawidlowodé wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byly zblizone do plaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawegdzie przecigcia si¢ powierzehni byly w
przyblizeniu liniami prostymi.

5.3 Zasady wykonywania $cian dzialowych z plytek gazobetonowych gr. 12 cm

Sposdb murowania $cian dzialowych budynku zalezy od przyjetego w danym obiekcie sposobu murowania $cian
zewngtrznych i wewnetrznych $cian konstrukeyjnych. I tak w przypadku stosowania w Scianach zewngtrznych zaprawy
cieplochronnej, a w Scianach wewnetrznych zaprawy cementowo-wapiennej, rowniez $ciany dzialowe murowane sg z
uzyciem zaprawy tradycyjnej. W przypadku wykonywania écian zewnetrznych jako klejonych, identycznie nalezy
wykonywa¢l $ciany wewnetrzne, w tym takze dzialowe. Do murowania $cian dzialowych stosuje sig phytki z betonu
komorkowego o grubosciach 8 lub 12 cm z betonu odmiany 600 i cigzszych, Zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi
Sciany dzialowe nalezy lgczyé ze $cianami zewngtrznymi i wewngtrznymi przez przewigzanie co drugiej warstwy
elementéw w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych z plaskownika. Kotwy powinny by¢ utozone w co drugiej
spoinie poziomej i wpuszczone w $ciang zewngtrzng na glebokoéé 20 cm. Sciany dziatowe nalezy wzmacniaé poprzez
zbrojenie spoin poziomych plaskownikiem 32/2 mm lub parg pretow gladkich 4 mm ukladanych w co drugiej spoinie.
Nalezy pamigtaé o ograniczeniach w zastosowaniu $cian z betonu komérkowego wynikajacych ze stawianych im
wymagan akustycznych. W pewnym uproszczeniu mozna przyjaé, ze wymagania akustyczne stawiane §cianom
dzialowym w obrgbie mieszkania spetniaja:

. $ciana grubosci 12 cm odmiany 600 i cigzszych, jako przegroda migdzy pomieszczeniami sanitarnymi i
pokojami,

. gciana grubosci 8 lub 12 cm odmiany 600 i cigzszych, jako przegroda miedzy pozostatymi pomieszezeniami w
mieszkaniu.

Nalezy zwrdci¢ szczegiélng uwage na:

. przestrzeganie prawidfowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach
muru 0 minimum 6 cm,

. bloczki docinac na pozadany wymiar pila rgczng lub elektryczna,

. przed nalozeniem zaprawy obficie zwilzyé powierzchnig bloczkdéw woda dla unikniecia odciagania wody z
Zaprawy,

. szczegolnie starannie wykonywac goma i dolng pozioma spoing miedzy $ciana i stropami.

Najczestsze bledy
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nierowny uklad warstw z niepotrzebnie pogrubiong spoina,
brak przewigzania scian dziatowych z wewnetrznymi i zewnetrznymi,
murowanie $cian dzialowych na nicoczyszczonym, zapylonym i niezwilzonym stropie.

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
Sposéb osadzenia stolarki okiennej w écianie zewngtrznej murowanej przy uzyciu betonu komérkowego zalezy od
przyigiego w projekcie typu przegrody.

- W przypadku scian jednorodnych (jednomaterialowych) okna nalezy osadza¢ w polowie grubosci Sciany.

~ W przypadku scian dwuwarstowych okno powinno byé osadzone najblizej zewnetrznej krawedzi muru.

— Natomiast w §cianach tréjwarstwowych okno nalezy osadzaé doktadnie w plaszczyZnie ocieplenia.

Montaz okien w otworze powinien przebiegaé w nastepujacej kolejnosci:

—  umieszczenie ramy okna w oczyszczonym i wyrdwnanym otworze Z pozostawieniem obwodowego luzn w
granicach 1-2 om i robocze ustabilizowanie jej za pomoca drewnianych klindw, ktdre zapobiegng
zdeformowaniu ramy przy skrecaniu kotew;

—  mocowanie ustabilizowanej ramy do iciany z bloczkéw z betonu komdrkowego za pomoca:

e  specjalnych dybli stalowych, wkrecanych przez ramg w otwory wywiercone w murze; jest to rozwiazanie
stosowane w przypadku £cian jednorodnych lub dwuwarstwowych,

s lub za pomocy specjalnych kotew systemowych wytlaczanych fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej;
rozwigzanie to jest szczegolnie zalecane dla wszystkich rodzajow scian z betonu komorkowego, a zwlaszcza
dla dcian szezelinowych, gdzie praktycznie nie ma alternatywy; szczegdlng zaleta stosowania kotew z blachy
jest zwickszenie ilosci punktéw mocowania kotwy do betonu komérkowego, szczegolowe zasady zamocowan
w betonie komérkowym oméwiono w rozdziale 3.9,

e odstgpy pomigdzy kotwami nie powinny przekraczaé¢ 6¢ cm na calym obwodzie ramy i nie powinny byé
wicksze niz 15 cm od naroznikéw, na kazdym boku ramy,

—  montaz skrzydet okiennych z doktadng regulacja okué,

— uszezelnienie catego obwodu ramy pianka PU za pomoca specjalnego dozownika,

—  przed uszczelnieniem odcieze nalezy starannie oczyscic i nawilzyé,

- po stwardnieniu pianki nalezy sciaé jej nadmiar nozem.

Nalezy zwrocié szezegdlng uwage na:

— zachowaé luz obwodowy wokdl ramy minimum 1 cm, otwory do dybli wierci¢ w betonie komdrkowym
bezudarowo,

~  przed nalozeniem pianki zwilzy¢ powierzchnig bloczkéw woda,

-~ szczegblnie starannie mocowad gérng i dolng pozioma czes$¢ ramy.

Najezestsze bledy

~  zbyt mala ilo§é kotew,

~ slabe osadzenie kotew w otworach wierconych udarowo,

— niestaranne wypelnienie szczeliny obwodowej pianka PU.

Rozprowadzanie instalacji

Ze wzgledu na tatwosé, z jaka w $cianach z bloczkow z betonu komorkowego mozna wykonywaé wszelkiego rodzaju
bruzdy instalacyjne, istnicje naturalna tendencja .chowania™ instalacji w grubosci scian. Mozna jednak spotkad
przypadki szezegdlnej niefrasobliwosei ze strony podwykonawcow robat instalacyjnych, ktorzy czesto nie liczac sie ze
wzgledami konstrukcyjnymi przecinaja $ciany poziomymi i pionowymi bruzdami w sposob zagrazajacy trwalodci
konstrukeji. W skrécie mozna przyjaé nastepujace zasady prowadzenia instalacii w obregbie $cian z bloczkow z betonu
komdérkowego:

~ W przypadku instalacji elektrycznych z reguly wystarczajace jest wykonanie bruzd o glebokogcei 1~2 cm na
przewody (za pomocg specjalnego narz¢dzia — tzw. bruzdownika) oraz otwordw o $rednicy 6 cm i glebokosci 4
¢m na puszki.

— W przypadku instalacji wod-kan mozliwe jest wykonywanie pionowych bruzd na podejscia instalacyjne o
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glebokosdei nie przekraczajacej 4 cm. Gigbokoé¢ poziomych bruzd nie powinna przekraczaé 2 cm, a w
$ciankach dzialowych z ptytek grubosci 8 cm bruzd poziomych nie nalezy wykonywaé.
—~ Mocowanie wszelkich rurociagdw w $cianach z betonu komodrkowego wymaga stosowania identycznych
przekiadek i otulin akustycznych jak w przypadku wszystkich innych rodzajow écian.
Na co zwrécié szczegdlng uwage?
—  bruzdy i otwory wykonywacd za pomoca wyspecializowanych narzedzi,
—  przestrzegac zasady ,,niepodcinania” pozioma bruzda $ciany.
Najczestsze bledy
— kucie udarowe zbyt wielkich bruzd i otwordw z naruszeniem konstrukcji éciany,
— sztywne ,zacementowanie” rurociggéw zaprawg w scianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Hoéé robét betonowych okreéla si¢ w m® oraz w m'. Obmiar rob6t murowych nie powinien obejmowaé
elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnoéci zwigzanych z robotami murowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komédrkowych
8.1.1. Program badan. Podstawg do odbioru technicznego robét murowych z elementéw z autoklawizowanych betondw
komérkowych stanowig nastgpujgee badania:
a) badanie materialéw,
b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcii murowych,
8.1.2. Warunki przystapienia do badai. Badania nalezy przeprowadzaé zardwno w trakcie odbioru
czgdciowego (miedzyoperacyjnego) poszezegdinych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru
catosci tych robdt. Do badania robdt zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakoséct materiatdw,

b) protokoly odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

8.1.3. Opis badan

8.1.3.1. Badanie materialow nalezy przeprowadzal posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialtéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powolanymi normami.

§.1.3.2. Badanie prawidlowosci wykonania konstrukeji murowych

8.1.3.2.1. Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubodci murdw oraz wymiardw otwordw naleZy
przeprowadza przez pordwnanie murow z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidiowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dhugodci i wysokosei murdw nalezy dokonywaé tasdma stalowg z podziatka centymetrowa, zas grubosci murow i
wymiaréw oftwordw - przymiarem z podziatka milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowaé wartosé érednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

8.1.3.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw polgczen ulozenia nadprozy i osadzenia odcieznic nalezy
przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

8.1.3.2.3. Sprawdzenie grubodci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ ukonczeniu. W przypadkach gdy
ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé wykonaé pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatka poziomych i pienowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020,

8.1.3.2.4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez powierzchni
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muru i do krawgdzi lary kontrolnej diugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu powierzchnig lub krawedzig
muru z doktadnoscia do 1 mm.

8.1.3.2.5. Sprawdzenie pionowoéci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

8.1.3.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw naleZy przeprowadza¢ poziomnica i lata kontrolna lub poziommnica
wezowa,

8.1.3.2.7. Sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajgcymi sig¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, lata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.

8.1.4. Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w 8.1.1 daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, calosé
odbieranych robot murowych lub tylko ich czgd¢ nalezy uznad za niezgodne 2z wymaganiami normy.

W przypadku uznania calosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy Kkomisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczefistwu budowli lub nicodpowiadajace okreslonym w
projekcie zaloZzeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy i
przedstawione do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakoficzone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty poszezegdlnych rodzajow robdt.
Piatno$é nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i ocen jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiardw laboratoryjnych.

murowe bgda optacone wedlug cen jednostkowych okreslonych dla badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
b PN-B-19306:1999/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy dcienne drobnowymiarowe Bloczki
2. PN-B-12066 : 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy
3. PN-90!B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-EN 206-1 ,,Beton — Czgdé 1. Wymagania, wladciwosci produkeja i zgodnosé”
6, PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku,

7. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

8. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

9. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢éé 1:; Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

10. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne.

11. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc 2: Elementy murowe silikatowe.

12. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgéé 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

14. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

15. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czgsé 1. Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

16. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czesé 2: Nadproza.

17. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

18. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

19. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czedc 1; Zaprawa tynkarska,

20. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

21. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

22. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcji betonu.

23, PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw,

24. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.
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25. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badag,

26. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

27. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

28. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci ciepinych.

29. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

30. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane/ceramiczne ksztaltki kanaléw spalinowych do komindw
jednodciennych — Wymagania I metody badas.

31. PN-EN 1857:2005 Kominy — Czgéci skindowe — Betonowe kanaly wewngtrzne.

32. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

33. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czegsci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

34. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgéé 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.

35. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czeéé 1-2: Reguly ogdlne —
Projektowanie konstrukeji na wypadek pozaru.

36, PN-EN 1996-2:2006(U) Eurckad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatoéw | wykonawstwo konstrukcji murowych.

37. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukeji murowych — Czgs¢ 3: Uproszezone metody
obliczania niezbrojonych konstrukeji murowych.

38. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,

39. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004jw.

40. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatani spalinowymi —
Czesé 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

41. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymj —
Cz¢sé 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

42. PN-EN 13069:2005(U) Kominy -~ Gliniane / ceramiczne obudowy systemdow kominowych — Wymagania i
metody badai.

43, PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

44. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

45. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow budynkéw — Czeéé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

46. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

47. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

48. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

49. PN-B-03002:1999/A22:2002 jw.

50. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych,

51. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonym
skladzie materiatowym, wytwarzane na migjscu budowy,

52. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly ~ Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

53. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe ~ Pakowanie, przechowywanie i transport.

54. PN-B-12030:1996/A21:2002 jw. '

55. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego — Elementy
drobnowymiarowe,

56. PN-89/H-84023.06 Stal okredlonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

57. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

58. 10.2.Ustawy

59. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

60. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

61. Ustawa 7 dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11, poz. 84
pOZn. zmianami).

Rozporzadzenia
62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projekiowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2672, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2063 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
{Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnodci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnoscei,
wymagan, jakie powinny spehiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnodei, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 2 pGin, zmianami).

a. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie lf OWEOB Promocja ~ 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$é A - Roboty ziemne i konstrukeyjne, zeszyt
3 Konstrukcje murowe”, wydanie I'TB — 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czeséé 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B-07. KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45422)

1. Wstep
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji

drewnianych zwigzanych z budowy budynku ustugowego w Osloninie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3, Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
1) Wykonanie i montaz konstrukciji dachowej.
2) Deskowanie potaci dachowych deskami grubodci 25 mm na styk.
1.4, Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosd wykonania robdt, ich zgodnodé z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukejg [TB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozyciach:
1) stosuje sig drewno klasy K27
2) stosuje sie drewno klasy K33
wedlug nastepujacych norm panistwowych:
—~ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie ] Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz wlékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhiz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wlokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
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Pekniecia, pgcherze, zakorki 1 zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b} czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna
niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszezalne

Szerckoi¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczaina na dhugosci dwu
krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna poduzna
a) plaszczyzn 30 mm ~ dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla gruboséci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dia szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokodei > 250 mm
Wichrowatosc 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$é rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosei i szerokodcei elementu.
Nierownosé plaszezyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach
odchylek.
Nieprostopadlosé niedopuszezalna.
2.1.3. Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dlugosci: do + 50 mm lub do ~20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢} odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
e dla fat o grubogdei do 50 mm:

w grubosdci; +1 mm i1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
s dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dia 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosei i szerokodei nie powinny by¢ wicksze niz +3 mm i -2
mm.

e} odchylki wymiarowe belek na grubosdci i szerokodei nie powinny byé wicksze niz +3 mm i —2 mm,
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwoZdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN ~ ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowadé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1S0 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
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Nalezy stosowaé;
Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny byc
stosowane wylgcznie $rodki dopuszezone do stosowania decyzja nr 2/TB-1TD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plenieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementdéw od podioza nie powinna byé
mnigjsza od 20 cm,
2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszezeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budows przed jej wbudowaniem musi uzyskad akceptacjg Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdlowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, ofwietlone z dostateczna wentylacig.

Stanowisko robocze powinne byé odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utrata
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3,

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale érodkéw, ktdre zapewnia osiggnigcie

projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.
5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokladnosé wykenania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugod¢ clementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny roimi¢ sig od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
w rozstawie belek Jub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 om w osiach rozstawu krokwi
w dhugosei elementu do 20 mm
w odleglosci migdzy wezkami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.
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5.2.5. Elementy wigzby dachowsj stykajace sig z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.
5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng.
5.3.2, Dopuszcza sie nastgpujace odchyiki:
w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
w odchyleniu od poziemu do 2 mm na 1 m dhugodci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dhugoéei oparcia papg.
5.3.5. Czola belek powinny by¢é oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski ukladaé strona dordzeniows ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Diugosé gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubodci desek. Czola desek powinny stykaé sie tylko na
krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycic papowe powinno by¢ ukladane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek ukladanych na styk.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrota jakosci polega na sprawdzeniu zgodnogci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obrtiar robét

Jednostkami obmian: sa:

Dia pozycji — ilo§¢ m® wykonanej konstrukcii.

Dla pozycji — powierzchnia wykonana w m”.

8. Odbidr robot
Wiszystkie roboty obigte B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnoscei

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkceie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w 88T,
10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy,

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. '

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych
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B-08 ROBOTY POKRYWCZE (CPV 4526121)

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi. zwigzanych z budowa budynku ustugowego w

Osloninie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach

budynku tzn.:

¢ osadzenie wylazu dachowegp,

+ wykonanie nowych opierzen z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
* polozenie papy izolacyjnej podkladowej oraz papy asfaltowej zgrzewalnej
* montaz rynien i rur spustowych,

+ montaz taw kominiarskich,

« montaz drabinek plotka przeciwsniegowego,

o ulozenie dachowki ceramicznej wraz z dachéwkami naroznymi ggsiorami dachéwkami
wentylacyjnymi wg wybranego systemu,

e montaz instalacji odgromowej,

+ wymiana okien w lukarnach wraz z oblozeniem bokéw lukarn tupkiem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Folia dachowa zbrojona

2.2. Blacha stalowa o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej. Grubosé powloki cynku wynosi min.

275 g/m’. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjng akrylowg lub
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poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sig posypke zewngtrzna z piasku kwarcowego. Kolor okresla

projekt techniczny. Jakosé powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
2.3. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/A21:1999.

+ dachéwka ceramiczna karpidwka w kolorze naturalnej ceglastej czerwieni,
* pgsiory na kalenice i kraweznice,
s dachdéwka skrajna,

» dachdéwka wentylacyjna wypukia,

2.4. Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialdw pokryciowych.

2.5. Wylazy kominiarskie

Wylazy kominiarskie z koinierzem. Wylaz wykonany z drewna sosnowego, impregnowane prozniowo,
dwukrotnie malowane lakierem akrylowym, Wytaz z uchwytem umozliwiajacym blokowanie skrzydia w
kilku pozycjach, uniwersalny kolnierz uszczelniajgcy,

2.7. Lawy kominiarskie
Lawy kominiarskie z blachy stalowej gr.2mm. z otworowymi przettoczeniami antyposlizgowymi,
szerokos¢ taw - 250 x 800mm. oraz stopni kominiarskich z blachy stalowej gr.2mm. z otworowymi
przetloczeniami antypodlizgowymi i plaskownikami gr.4mm., zabezpieczone antykorozyjnie powloka
ochronng cynkowsg i farbg proszkowa, mocowane do polaci dachowej za pomoca dwoch wspornikow i
obejm.

- 2.8. Rynny @150 mm oraz rury spustowe 9100 mm z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,

2.9. Drabinki ptotka przeciwéniegowego — wykonane z blachy tloczonej z perforacja otworowa,
zabezpieczone antykorozyjnie powloka ochronna cynkowg i farbg proszkowa,

2.10 Instalacja odgromowa

e drut ocynk FeZn @8mm
e bednarka FeZn 25x4

2.11, Zawory odpowietrzajgce automatyczne do instalacji sanitarnej na istniejgcych pionach PCV 50
zlokalizowanych na poddaszu nieuzytkowm,

3. Sprzgt
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Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B-00.

5. Wykonanie robdt
5.2. Podkiady pod pokrycia z dachéwek, plyt i blach

Wymagania ogoine:

1.

AN

réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a fatg kontrolng o
dhugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym,

podkiad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacii konstrukeji,

w pedkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

laty do wykonania podkladu powinny mied przekrdj min.38x50 mm,

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozZdziem; styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach,
rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwka ceramiczng

1.

krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do nszezelniania stykdéw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

przed przystapieniem do ukladania dachdéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegdlnych rzgdéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odleglosé od sznura do dolnego brzegu pozostalych dachéwek nie powinna byé wieksza
niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na { m i 30 mm na calej dlugosci rzedu,

zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé przywigzana drutem
do ocynkowanych gwozdzi wbitych w laty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

wentylacja poddasza nieuzytkowego: na okapie pozostawié szezeling wentylacyjng o szrokoéei ok,
20mm., w drugim lub trzecim rzedzie od kalenicy dachowej zamocowac jedng dachowke

wentylacyjng wypukia

6. pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.5. Rynny z blachy stalowej powlekanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dhugodci arkusza blachy i
skladany w elementy wieloczionowe,

powinny byc¢ taczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dhugosei arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by<¢ {gczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych
na zakiad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosé kielicha,

5.5. Montaz instalacji odgromowej

Instalacje wykonac z drutu ocynk @8mm oraz wykorzysta¢ opierzenie budynku, zwody poziome:
wykonaé je z drutu ocynk FeZn @8mm, ukiadaé min, 10 em. Nad powierzchnia dachu, do instalacji
odgromowej nalezy przytaczyé metalowe rynny i rury spustowe, przewody odprowdzajgce:
wykonac drutem ocynkowanym FeZn @ 8mm poprzez zaciski kontrolne czterosrubowe polaczyé¢ z
istniejacym uziemieniem otokowym, po zakoficzeniu prac nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz protokét z przezprowadzonych badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami, z uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarka FeZn 25x4 przewody uziemiajace do zacz
kontrolnych oraz dodatkowo drut FeZn@8mm. Do pomieszczenia TR, drut przylaczy¢ do glownej
sZyny wyréwnania potencjalow GSWP.

0. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

1.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworey.
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W przypadku zastrzezed co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowe;.

4, Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom przedmioctowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatldéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest:
e m’ pokrytej powierzchni,
¢ 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbior podioza

« Dbadania podloza nalezy przeprowadzal w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do krycia polaci dachowych,

s sprawdzenie réwnosci powierzehni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca laty
kontrolnej o dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przedwit migdzy
sprawdzana powierzchnia a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2, Odbidr robdt pokrywezych

e Roeboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordéw czeéciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostgp pozniej jest
niemozliwy {ub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obgjmowaé sprawdzenie:

e podioza (deskowania i fat),

s jakosci zastosowanych materiatow,

¢ dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

¢ dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakornczeniu robét, po deszezu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszezegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

s protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
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Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stann wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
¢ sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
+ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
» sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjmych.

9. Podstawa platnosci
Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilosé m” izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnie;.
Obrobki blacharskie.
Placi sig za ustalong ilosé ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
s zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
s uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sig za ustalong ilogé ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
s przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofgczen,

s uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.
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B-09 OKLADZINY ORAZ OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
(SUCHE TYNKI) - CPV 45421146-9 '

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin
oraz obudow z ptyt kartonowo - gipsowych (suche tynki), zwigzanych z z budowa budynky ustugowego w
Ostoninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania oktadzin §ciennych z plyt kartonowo-gipsowych i
obejmujg wykonanie:

a) sufitow podwieszanych z piyt kartonowo-gipsowych;

b) obuddéw z plyt kartonowo-gipsowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreglenia zgodne 53 z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogdlne”,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdélne”,

Przed przystapieniem do wykonywania robdot okiadzinowych nalezy =zakoficzyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1, Plyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki

2.2. Gips budowlany stosowany w postaci zaczynu o wspolczynniku wodnogipsowym 0,65 - 0,75.

2.3, Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego

2.4, Ksztaltowniki stalowe profilowane: C-55x0,75, C-100x0,75, L'-88x0,75, U-100x0,75,

2.5. Zawiesia do ksztaltownikéw profilowanych

2.6. Wkrety samogwintujace do blach o srednicy 2 - 3 mm i diugosci 12 -~ 18 mm. Wkrgty powinny byé
ocynkowane.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu oktadzin dciennych z phyt
kartonowo - gipsowych powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Uzyty sprzgt powinien gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projcktowej 1 wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢é stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rdwniez dysponowaé sprawnym sprzegtem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor
nadzoru poleci usungé z placu budowy sprz¢t nieodpowiadajacy warunkom Kontrakiu i wymaganiom
sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznegj.
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4, TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odieglosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeistwa, zaréwno
w obrgbie placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wcezesnie
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne. Wykonywanie suchych tynkéw moze by¢ rozpoczete w pomieszezeniach dopiero po:
a) zakonczeniu wykonywanych na mokro robot tynkarskich na tych powierzchniach scian i sufitéw, ktére nie
beda wylozone plytami suchego tynku oraz po wykonaniu podtozy pod posadzki,

b) osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, szaf $ciennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

¢) calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego o grzewania,
elektrycznych itp.) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewoddw, ale przed zalozeniem armatury
oswietleniowej (wylaczniki, kinkiety itd.).

5.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe. Wykonywanie suchych tynkow nalezy prowadzié¢ przy temperaturze w

pomieszczenin nie nizszej niz 15°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, Ze

oktadziny bez spoinowania mocowane na gwozdzie albo wkrety moga byé osadzane juz przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C.

5.3. Przygotowanie podloza. Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja byé wykonane suche

tynk powinny stanowic¢ poditoze sztywne i o rownej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy od plaszezyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno

by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na calej dhugosci lub szerokosci {wysokosci) danej Sciany lub sufitu.

Odchylenic scian od pionu na wysokosci calej kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie

wykonane ofcieza i zbyt wystajace czgsci Scian nalezy skué.

Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu,

ograniczonej Scianami, beikami itp.

Sciany i sufity przed ulozeniem suchych tynkéw powinny byé oczyszezone z kurzu, nacickow zaprawy i

innych zanieczyszezen. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha.

5.4. Wyznaczenie siatki stykdéw piyt i powierzchni podkladu (plaszczyzny oporowej). Siatke stykow plyt
tynkowych nalezy wyznaczy¢ za pomoca naciggnigtego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie
rysunkdw roboczych skorygowanych wg wymiaréw rzeczywistych.

Polozenie powierzchni podkiadu, do kidrego przylegaja plyty i ktéry stanowi dla nich plaszezyzne oporowa,
nalezy wyznaczy¢ w zaleznosci od przewidywanego sposobu zamocowania plyt przez osadzanie osiowo na
liniach wyznaczonej siatki stykéw plyt ksztaltownikéw stalowych profilowanych odpowiedniej grubosci tak,
aby gérne powierzchnie byly ze sobg dokladnie zlicowane.

5.5. Cigcie piyt. Plyty tynkowe gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pila tarczows o é$rednicy 150 +
200 m poruszanej z szybkoscia okolo 2700 obr/min lub recznie pila stolarska, tzw, rozplatnica albo ostrym
nozem. Powstajace po przecigeiu krawedzie plyt powinny by¢ bez szczerb.

5.6, Mocowanie plyt do konstrukeji szkieletowej. Plyty tynkowe gipsowe nalezy mocowaé do konstrukcji
stalowych lub aluminiowych - za pomocg wkretdéw, np. samogwintujacych. Metalowe elementy konstrukcji
powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.

Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 c¢m, a ich odleglos¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10
- 18 mm. Lebki gwozdzi lub wkretéw powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebialy si¢ w licowe powierzchnie
plyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementow
mocujacych nalezy zagruntowaé farba olejng i zaszpachlowaé olejng szpachiowka.

5.7. Spoinowanie

5.7.1. Rodzaje spoin. Plyty tynkowe moga by¢ uktadane scisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing plasks
lub wklesta. Spoiny plaskie o szerokosci 6 - I § mm nalezy stosowaé w tych przypadkach, gdy na plytach
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suchego tynk przewidziane jest naklejenie tapety lub majg one nasladowad zwykly tynk. Spoiny wkleste o
szerokodci 8 - 10 mm nalezy stosowaé w przypadku okladziny boniowanej, tj. o zaakcentowanym podziale.
Réznica pomigdzy szerokosciami poszezegélnych spoin wklgstych wjednym pomieszezeniu nie powinna byc
wigksza niz 2 mm. Ukladanie plyt suchego tynku ze spoing zerowa (bez spoiny) dopuszcza si¢ jedynie w
przypadkach zastaniania styk plyt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

5.7.2. Wykonywanic spoin. Wolng przestrzen pomigdzy krawedziami plyt nalezy oczyécié i zwilzyé, a
nastgpnie wypelni¢ gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opodZniacza dopuszczonego do stosowania w
budownictwie przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisngé w spoiny tak, aby przylegal do
podloza, do konstrukcji podkladu, a nadmiar zaczynu sciagnac.

Spoing plaska nalezy po stwardnieniu wyrdwnaé szpachléwka olejng lub rzadkim zaczynem do lica plyt
tynkowych. Spoine wklesta nalezy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub z
twardego drewna. Przy oscieznicach, podokiennikach, itp. powinny byé wykonywane wylacznie spoiny
wklgste lub bruzdy o szerokosei 2 - 4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze sztucznego
tworzywa fub z drewna. W miegjscach zdylatowania podfoza szczelina powinna byé przykryta paskiem juty o
szerokosci 8 - 10 cm, a spoina pomigdzy plytami pokryta listewka jak wyzej. Zamiast zaczynu gipsowego
moze by¢ do spoinowania uzyta szpachlowka,

5.8. Wykoficzenie narozZy i obrzezy. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w przeisciach i
pomieszczeniach o duzym ruchu) nalezy stosowaé listvvy ochronne.

5.9. Prawidiowo§¢é wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow. Powierzchnie suchych tynkéw powinna
stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢
katami prostymi lub by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszezyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Powierzchnia suchych tynkow powinna by¢ po dokonaniu ich odbioru wykoficzona przez pomalowanie
farbami emulsyinymi albo przez tapetowanie.

5.10. Wady i uszkodzenia powierzchni piyt kartonowo - gipsowych. Okladziny z plyt kartonowo-gipsowych
nie powinny wykazywaé nastgpujacych wad i uszkodzes:

a) dziur, zalaman i pgknigé plyt,

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

¢) czeéciowego rozmycia masy gipsowej w plytach, d) rozwarstwiania sig plyt,

¢) gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

f) zaciekdéw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania piyt od podloza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie suchych tynkdw powinna
stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny byé
katami prostymi lub byé zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigeia plaszezyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe. Powierzchnia suchych tynkdow powinna by¢ po dokonaniu ich
odbioru wykonczona przez pomalowanie farbami emuisyjnymi albo przez tapetowanie.
6.2. Wady i uszkodzenia powierzchni plyt kartonowo - gipsowych. Okladziny z plyt kartonowo-gipsowych nie
powinny wykazywac¢ nastgpujacych wad i uszkodzen:

a) dziur, zalaman i peknigé plyt, .

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

c) czgsciowego rozmycia masy gipsowej w phytach, d) rozwarstwiania si¢ plyt,

e) gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

) zaciekdéw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania plyt od podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Hoéé okiadzin z plyt kartonowo - gipsowych okresla si¢ w m® Obmiar rob6t nie powinien obeimowaé
elementéw niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1, Program badan, Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkow stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja technicznag.
b) sprawdzenie materiatow,
¢) sprawidzenie podlozy,
d) sprawdzenie prawidlowosci zamocowania piyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach okladziny $ciennej z
sufitowa,
¢) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow.
8.2. Warunki przystgpienia do badarh. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié na
podstawie dokumentdéw czy zalaczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow
z ustalonymi wymaganiami. Do odbioru calosci zakoficzonych robdt wykonawca obowiazany jest przedstawié
projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:
a) protokoly badan kontrolnych lub zagwiadczenia (atesty) jakosci materiatow,
b} protokoly odbiorow czegsciowych {migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych roboét.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
8.3.2. Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ podrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstgpnych.
8.3.3. Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania
ich powierzchni i stwierdzenie wzajemnej zgodnodci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru z
doktadnoscia do 1 mm w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.
8.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania phyt tynkowych i wykonficzenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach okiadziny éciennej z sufitem nalezy
przeprowadzaé przez porownanie tych robét z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednia dokladnodcia.
8.3.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé
na zgodnosé z wymaganiami za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwoch prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu
mi¢dzy ta fata a powierzchnia suchego tynku z dokladnoscia do 0,5 mm.
Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacja kata pomigdzy przecinajgeymi si¢ powierzchniami
suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidlowoéci powierzchni, przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim (w a przypadku katow réznych od 90° - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesieiskim), tatg kontrolna i przymiarem z podzialka milimetrowa.
8.3.6. Ocena wynikdéw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierane okiadziny z plyt
kartonowogipsowych nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo caloéé odbieranych robét, albo
tylko ich niewlasciwie wykonang czg$é uznaé za niezgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Wowcezas nalezy: .
a) poprawié¢ okladziny z plyt kartonowo-gipsowych wykonany niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej w celu doprowadzenia go do zgodnosci ze Specyfikacja Techniczng po poprawieniu przedstawid
do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo,
b) nakazaé usuniecie okiadziny z ptyt kartonowo-gipsowych nicodpowiadajgcej wymaganiom Specyfikacii
Tchnicznej i zgdaé ponownego jej wykonania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone 1 przyjete przez Inspektora nadzoru okladziny z plyt gipsowo-kartonowych begda oplacone wedtug
cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot,
Platnoéé nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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B-10 STOLARKA (CPV 45421000-4)

1L

B2,

L3,

1.4.

1.5.

2.1,

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru prac stolarki: okien, drzwi
zewngtrznych i wewnetrznych, zwigzanych z budowa budynku ustugowego w Osloninie.

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1.,

Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wymiang { montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej, ktora jest ujgta w zestawieniach stolarki w
projekcie architektonicznym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”

Stolarka - oznacza stolarke budowlana, czyli zmontowane zespoly elementow drewnianych, aluminiowych, lub
stalowych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy} oraz wngtrz
budynkdéw.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementdw zamontowany do stolarki shizacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnoscei zwiazanych z jej uzytkowaniem.

Odcieznica - jest to rama begdaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym
do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Osdcieze - oznacza powierzchnig muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, kiéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarka,

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektows, ST
i poleceniami Inspektora.

MATERIALY
Wymagania ogdline dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgee materiatéw podano w 8 00.00 ,,Wymagania ogdlne” poz.2.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentdw:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
—  znakiem bezpieczenstwa.
— tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpoZarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekeie nalezy wykona¢ jego dokumentacje w oparciu
o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawié Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z
oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

2.2. Drzwi wewnetrzne

Wymiary poszezegdlinych rodzajow drzwi - wedlug zestawienia stolarki,

Drzwi drewniane jednoskrzydlowe, plytowe, pelne i przeszklone, skrzydlo przylgowe grubosci 40mm o
konstrukeji drewnianej ze wzmocnieniem pod zamek i zawiasy. Okfadzina okleinowna, ptaska CPL 0,2mm. Drzwi
w komplecie z drewniana, regulowana oscieznica, wyposazona w opaski.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi R=30dB, Szklenie szkiem biatym, ornamentowym, bezpiecznym
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W drzwiach oznaczonych w zestawieniu stolarki wykona¢ kratki wentylacyjne w dolnej czgsei skrzydta.

2.3. Okucia drzwi

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo - oslonowe dobrane pod wezgledem uzytkowym i estetycznym.

Probki elementéw dostarczone Inspektorowi do akceptacji pod wzglgdem estetycznym przez projektanta
obiektu.

Okucia zamykajace.
Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydia drzwiowego. Zastosowac odpowiedni typ zamka do rodzaju
pomigszezenia:
- zapadkowo - zasuwkowy do WC,
- zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy do pomieszezen wspdlnie uzytkowanych
- zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy i drugi zamek wpuszezany w odleglosei 40cin ponad klamka. Dia
pomieszczen o podwyzszonym zabezpieczeniu przeciw wlamaniu,
- rolkowo - zasuwkowe
Stalowy trzpiefi i korpus zamka ze stali zabezpieczajgcej zamek przed rozwierceniem i mozliwosc
zastosowania systemu ,masterkey”, wykoficzenie proste ze stali nierdzewnej,
- wkladka bgbenkowa sztyftowa 6+3+1
Przed montazem zamkéw Inspektor w uzgodnieniu z uzytkownikiem pomieszczes okresli sposdb wykonania
okué.
Drzwi przeciwpozarowe zaopatrzone w samozamykacze o zmiennej sile zamykania w obudowie o wygladzie
i z materialéw jak pozostale okucia drzwi. Samozamykacze mocowane w gérnej czesci skrzydha drzwi,

Zawiasy

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej rownorzedne rodzajowi i klasie zamknigé, Zawiasy odpowiadajace
czestotliwosci uzytkowania, trwalodci okreslonej liczbami cykli z uwzglgdnieniem obcigZzenia probnego i
miaasy skrzydla wykonane zgodnie z norma PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszezen
biurowych i w budynkach uzytecznosci publicznej. Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie
drzwi z oicieznica.

W kazdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich jest nosny z tulejkami lozyskowymi wykonanymi
ze stali utwardzonej, a drogi zawias wyposazony w sprezyng do samozamykania drzwi. W drzwiach z
samozamykaczem niezaleznym zastosowane zawiasy z tulejkami lozyskowymi bez sprezyny
samozamykajace;.

Okucia uchwytowo - ostonowe

Klamki, uchwyty galkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju
zamkow,

Klamki zwykle ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubodei minimum 20mm,

Uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o srednicy 50mm szyldy w wersji jednolitej dla pomieszezen
chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla pozostatych pomieszezen, minimalna szerokosé szyldu 40mm,

Szyldy mocowane (przykrecane) do skrzydia drzwi od wewnatrz pomieszezenia

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone sa przez producenta w komplet okué, z ktérymi stanowia calo$é, na
ktorg uzyskano aprobate techniczng. Zastosowal zawiasy bez sprezyn z tulejkami lozyskowymi ze stali
utwardzonej. Klamki ze stali nierdzewnej od strony zewnegtrmej drzwi, a od strony ewakuowanego
pomieszczenia wyposazone w dZwigni¢ otwierania przeciwpanicznego.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do posadzki i
obudowanego pierscieniem z gumy o szerokosci 15mm

2.4, Stolarki okienna i_drzwiowa zewnetrzna pcy
Wymiana polegac¢ bgdzie na demontazu starej stolarki okiennej zespolonej drewnianej na okna z tworzywa PCV
wzmacniane ze szprosami konstrukcyjnymi; montazu stolarki, zawieszeniu skrzydel, regulacji | dopasowaniu.
Stolarka okienna powinna spelniac nastgpujace wymagania:
- okna zgodnie z zalaczonymi schematami (wymiary - jak w przedmiarze robét, jednak bezwzglednie konieczne
jest wykonanie obmiaru ,,z natury” przed przystapieniem do robot),
— wspolczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U= 1.1 W (m? x K},
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— wskaZnik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,
—  -ramy okienne w kolorze bialym ,
- -szyby zespolone 4/16/4 z ,.ciepla” ramkg eliminujaca mostki termiczne i kondensacje pary wodnej,
-~ =wspolezynnik U=1.1 W (m* x K)-dla szyb,
— -okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokadg nieprawidlowej obstugi i
blokadg antyprzeciggows,

-  -podziat okna: wg okien istniejgeych lub po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem, w kazdym oknie min.
1 skrzydlo rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,

~  -podnosnik skrzydla (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w ramg),

— -szczelina infiltracyjna w kazdym oknie (0,5-1,0 m* / m*h*daPa 3/3)

—  -profil pigciokomorowy,

~  -wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna z pcv spelniajaca wymogi obiektow uzytecznoscei publicznej - z profilu z przekladka
termiczng, szyba zespolona o wspélczynniku przenikania ciepta co najmniej U=1,1 W/m’K, szklenie bezpieczne P2
laminowane folia PVB, drzwi z dwoma zamkami, samozamykaczem i n62zka podporows.

Materiaty do montazu to: kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips szpachlowy, szpachléwka mineralna do
tynkéw zewnetrznych,

Podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami,
Zaprawy do montazu.

2.5. Srodki gruntujace, taczniki i akcesoria

Wykonawea zastosuje dgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i
stykdw stolarki w osciezy uzy< odpowiednio do jej rodzaju: listwy aluminiowe, listwy drewniane, listwy
stalowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6ine dotyczace sprzgtu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”
3.2, Sprzgt do wykonywania Robot

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego oraz sprzgtu mechanicznego do
montazu wskazanego przez producenta stosowanego materiahu..

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w rozdziale ,, Wymagania ogolne”
4.2.  Transport materialow.
Materialy nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Swietliki, drzwi, okna, bramy w transporcie sa oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach i zabezpieczone przed rozlaczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robodt podano w rozdziale ,,Wymagania ogodlne”
Przed rozpoczgciem robodt nalezy sprawdzié konstrukcie pod wzglgdem dokladnosci wykonania i zgodnosci z

Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja 1




projektem.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa budynku usfugowege w Osloninie

5.2. Przygotowanie odciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokladnoéé wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac odcieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, odcieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.3. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewngtrzne Liczba punktow Rozmieszczenie
{cm) Zamocowarn punkidw zamocowan
Wysokos¢ Szerokosc w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sig po2
150+200 6 po 2 po 2
powyzcj 200 3 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 i00 po 2 po 3

Skrzydla okienne i drzwiowe uszkodzone naleZy niezwlocznie wymienic,
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej
— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzié w osciezach,
—  Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastyczaym, a szczeling przykry¢ listwa.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
o Dopuszezalne odchylenie od pionu powinno by¢ miiejsze od 1 mm na 1 m wysokoéci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
¢ Radznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,
-~ 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dhugodci przekatnei powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy odciezem
a oécieznicg materiatem izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
si¢ uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Qsadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé,
- Osadzenie parapetdw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
— Dokladnoé¢ wykonania odciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych
-~ Oéciemicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
— Szczeliny miedzy odcieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
—  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie odcieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Migjsca luzow l Wartodd luzu i odchylek !

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydiami +2 +2
Migdzy skrzydlami a -1 -1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
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Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Zakres kontroli jakoéci Robst
Kontrola jakosci wykonania prac obejmuje;

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentdw (certyfikaty, atesty itp.)
~  sprawdzenie zgodnosci materialéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

— oceng jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnosei dokumentow

—  brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych trwatych zabrudzed ram,

~  szyb i okué

— odchylenie od pionu oécieznic nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na
calg odcieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywaé sie bez zacieé,

—  otwarte skrzydta nie moga samoczynnie {pod wlasnym ciezarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykaé,

—  zamknigte skrzydla powinny przylegad do oécieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i plaszezyznami.

—~  sprawdzenie geometrii i dokladnodci wykonania prac,

—  sprawdzenie wygladu elementéw aluminiowych, ktére nie moga mie¢ zarysowan i zabrudzed,

— niedopuszczalne s3 uszkodzenia powierzchni lub krawegdzi,

—  sprawdzenie nosnosci i sztywnosci uwzgledniajaca obeiazenia statyczne odcigzaru wlasnego, wiatru,

— nacisku poziomego, obcigzenia termicznego, od obeigzenia dynamicznego udarowego i drgan

— sprawdzenie szczelnogei na przenikanie wody opadowej

—  prawdzenie szczelnodcei na infiliracig powietrza,

— prawdzenie wykonania odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

— sprawdzenie zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej,

—  sprawdzenie ocechowania elementow odpowiednimi tabliczkami znamionowymi

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazuja odstgpstwa od postanowiet ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”
7.2, Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla wszystkich robét montazowych stolarki, jest 1m’

1. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru Robét
Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad uwjetych w rozdziale
»Wymagania ogdlne”
82. Rodzaje odbiordw
Roboty zwmzane z wykonaniem robdt podlegaig:
odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjs indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukeyjnego, zastosowanych materialow i jakosci wykonania,
- robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin - zamocowanie oscieinic, uszczelnianie luzdw
- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki
- odbiorowi koricowemu

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plataosci

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa obgjmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tacznikami, vszczelkami
- przygotowanie elementdw stolarki 1 elementdw jej wypelnienia
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaZ rusztowania
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- montaz konstrukcji, wypelnien i wykonanie uszczelnien
- dopasowanie i wyregulowanie
- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy

Jezeli szczegdine warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zaleced ponizszych przepisdw. Wykonawca nie bgdzie roscil zadnych
kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentdw.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odpornosei na obciazenie pionowe.

3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
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B-11 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1. WSTEP
1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich, zwiazanych z budows budynku ushigowego w Osloninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot tynkarskich i obejmujg wykonanie:
a) tynkow wewngtrznych scian;
b} tynkow stropow,
c) tynkéw odciey.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Tynki zwykte, zwane w dalszej tredei specyfikacji tynkami. stanowia warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujaca norme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie - do ktorej
wykonania zostaly uzyte zapray odpowiadajace wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i
nie zawierajace dodatkdéw dekoracyjnych, érodkéw wodoszezelnych, kwasoodpornych itp.

Wg PN-ISO 6707-1 z 1994: tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwolnionego siarczanu
wapnia} i dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiaioéw. ktora jest stosowana do pokrycia .
powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Pozostate okreslenia zgodne sg z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentaciy
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogélne"”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany II.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwg tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany IlI. Takze cement przeznaczony do wykonczenia powierzchni
tynkéw powinien by¢ przesiewany w celu usunigcia ewentualnych grudek i skawalen

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany w robotach tynkarskich powinien byé zgodny z oferts
Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru,

Wykonawea powinien wykona¢ roboty tynkarskie przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci.

Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej
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i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien byc stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzgt
nieodpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT

Wyhér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objgtosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta {dostawcg) oraz od odleglodci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawy roszezen Wykonawey,
dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaty wezedniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Zasady ogdlne, ktérych nalezy przestrzegal przy wykonywaniu tynkéw sa nastepujace:

a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny byé ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone odcieznice okienne
i drzwiowe, jesli nie naleza one do tzw, stolarki konfekcjonowane;,

b) podloze powinno byé przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podloza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$é narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgoé itp), a w
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiadac wymaganiom wlasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. Na narzut i gladz,
powinna byé nizsza niz marka zaprawy uZylej na warstwg poprzedzajgca (nie dotyczy to gladzi tynkow
wypalanych),

d} tynk powinien byc¢ na calej powierzchni scisle powigzany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszezegdlne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylegac na calej powierzchni,

e) tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0C, dopuszcza si¢ wykonywanie robdt tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w
tymczasowych wytycznych wykonywania robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) swieze tynki powinny by¢ zaberpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku prowadzenia
robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okolo 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

Podloze z betondw komdrkowych. Mury z bloczkéw i plytek z autoklawizowanych betondw komérkowych nalezy
oczyici¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawié wicksze uszkodzenia kawatkami betonu komoérkowego tak,
aby tynk nic tworzyl zbyt grubej warstwy w mig¢jscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach
nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podloze zwilzy¢ woda. Przyczepnosé tynku do podioza
polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna zapewnialy takie przyleganie i
zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pgcherze itp.

5.3 Tynki

5.3.1 Tynki tradycyjne cementowo-wapienne 11 kat.
—  Pierwsza warstwa: rzadka zaprawa cementowg 0 stosunku objetosciowym cementu do piasku 1 : 3 wykonuje
si¢ obrzutkg o grubosci 3-5 mm.
~  Po uptywie okolo 12 godzin przystepuje sig do wykonania nastgpnej warstwy tynku - tzw. narzotu z zaprawy o
stosunku objetosciowym cement : wapno : piasek réwnym 1 : 1 : 6 i grubosci warstwy okolo 8 mm.
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—~  Po uptywie ckoto 7 dni na dobrze nawilzong warstwe narzutu naklada si¢ warstwe tzw. gladzi o grubodci 1-3
mm, GladZ wykonywana jest z zaprawy o stosunku objetosciowym cement : wapno : piasek réwnym 1:2: 6
poprzez nakladanie kielnig i zacieranie paca stalowg lub drewniang oblozong filcem.

5.3.2 Tynki cienkowarstwowe
W przypadku tynkéw cienkowarstwowych dostarczanych na budowe w formie gotowej fabrycznej mieszanki,
konieczne jest zagruntowanie oczyszczonej powierzchni sciany z bloczk6éw preparatem gruntujacym najlepiej
pochodzacym z tej samej wytworni co masa tynkarska. Wspdlezesne tynki cienkowarstwowe skladaja sig
najczesciej z warstwy nakladanego pacg podktadu i barwnej warstwy fakturowej nanoszonej w zaleznosci od
projektowanej faktury paca, walkiem lub natryskiem

5.3.3.Roboty towarzyszgce
— Zalecane jest stosowanie metalowych naroznikéw podtynkowych na wszystkich krawgdziach écian z
bloczkow.
—~  Zalecane jest stosowanie siatek podtynkowych w miejscach szczegdinie narazonych na dziatania mechaniczne

5.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkdw

5.4.1. Nierdwnodci. Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. dlady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszezalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokoscei i glebokosci do 1 mm oraz dhugosci do 5 cm
w liczbie 3 sztuk na 10m” powierzchni otynkowanej.
5.4.2. Wypryski i spegcznienia powstajace na powierzehni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne,
Dla tynkow surowych dopuszeza sig je w liczbie do 5 sziuk na 10m2 powierzchni otynkowanej.
5.4.3. Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszezalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych dopuszeza sig
wloskowate rysy skurczowe.
5.4.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podloza,
ples iip. sg niedopuszczalne.
5.4.5. Zacicki majace postaé trwalych $ladow na powierzchni tynkéw sa niedopuszczaine.
5.5. Prawidlowos¢ wykonania powierzehni i krawedzi tynkdw,
Powierzchnie tynkdéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity plaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyly
powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia sig plaszczyzn otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszezyzny powinny by¢ katami prostymi
Iub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset lub wnek, w stosunku do projekiowanego promienia
nie powinny przekraczaé:

7 mm - dla tynkéw kategorii IT i HH, 5 mm - dla tynkéw kategorii IV i IV

5 mm - dla tynkdéw kategorii IV i IVY,

5.6. Wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykoficzonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeiami i
odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokodei 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubosé tynku.
W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne,
ktére nastepnie nalezy wypetnié kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykonaé obrdbke blacharska w przypadku
tynkow zewngtrznych.

5.6. Wykonczenie naroZy i obrzezy tynkéw. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacia, np. wykoficzone na ostro, zackraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewng¢trzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w
zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny byé chronione metalowymi ksztaltownikami lub wpuszczonymi
w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania tynkow
6.1.1, Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowig nastgpujace badania:
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podlozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,

) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,

g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

h} sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. Warunki przystapienia do badan
6.2.1. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan. Do odbioru caloéci zakotficzonych robdt tynkowych
wykonawca:
a) protokoly badan kontrolnych Jub zaswiadczenia (atesty)jakosci materialow,
b} protokely odbicrdw czgsciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
6.2.2. Wymagania w zakresie termindéw. Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczedniej po 7 dniach od daty
wykoriczenia. Jedynie badanie na przyczepnos¢ do podloza tynkdw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzaé nie
wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany nie péZniej niz przed
uptywem roku od ukonczenia robot tynkowych
6.2.3. Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadzad
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C,

6.2.4. Czynnodci wstepne. Przed przystapieniem do badad technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzié na
podstawie dokumentdw:
a) czy zalaczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do polozenia tynku (np. czy
byly oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w migjscach, gdzie zachodzi mozliwoéé pekania tynkdw, czy
byly dostatecznie suche itp.),
b) czy zalgczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,
c) czy w ckresie wykonywania podkiaddw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata si¢ ponizej O'C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkow od przymrozkow w ciggu co
najmniej trzech dni od ich wykonania.
6.3. Opis badad

6.3.1. Sprawdzenie zgodnoici z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzié przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowsa i rysunkowa wedlug wymagan 4.2.1 oraz stwierdzenie
wzajemne] zgodnoscei za pomocy ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

6.3.2. Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie kontroli przedlozonych
dokumentéw w trakcie czynnosei wstgpnych.

W przypadkach watpliwych co do whasciwego doboru skiadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzié
badania laboratoryjne prébek tynku.

6.3.3. Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego
(migdzyoperacyjnego).

6.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca opukiwania (np. lekkim
mlotkiem). Po odglosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podloza (dZwigk czysty), czy tez od niego
odstaje (dZ2wigk gluchy).

6.3.5. Badanie grubosci tynku. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wigcej niz 5000 m* nalezy wyciaé otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podtoze
zostalo odslonigte lecz nienaruszone. Odstonigte podloze nalezy oczyéci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar prubodci tynku powinien by¢ wykonany z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubosc
tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé $rednig pomiaru w pieciu otworach, W
przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m” wyciaé
jeden dodatkowy otwér.,

6.3.6. Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreélenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
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wystgpowania wad i uszkodzed tej powierzchni nalezy przeprowadzié¢ za pomoca oglgdzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladkosé powierzchni otynkowanej nalezy ocenié przez potarcie tynku dlonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidiowosci wykonania warstw i ich wzajemnego powiazania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadzac przez ogigdziny przekroju tynku rownoczesnie z badaniem
grubosci tynku.

6.3.7. Badanie prawidlowodci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

6.3.7.1. Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny lub zaloZzonego szablonu odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przykladania do
powierzchni tynku i do krawedzi laty kontrolnej diugoéci 2 m, a w przypadku gdy powinny ona stanowic
powierzchnie lub linie krzywe odpowiedniego wzornika wykonanego w skali I : 1 oraz pomiaru wielkosci
przeswitu migdzy fatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z dokladnodcia do 1 mm.

6.3.7.2. Sprawdzenie prawidlowoéci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi nalezy
przeprowadzal za pomoca laty kontrolnej z wmontowana dwukierunkows poziomnica albo za pomoca
poziomnicy murarskiej, pionu i laty kontroinej odpowiedniej dugosei.

6.3.7.3, Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i latg
kongrolng po sprawdzeniu prawidlowosci powierzchni,

6.3.8. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar rownocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

6.4. Ocena wynikow badan. Qdbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badaf da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjgty. W tym
przypadku nalezy:
a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w cetu doprowadzenia ich do zgodnosci z normg, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz
b) zaliczyé badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz
¢) nakaza¢ usunigcie fynku nieodpowiadajacego wymaganiom normy i zadad powtornego jego wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

Tio$¢ robét tynkarskich okresla sie w m *. Obmiar robot tynkarskich nie powinien obejmowaé elementéw
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora
nadzoru, Podana zasada dotyczy wszystkich czynnogci zwigzanych z robotami tynkarskimi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢
jednego elementu robdt tynkarskich okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty tynkarskic uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa, W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzid
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanegj
wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczenie i przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty tynkarskie beda oplacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

Platno$é nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparcin o wyniki pomiarow i badai
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
2. PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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B-12 UKLADANIE GLAZURY (CPV 45431200-9)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru okiadzin $ciennych z
phytek ceramicznych (glazury), zwiazanych 2z budowa budynku ustugowego w Qsloninie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania okladzin $ciennych z plytek ceramicznych (glazury) i obejmuja
wykonanie okladzin ciennych z glazury;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia zgodne s3 z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
ogodlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakoéc wykonanych robot oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjs Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”,

Przed przystapieniem do wykonywania robot okladzinowych z plytek ceramicznych nalezy zakoniczyé wszelkie roboty
przygotowawcze,

2. MATERIALY

Plytki i listwy ceramiczne $cienne winny posiadaé parametry zgodne z norma PN-ISO 13006-2001 wg zatacznika
»~Plytki ceramiczne prasowane na sucho™ E > 10%, Grupa B III GL ;

—  Nasigkliwos¢ wodna — 15% - badania wg 1SO 10545-3
-~ Wytrzymalo$¢ na zginanie — 25 MPa - badania wg 1SO 10545-4
— Sila tamigca ~ 600 N - badania wg iSO 10545-4
-~ Odporne na pgkania wloskowate - badania wg 1SO 10545-11
—  Wspolczynnik cieplngj rozszerzalnosei liniowej — 5,3 100/0C - badania wg ISQ [0545-8
~  Odpomosc na kwasy i zasady o stabym stgzeniu — GLA-GLB - badania wg 1SO 10545-13
—  Odpornos¢ na dzialanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenéw kapielowych- GA-badania wg ISO
10545-13
—  Odpornos¢ na plamienie — klasa 5 - badania wg ISO 10545-14
Do przyklejania ptytek nalezy stosowaé zaprawy klejowe .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robd6t. Sprezet uzywany przy wykonywaniu okladzin sciennych z plytek ceramicznych powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzgt powinien gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacii
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien byé stale utrzymany w dobrym stanie
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technicznym. Wvykonawca powinien tréwnier dysponowal sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgeym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzet
nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiaty, jego objetoéci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odlegiosci transporiu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczefistwa, zaréwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstaws roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wezedniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prawidtowos< i dokladnos¢ wykonania okladziny
5.1.1. Warunki przystgpienia do robot. Przed przystapieniem do robdt okladzinowych powinny by¢ zakonczone:

a) roboty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyine, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.) wraz ze
sprawdzeniem instalacji (np. proba na ciénienie), przed montazem osprzgtu (bialy montaz) i armatury
o$wietleniowej, lecz z pozostawieniem koncowek przewodéw umozliwiajacych obrobienie gniazd i polaczen
okladzing.

b) roboty budowlane wykoficzeniowe (bez rob6t malarskich), wraz z osadzeniem odcieznic (bez opasek), robotami
posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjatkiem podlég drewnianych) oraz ustawieniem stalych piecow i
trzondw kuchennych, a dia przestawnych - obrobieniem podiaczen (np. drzwiczki rewizyjne).

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ powierzchni i krawedzi podloza.

5.1.2. Warunki cieplne.

Podczas wykonywania robodt okladzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C; temperatura ta
powinna by¢ utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okladziny w przypadku ukiadania na zaprawie, a przez co najmniej
5 dni przy okladzinie przyklejanej.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni podloza.

Podloze przeznaczone do ukiadania okladziny z plytek, powinno byé oczyszczone.

W przypadku ukiadania okladziny na zaprawie, podloze nalezy zwilzy¢é i obrzucié zaprawg cementows. Podloze
gipsowe pod okladzing przykiejana powinno byé zagruntowane rozcieficzonym klejem, przy czym nalezy przestrzegad
przepiséw bhp.

5.1.4. Dobér i przygotowanie plytek.

Piytki przeznaczone do ukladania powinny byé posegregowane wedlug wymiardw, rodzajéw, odcieni barwy i
ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunkéw tak, aby byla zapewniona mozliwoi¢ doboru jednakowych plytek dla
poszczegdlnych pomieszczen,

W przypadku gdy na krawgdziach plytek wystepuja nierownosci powstale z zacickow szkliwa, nalezy je przeszlifowaé
bez uszkodzenia strony licowej.

Przed przystapieniem do robédt okladzinowych plytki nalezy moczyé w czystej wodzie przez okolo 5 min; przy
ukladaniu plytek na klej, plytki po wyjeciu z wody nalezy pozostawic do czasu powierzchniowego wyschnigeia tak, aby
powierzchnia plytki na ktorg naklada sie klej, byfa wilgotna lecz nie powinno by¢ na niej kropel wody.

5.1.5. Ukladanie okladziny

Ukladanie okladziny powinno by¢ rozpoczynane od dohu, od wyznaczenia linii poziomej na scianie licowanej lub od
krawedzi cokolu, wedlug ktorej bgda ukladane piytki.

W przypadku ukladania oktadziny na zaprawie przestrzen miedzy plytkami a podlozem powinna byé catkowicie
wypetniona warstwa zaprawy, o grubosci nie wigkszej niz 25 mm, za$ przy okladzinie przyklejanej nalezy mieszaning
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klejaca rozprowadzi¢ po powierzchni podioza warstwa grubosci okolo 2 mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie
fragmentu oktadziny moglo nastapié w ciagu 15-20 minut.

Piytki powinny by¢ ulozone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoina o szerokosci okolo 2 mm.
Dopuszczalna szerokosé szezeliny migdzy plytkami ukfadanymi na styk nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm, a przy
ukladaniu ze spoing - 2 mm.

Przy oktadzinie wykonanej na styk nalezy w odstepach nie wigkszych niz co 3 m pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o
szerokosci 2-3 mm.

W przypadku ukfadania okiadziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju powinny by¢ ze spoin usunigte
przed ich st¢Zeniem, a spoiny wypelnione zaprawa.

Zaleca sie ukladanie piytek ksztaltowych: w naroznikach - plytek naroznikowych, a w miegjscu styku z tynkiem (warstwa
wieniczaca) plytek z krawedzia zaokraglona.

Przy dopasowywaniu piytek w naroznikach lub przy obrabianiu rur, otworow dylatacji itp. dopuszcza sig przecinanie lub

przycinanie phyiek.

5.1.6. Prawidlowosc ulozenia plytek i uksztattowania powierzchni oktadziny.

Piytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym
dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m,
Popuszezalne odchylenie powierzchni okladziny od plaszezyzny (lub od powierzchni nie bedgcej plaszezyzng
stosownie do wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno byé

wigksze niz 1 mm/m.

5.1.7. Przyleganie okladziny do podloza.
Utlozona oktadzina powinna by¢ cala powierzchnia trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem warstwy wigZgeej, tj.
warstwy zaprawy lub klgju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b} sprawdzenie podiozy,
¢) sprawdzenie materialow ,
d) badanie prawidlowosci i dokladnosci wykonania okladziny.

6.2. Warunki przystapienia do badan. Do odbioru calosci zakonczonych robét oktadzinowych wykonawca obowiazany
jest przedstawié dokumentacje techniczng oraz:
a) stwierdzenie prawidiowego wykonania robot przygotowawczych (protokoly z odbioréw migdzyoperacyjnych
lub zapis w dzienniku budowy),
b) protokoly badaf kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakodé uzytych materiatéw (atesty),
¢} zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot oktadzinowych.

6.3, Opis badan
6.3.1, Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej
okiadziny z projektem technicznym i opisemn kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg

ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

6.3.2, Sprawdzenie podiozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidlowego uksztattowania powierzchni podioza,

6.3.3. Sprawdzenie materiatéw podczas edbioru oktadziny nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy oraz zaswiadczen przediozonych przez dostawce, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialow z
wlasciwymi normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Ito$¢ oktadzin z plytek ceramicznych okresla sie w m2. Obmiar robdt nie powinien obejmowac elementow nie
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wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Podana
zasada dotyczy wszystkich czynnos$ci zwigzanych z robotami okladzinowymi z plytek ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Badania prawidlowosci i dokladnosci wykonania okladziny

8.1.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podioza, przygotowania plytek oraz grubosci warstwy zaprawy lub kleju
pomigdzy podiozem a plytkami nalezy przeprowadzad na podstawie zapisow w dzienniku budowy z okresu
wykonywania robdt okladzinowych.

8.1.2. Sprawdzenie stykow oraz szerokoscei spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé za pomocs
ogledzin zewngtrznych, a w przypadkach budzgeych watpliwosci przez pomiar z doktadnodeig do 0,5 mm.

8.1.3. Sprawdzenie prawidlowodci wloZenia piytek i przebiegu stykdw lub spoin nalezy przeprowadzad przez
naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdhuz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin na calg ich diugosé i
pomiar odchylen z doktadnoscia do | mm.

Roéwnoczednie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdzad pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego sznura (drutu)
katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

8.1.4. Sprawdzenie prawidiowosci uksztaitowania powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzaé przykiadajac w dwoch
prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnych migjscach powierzchni okladziny, late kontrolna o dlugodcei 2 m oraz
mierzac szezelinomierzem z dokladnosdcia do 1 mm wielkos$é przeswitu miedzy ta tata a powierzchnia okladziny. W
przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okladzina nie tworzy plaszczyzny, do sprawdzenia nalezy
zamiast taty kontrolnej uzyé odpowiednich szablonow.

8.1.5. Sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca lekkiego opukiwania oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach. Charakterystycamy ghichy dZwigk swiadcezy o nieprzyleganiu okiadziny.

8.2. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w 8.1 dadza wynik dodatni, wykonang okladzing nalezy uznaé za zgodng z
wymaganiami specyfikacji techniczngj.

W przypadku gdy choéby jedno ze sprawdzen dalo wynik ujemny, cala okladzing lub tylko jej niewlasciwie wykonang
czesd nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawea jest obowiazany doprowadzi¢
okladzing do stanu zgodnosci ze specyfikacja techniczna i przedstawic ja do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest
ostateczny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoticzone i przyjete przez Inspektora nadzoru okiadziny z ptytek ceramicznych (glazury) bedg oplacone wedhug cen
Jjednostkowych okreslonych dia poszczegblnych rodzajéw robdt.

Piatnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykle, Wymagania i badania przy odbiorze,

3. PN-75/B-10121 Okladziny z plytek éciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-IS0O 13006-2001 Plytki i listwy ceramiczne Scienne
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B-13 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA
1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich,
zwigzanych z budows budynku ustugowego w Osioninie.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy robdt malarskich budowlanych obejmujacych malowanie doborowe (wysoko
jakoéciowe) wykonywane w warunkach normanych, recznie przy zastosowaniu nastepujacych typow farb:
» farby emulsyjnej wodorozcieficzalnej, w ktorej spoiwem jest trwala zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych
czgsteczek substancii stalych, polimeréw lub kopolimerdw z dodatkiem emulgatoréw, sSrodkéw zmigkezajacych,
stabilizujgcych itp.

» Farby silikonowe wodorozcieficzalne, ktérych spoiwem jest dyspersja wodna Zywicy metylosilikonowej

* Lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno Zywicznym,

» Lakiery i emalie nitrocelulozowe,

« Lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe, chemoutwardzalne, poliuretanowe.
Ustalenia zawarte w niniejsze] ST dotycza wykonania powlok malarskich i obgjmuja wykonanie malowania
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podioze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych), na ktérej ma by¢ wykonany podkiad lub powloka
malarska,

Podklad - warstwa ochronna (grunt) lub wyrownawcza (wygladzona warstwa szpachlowki) pod powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podkladzie lub bezposrednio na podiozu,
decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowanej.

Krycie (zdolnogé pokrywania) powloki malarskiej - wilasciwo$é powloki malarskiej polegajaca na catkowitym, bez
przeswitdw, przykryciu podkiadu lub podloza cienka warstwa, przy czym im ciensza warstwa powloki
wystarcza do catkowitego przykrycia podkladu lub podloza, tym wyzsza zdolnosé pokrywania powtoki.

Wsigkliwosé - whaéciwodé podkiadu lub powloki malarskiej z farby podkladowej polegajaca na wchtanianiu spoiwa z
nalozonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajace powlokom malarskim
wymagang barwe i krycie.

Szpachléwki - materialy malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podioze w celu
wyrdwnania jego powierzchni przed nalozeniem nastgpnej warstwy materiatu malarskiego.

Fluaty - fluorokrzemiany metali (np. cynku, glinu, magnezu) stanowiace sole kwasu fluorokrzemowego (H,SiF,} w
postaci krysztaldw o barwie zoltej tub jasnobrunatne;j

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, ktorych spoiwo (mleko wapienne lub
cementowe, Klej zwierzecy lub roslinny, klej kazeinowy, szklo wodne potasowe) jest rozpuszczalne w
wodzie. Farby te z reguly s3 w calosci przygotowywane na budowic.

Farby emulsyjne wodorozcieniczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjinym, ktore stanowi trwala zawiesina
rozpuszczonych w wodzie drobnych czasteczek substancji stalych - polimeréw i kopolimerdw - z dodatkiem
zmigkczacza oraz srodkéw zwilzajacych i stabilizujacych, albo farby typu o/w (,0le} w wodzie"), tj. takie,
ktérych spoiwem jest trwala zawiesina wodna cieklych substancji blonotworczych, np. pokostu
Inianego, lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w odzie, z dodatkiem tzw. emulgatoréw (np.
roztworu mydta do prania, kazeiny, amoniaku). Farby te sa z reguly przygotowywane fabrycznie i
dostarczane na budowg w postaci gotowej do bezposredniego uzycia albo po rozcieficzeniu woda do
konsystencji roboczej. W wyniku rozpadu emulsji i odparowania wody powloka malarska z tych
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farb uzyskuje strukture mikroporowata.

Farby na spoiwie bezwodnym - farby, ktérych spoiwo {pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, olej
naturalny lub syntetyczny) jest nierozcienczalne w wodzie,

Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dajgce powloke malarskg przezroczysta,
ktorych spoiwo {pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, zywica naturalna lub syntetyczna,
smola syntetyczna itp.) jest nierozcienczalne w wodzie.

Emalie -~ lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dajace powloke malarska kryjaca (nieprzezroczysta).

Pozostate okreslenia zgodne sa z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
1.5.1. Wymagania podstawowe

1. Podczas wykonywania robét malarskich obowiazujg wymagania robdt tynkowych i nizej podanych -
malarskich. 2. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonane z prawidiowo wykonanych
rusztowan lub drabin.
3. przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialdw o wlasciwosciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej, tj.:
-~ zabezpieczyé oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem,
—  zabezpieczy¢ skorg twarzy i rgk przez posmarowanie ich thustym krement ochronnym,
— uzywaé specjgnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
4. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieiczalniki organiczne (np.
w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy:
—~ stosowa¢ odziez ochronng,
-  wykonywaé¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza,
~ przestrzegaé bezwzglednie zakazu pagenia papierosow, uzywania otwartych paenisk (pieca, grzejnika
elektrycznego, itp.}, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢é Zrédiem pozaru
-~ umiedci¢ w widocznych miejscach wyraZne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem fatwopanych materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien
by¢ tatwo dostepny, aby mogl by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podiozach tynkowych lub podiozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robét.
Wrykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
2. MATERIALY

1. Lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowych roztwordw zywicznych naturalnych lub
syntetycznych w olejach schnacych lub w rozcienczalnikach, a po rozprowadzenin ich cienka warstwa
powlokowa powinny tworzy¢ I$nigca lub matowa, bezbarwna lekko z61ta blonke.

2. Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie bialego
zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podiozy porowatych
albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach (Polnit, Styronit, Maeinit, Maeinak itp.).

3. Spoiwa silikonowe wodorozcienczalne (dyspersje wodne zywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe
o wygladzie cieczy opalizujacej stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podlozy lub w postaci gotowych,
produkowanych fabrycznie farbach.

4, W zaleZznosdci od rodzaju spoiwa zalecane sa nastgpujace rozcienczalniki (ciecze uplynniajace):
~ woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i

dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozeieficzalnych, powinna odpowiadaé normie,
— terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm,
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- aceton do lakierow i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,
—  rozpuszezalnik do wyrobdw chemoutwardzalnych powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacej normy,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zadwiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
5. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny by¢
przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
6. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny spetniaé wymogi okreslone w prawie budowlanym.
7. Rodzaje farb, emalii i {akierow zalecane przy malowaniu na zewnatrz:
« Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie na spoiwie z Zzywicy metylosilikonowej mozna stosowaé na podloza
cementowo-wapienne i cementowe, przy czym w przypadku podiozy tynkowych moina je nakladaé po 4
tygodniach od wykonania tynkéw. Moga by¢ uzywane nastgpujace rodzaje farb silikonowych:
- silikonowa rozpuszezalnikowa
- silikonowa wodorozciericzalna
- inne, o ile zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie.
= Wyroby olgjne i syntetyezne produkowane fabrycznie moina stosowaé do malowania powierzchni z
drewna, materiatdw drewnopochodnych oraz metalowych (szczegdlnie stali i Zelaza).
* Dopuszcza si¢ inne wyroby malarskie odpowiadajace normom lub $wiadectwom dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
8. Rodzaje farb, emalii i lakieréw zalecane do malowana wewngirznego:
* Farby emulsyjne wytwarzane na réznych spoiwach polimerowych (lub kopolimerowych) moina stosowaé na
beton o gladkiej powierzchni, tynki zwykle i pocienione wszystkich rodzajéw dopuszczonych na powierzchnie
wewnatrz budynkow.
» Moga by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:
- Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
- Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
- Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu,
- inne dopuszezone do stosowania w budownictwie.
= Wyrobu olejne i syntetyczne (farby, ematie, lakiery) mozna stosowaé¢ do malowania powierzchni z drewna,
materialéw drewnopochodnych oraz elementéw metalowych, z tym ze wyroby te powinny odpowiada¢ normom.
lub swiadectwom
+ Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, moina stosowaé¢ do malowania
posadzek parkietowych, boazerii i innych elementéw z drewna i materialtéw drewnopochodnych - wylacznie
dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi $wiadectwami. W przypadku tego rodzaju wyrobow
nalezy przestrzegad zalecen zdrowotinych i okreséw karencyjnych wskazanych przez Panstwowy zakiad Higieny
w odniesieniu do materiatéw odpowiadajacych normom lub podanych w $wiadectwach ITB, a odnoszacych sie
do pomieszczen, w ktdrych wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru.

3, SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt malarskich powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe] i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet
nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Wyroby do robdét malarskich powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjami producentdow.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca co najmniej nastgpujace dane: « nazwe i adres
producenta,
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* nazwe wyrobu,

» date produkcji i termin przydatnoscei do uzycia (jesli sg okreslane),

= masg netto (Jesli jest okredlana),

* podstawowe warunki stosowania,

« numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

* numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania,

+» znak budowlany.
Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych § Administracii z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii zgodnosci
oraz sposobu @makowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Wybdr érodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiaku, jego objetosci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odlegloéci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania iransportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zardwno w
obregbie placu budowy, jak i poza nim.
Zwiekszenie odlegiosci transportu ponad wartoici zatwierdzone nie moze byé podstawg roszezern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne przystgpienia do robot malarskich

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownaé i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed
szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

2. powierzchnie gipsowe zaleca sig naprawi¢ szpachlowka gipsowa ewentualnie zaczynem gipsowytn na co najmniej 24
godz. przed malowaniem,

3. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i migjse
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i ostateczoym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotdéw w Scianach.

4. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farba emulsyjna powinna byé nie wigksza niz 4%
masy. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskiej. Drewno, sklejka, plyty pil$niowe twarde powinny mieé wilgotnoéé nie wigkszg niz 12%.

5. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych, a w
szczegolnoscei:
« Catkowitym ukoficzeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, pazowych, elektrycznych itp. 9bez zatorenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wylacznikéw lub
opraw), z wyjatkiem przyklejenia okladzin (np. tapet), zaloZenia ceramicznych urzadzesi sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury os$wietleniowej (wylaczniki, lampy itp.},.
+ Wykonaniu podktaddéw pod wykiadziny podiogowe,
« Ulozeniu podtdg drewnianych (biatych).

6. Drugie malowanie mozma wykonaé po:
» Wykonaniu tzw. bialego montazu,
*» Po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spelniaé nastepujace wymagania techniczne:

« Powierzchnia tynkéw pod wzgledem dokfadnosci powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach
Technicznych,

» Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia tynku;

* Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona od zanieczyszczenn mechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze itp.} i chemicznych (wykwity z podloza. Rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takie oczyszezona z fuszczacej lub
pylacej si¢ starej powloki malarskiej,

* Nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia (zmycia) poprzedniej
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powloki malarskiej, z wyjatkiem powlok z farb emulsyjnych; po oczyszezeniu tynk nie powinien byc rozmigkczony.

8. Drewno powinno byé niezmurszale, bez zepsutych lub wypadajacych sgkéw i zaciekdw. Na powierzchni drewna
niestruganego dopuszcza si¢ drobne nieréwnoéci lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziordw, zas powierzchnia
drewna struganego powinna by¢ gladka, a uszkodzenia powinny byé naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub
emulsyjna, lub inng dopuszczong do stosowania, seki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku. Elementy
do malowania powinny by¢ dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie glebiej niz na 1
mm ponizej powierzchni malowanej, wystajgcymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nia. Wkrety i gwoZdzie nie powinny
wystawaé poza powierzchnie licowa, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjna, politurg albo
roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam,
thuszczu, Zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez phyt piléniowych porowatych lub tektury.

9. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna byé oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy {do czystej
liniacej powierzchni). Elementy metalowe powinny byé rowniez oczyszezone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam
thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
powinny byé - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania §ciany - pokryte bezminiowa farbg rdzochronng
(np. na pyle cynkowym).

10. Plamy i zacieki niedajace sie¢ catkowicie usunaé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny byé
dokladnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnacym lakierem
itp. Szkla wodnego nie nalezy uzywaé w przypadku siosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowe;.

11. Podklady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

« rodzaju podioza (beton, tynk, plyty pil$niowe itp.),

= rodzaju malowania (emulsyine, olejne itp.),

« miejsca i warunkow zastosowania powloki (elewacja, wngtrza, pomieszezenia suche lub narazone na zawilgocenie).
Dobdr whasciwego podkiadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien byé dokonany zgodaie z ustaleniami
podanymi w normach lub éwiadectwach dopuszczenia nowych wyrobow marskich do stosowania w budownictwie,

12. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszezalnikowa silikonowa, ktora mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania robdt malarskich wynosita:

* Przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

« Przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

* Przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak réwniez prazy

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi..

13. Roboty malarskie na zewngtrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego naslonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych zaleca sig gruntowanie
preparatem ,,Uni Grunt™.

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi podioze nalezy zagruntowaé $rodkiem przewidzianym w wytycznych
stosowania farby.

3. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowaé rozciefdczonym pokostem 1:1
(pokost : benzyna lakiernicza).

5.3. Wykonywanie robét malarskich zewngtrznych farbami silikonowymi

1. Powtoki powinny byé odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.

2. Powierzchnie powlek powinny byé bez uszkodzest, smug, plam, prze$witow i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza sig
spekan, fuszczenia sig powiok i odstawania od podioza.

3. Barwa powlok powinna byé jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza sig lokalnie polysk w chwili ich
wykonywania.

5.4. Wykonywanie robdt malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowanin srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na remulgacje. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powloki na lateksie butadienostyrenowym, dla ktérej dopuszeza sig lekki
polysk.

2. Powierzchnie powtok nie powinny mieé¢ uszkodzed. Powinny byé bez smug, przeswitow, plam i $ladow pedzla. Nie
dopuszeza sie obecnodci spekan, Juszczenia sie [ odstawania powloki od podioza oraz widocznych aczen i poprawek,
Dopuszcza sig chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinna
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$cierad sig przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sig grudek pigmentu | wypelniaczy.

3. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawieraé substancji szkedliwych dla zdrowia.

4. Barwy powiok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne ze wzorcem uzgodnionym w

nadzorze autorskim.
W przypadku powlok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na plytach
piléniowych dopuszcza sig kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rOwnomierne
na catej powierzchni, tak aby z odleglo$ci 4,5 m przy ogledzinach okiem nieuzbrojonym mozna bylo je uznaé za
Jjednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywaé odchyleniado 2 mmna 1 m
oraz do 30mm na calej diugoséci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sig od przyjetej teoretycznie linii
zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieé jednakows szerokosé na calej diugodci.

5.5. Wykonywanie robdt malarskich wewngtrznych farbami emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi

1. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
$laddéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszeza si¢
chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza lub podktadu; powloka powinna bez
przeswitow pokrywaé podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegane okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza si¢
nieznaczne migjscowe przeswity wylgcznie przy powlokach jednowarstwowych.

2. Powloki powinny mieé jednolity polysk, a powloki matowe (z farby rozcieficzonej benzyna) powinny by¢ jednolicie
matowe lub péimatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia
oraz roznice w odcienin, Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna byé wykonana z
farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronngj, a nastepne z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowad farby roznigce sig miedzy soba
odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na;
wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnosc i wsiakliwosc,

3. Powlcki z emalii oleinych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z
farb olejnych, z tym ze powinny one miec polysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo probg badania twardosci
powloki.

4. Powloki z lakierow olegjnych powinny by¢ blyszczace, lecz niekryjace, i nie powinny zmieniaé w sposob widoczny
okiem nicuzbrojonym barwy podkiadu lub podioza pokrytego lakierem. Dopuszcza sig¢ jedynie nieznaczna zmiang
odcienia.

5.6. Malowanie lakierami poliuretanowymi

1. Powloki z lakierdw poliuretanowych powinny miec¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywaé sladow
pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i plam.

2. Powloki powinny wytrzymywaé proby: na wycieranie, na zarysowanie , na zimywanie woda z mydlem, na
przyczepnosc do podkladu, na wsigkliwodcé i trwatosé powloki oraz $cieralnosc,

3. Powloki powinny mieé polysk lakicrowy, byé blyszezgee, lecz niekryjace i nie powinny wplywaé na zasadnicza
zmiang barwy podloza pokrywanego lakierem. Dopuszcza sig rdwniez powioki z lakierdw poliuretanowych matowe, o
ile sg dopuszczone odpowiednim swiadectwem lub norma.

5.7. Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury

1. Roboty malarskie farbami wodnymi moZna wykenywac¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest nalezyta
wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi sa niewskazane). Farby emulsyjne nalezy
przechowywadé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania - nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktorych
wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi, nalezy utrzymywaé temperature +15°C az do
calkowitego wyschniecia powlok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia powtoki na cale] wymalowanei powierzchni.

2. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcieficzalnymi nalezy wykonad w takich samych warunkach,
jak farbami wodnymi.

3. Gdy podloie jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozeienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okolo 30 min przystapi¢ do malowania.

4. Przy wykonywaniu robot malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi nalezy:

« farby te przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

+ doprowadzi¢ temperaturg farby do +15°C w chwili nakladania jej na podloze (np. przez wstawienie do goracej
wody w garnku),

o utrzymywaé w pomieszczeniu temperature niezbedna do prawidlowego schnigeia powlok olejnych lub
syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

2. Roboty matarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w pomieszezeniach zamknietych przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze nizszej niz +5°C pomieszczenia nalezy ogrzewad do
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temperatury 18°C. Roznica temperatur na powierzchni scian i powietrza w pomieszczeniu nic powinna by¢ wicksza
niz +5°C, aby nie wystgpowalo skraplanie si¢ pary wodnej na $cianach. Malowanie farbami olejnymi lub zywicznymi
{syntetycznymi} drewna lub materialéw drewnopochodnych moze by¢é wykonane rowniez przy temperaturach
ujemnych nieprzekraczajacych jednak -3°C, z tym ze:

+ farby w chwili nakladania na podlozZe beda mieé temperature okoto 15°C,

» powierzchnia podioZa nie bedzie oblodzona i bedzie mied witgotnosé nie wyzsza niz 4%

+ malowanie bedzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podcezas suchej i ustatonej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Dopuszczalne wady robdt malarskich

1. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi dopuszcza sie
roznice w polysku wykonywanych powlok w czasie odbioru tych robot, ktore wynikaja z niejednakowej wsigkliwosci
w podloze srodka gruntujacego i farby (w trakcie eksploatacji budynkéw rdznice w potysku powloki silikonowe;j
zanikaja).

2. Przy wykonywaniu powlok z farb olejnych lub olejno-zywicznych itp. Jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe prze$wity i zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powlok z lakierdw olejnych itp.
Wyroboéw dopuszcza sig nieznaczng zmiang potysku lub odcienia.

6.2. Kontrola miedzyfazowa

W czasie wykonywania robdt malarskich powinna byé prowadzona kontrola migdzyfazowa dotyczaca:
= sprawdzenia jako$ci materialéw malarskich,

« sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

+ sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkéw.

» sprawdzenia jakosci wykonania kolejrych warstw powlok malarskich,
* sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powlok.

Zbadanie jakosci materialéw i podlozy powinnc by¢ dokonane w sposob okreslony normami. W razie braku norm

kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony dwiadectwami dopuszezenia do stosowania nowych materialow, a w

przypadku ich braku - w instrukeji producentdéw uzgodnionych z wilasciwa jednostka naukowo-badawczg. Badania

jakodei materialéw i podioZy powinno byé potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

6.3, Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

I.Terminy wykonania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

+ badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia,

« badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania,

+ badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadzié dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,

+ badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalery wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt malarskich,
+ badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

« badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od daty ich ukoniczenia.

2.Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podlozy powinno obgjmowaé;

— sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okolo 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilZone mieisca pozostana bezbarwne lub zabarwia sie na bladoréZzowo,
natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, je$li woda splywajgc nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

— 4, Badanic materiatow:

—~ sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakodci materialdow wystawianych przez producentdow oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodnosé prznaczonych do uZycia tnaterialéw 2z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie,

— materiaty, ktdrych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadaneprzed uzyciem.

- 5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

— sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzehni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie dlonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

—~ sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni podkladu kitkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mala nasigkliwoéé, ciemniejsza plama na zwilzonym miegjscu powinna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

— sprawdzenie wsiakliwodei przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkodci okoto 0,10 m?
farba podktadowa; podklad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki,

— przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisnac tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uznaé za wyschnieta,
jezeli po odjeciu tamponu wlékienka waty nie przylgnely do powierzchni podktady,

~  sprawdzenie przyczepnosci podkiadu z farb rdzochronnych nalezy wykonaé zgodnie z wymagniami
normy. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonal w
sposéb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkladu miotkiem o masie 150 g. Podklad ma
dostateczna przyczepno$é, jezli po wykonaniu proby nie bedzie odpadal pomimo ewentuainych
spekaf.

7. OBMIAR ROBGT

1loé¢ robot malarskich okresla si¢ w m”. Obmiar rob6t nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej. za wyjatkiem zaakceptowanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

§.1. Kryteria jakosci i odbiér konficowy robot malarskich

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczedniej niz po 7 dniach,

—~ powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wezedniej niz po 14 dniach
Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakoficzeniu
robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po
zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%, a w przypadku robdét malarskich zewngtrznych podczas
pogody bezdeszczowej.

3. Odbidr robét malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

4. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego -roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnodci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, brakue plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajgcych platkéw powloki, widocznych okiem nicuzbrojonym $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym odbierang powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

5. Sprawdzenie zgodnosci barwy powlok ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku nakladania powlok bez podkiadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien byé wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podioza.

6. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by< okreslany:

+ przy powlokach matowych - polysk matowy, tj. niedajacy polysku w $wietle odbitym,
= przy powlokach poimatowych - polysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja,
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= przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyraZny thisty potysk,
¢ przy powlokach z emalii lub z lakieru olgjnego i syntetycznego - polysk lakierowy odpowiadajacy polyskowi
glazurowanej plytki ceramicznej.

7. Sprawdzenie odpornogei powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku powlok biatych i biala w przypadku
powlok kotorowych). Powloka jest odporna na wycieranie, jedli na szmatce nie wystapig slady farby.

8. Sprawdzeni odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy.

9. Sprawdzenie odpornogci na zarysowanie przeprowadza sig metoda uproszczong - przez zarysowanie powltoki w kiltku
miegjscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli po wykonaniu proby nic wystapia na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym, Badanie wg metody cislej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

1G, Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonad zgodnie z norma.

11. Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzié¢ przyrzadami elektromagnetycznymi
wedhug normy. Badania powlok na innych podiozach nalezy przeprowadzac zgodnie z normami lub dwiadectwami.

12. Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykonaé zgodnie 2z ustaleniami podanymi w normie.

13. Sprawdzenie twardoéci powlok metoda uproszczong polega na lekkim przesunigciu po powierzchni  badanej
powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydiowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jesli po
wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne nieuzbrojonym okiem z odleglodci 0,5 m. Badanie wedlug
metody $cistej nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy.

14, Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze byé wykonane roznymi metodami zaleZnie od rodzaju podloza, a
mianowicie:

+ badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy wykonad przez probe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powloki od podioza,

« badanie przyczepnosci powlok malarskich do podkladéw wyréwnawezych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie
na badanej powloce kilku réwnoleglych nacigé w odstepach co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejanie nacigé prostopadle
do nich paskiem tkaniny bawemhianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uplywie
trzech dni pasek nalezy zerwaé: powloka ma dobry prryczepnosé, jesli zerwanie nastgpuje w spoinie klejowej lub w
podkladzie,

» badanie przyczepnosci powloki marskiej do zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna struganego lub materiaiéw
drewnopochodnych oraz ze szkia nalezy wykonywaé wedlug normy na stalowych plytkach kontrolnych, ktére po
oczyszczeniu maluje sig i suszy; na czgsci powierzchni powloki ok. 40 mm 2 nalezy wykonal ostrym nozem,
trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownoleglych rys w odstgpach co 1 - 1,5 mm, tak aby
powloka byla przecigta az do podioza; nastepnie nalezy wykonad 10 takich samych nacigé pod katem 90°
poprzednich; rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powloki otrzymane w ten
sposdb réwnolegloboki powinny trwale przylegaé do podioza i nie odpadac przy przesunigein palcem lub migkkim
pedzlem (phaskim); badanie to nalezy przeprowadzié na 3 plytkach kontralnych; powloka ma dobrg przyczepnos,
gdy na dwoch z 3 badanych plytek nie odpadnie wigeej niz 1 kwadracik (calkowicie lub czgsciowo) po przesunigeiu
palcem po powierzchni zarysowangj nozem,

» badanie wedlug metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

15. Sprawdzenie odpornosci na zmywanic woda polega na zwilzeniu badanej powloki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotka ze szezeciny lub szmatkyg. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce fub szmatce
nie pozostaja $lady farby oraz gdy po wyschnigeiu zmytej powierzchni powloki nie wystgpuja na nigj smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub polysku w stosunku do powierzchni niepoddangj probie. Przy powlokach matowych
dopuszeza si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach pétmatowych dopuszeza sig nieznaczne powigkszenie polysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni niezmywangj.

16. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie powloki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny {co najmnigj 5-krotnie), a nastepnie dokladne sphukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powloka Jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jegli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powierzchnia bgdzie miata jednakowa barwg. Na
powlokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego polysku w czgdci zmywane).

17. Sprawdzenie odpornodci powlok lakierowych na dzialanie wody nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy.

18. Sprawdzenic wsiakliwosci powloki z farby podkladowej nalezy wykonaé poprzez jednokrotne pomalowanie farbg
podkladows powierzehni o wielkosci okoto 0.10 m". Po wyschnigeiu farby podkladowej nalezy nanieéé powloke z
farby nawierzchniowej. Szczelnosé jest wystarczajaca, jesli po 24 godz. Powloka ma polysk i nie ma plam matowych.

19. Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych { wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i
silikenowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nalezy przeprowadzic zgodnie z normami lub
Swiadectwami.
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8.2. Ocena jakosci malowania

1.Jezeli badania przewidziane w p. 8.1. dadza wynik dodaini, to roboty malarskie nalezy uzaé za prawidiowo
wykonane,

2. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo calo$é odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czgéé uznac za nieodpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbiér powinna ustalié, czy nalezy:
= catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie powlok i powtérmne
prawidtowe ich wykonanie,

* poprawi¢ wykonane nieprawidtowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu
ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposdb nastgpujacy:

« przedwity spodnich warstw - nalezy ponownie wykonaé wierzchnig powloke malarska,

+ slady pedzia na powierzchni powloki - nalezy dokfadnie wygladzi¢ powierzchnie drobnym materiatlem Sciernym i
powtdrnie starannie naniesé wierzchnia powloke malarska,

« plamy na powierzchni powloki powstale w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé
przez powtérne wykonanie wymalowan, dokladnie utrzymujgc korncéwke agregatu w tej samej odleglosci od
malowanej powierzchni i pod tym samym kgtem wykonad natrysk farby,

» matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtéme naniesienie powloki malarskiei,

+ odspojenie sig, tuszezenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powloki - nalezy oczyseié powierzchnie
z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchni¢ pod malowanie 1 dokfadnie nanies¢ cienka warstwe
powloki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakosiczone i przyjgte przez Inspektora nadzoru roboty malarskie beda oplacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdinych rodzajow robot.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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B-14 POSADZKI (CPV 45432100-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
zwigzanych z budowa budynku ushigowego w Ostoninie,

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgee i majace na celn wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.15.01, Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.15.01.01  Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowe]j marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, wlozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin
dylatacyinych.

B.15.02. Posadzki wlasciwe.

B.15.02.01  Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, 7z oczyszezeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniern plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utoZeniem na zaprawie oraz wypel-
nieniem spoin zaprawa, ocZyszezeniem i umyciem powierzchni,

B15.02.02  Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem, ulozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przyci¢ciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zapraws,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.15.02.03  Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przyéciennymi.

B.15.02.04 Wykladzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST 55 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, 85T i
poleceniami InZzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.8. Wyroby terakotowe

Phytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
- Wilasciwoéci plytek podiogowych terakotowych:
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barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$¢ po wypaleniy nie mnigj niz 2,5%
wytrzymalosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
scieralnos¢ nie wigeed niz 1,5 mm
mrozoodpormesé liczba cykli nie mniegj niz 20
kwasoodpomnog¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornosé nie mnigj niz 90%
Doepuszezalne odchytki wymiarowe:
dlugos¢ i szerokosé: +1,5 mm
grubosé: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
-~ Gresy — wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
cieralnosé V klasa scieralnodci
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodéw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugosé i szerokosc: +1,5 mim
grubosé:+0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
~  Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowad zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klgj.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121;
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i mgczki wapiennej
zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
~  Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekrurowe zawierajace ok. 1 m® piytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo thikacych sig¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszezony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
-~ Transport
Phytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transporfu.
Podtoge wylozyé materiatern wyscidtkowym grubodei ok. 5 cm.
Opakowania ukladaé scile obok siebie. Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo thukacych.
-~ Skladowanie
Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, Wysokos¢ skladowania do
1,8 m.
2.9, Wykladzina dywanowa

Parametry wyktadzin:

- rulonowa

- podlozem bitumiczne,

- grubos¢ catkowita min. 7 mm +/- 0,1mm

- rodzaj widkna: Poliamid lub Meraklon

- gramatura 600-650 gr./m2

- odporno$¢ na fotele na kétkach

- odporno$é ogniowa (DIN 4102) - B1,

- wihasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL
W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajacym.
Zamawiajacy Zada przedstawienia do oferty wzomikéw wyktadzin dostepnych w zaproponowanej cenie z ktorych
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dokona wyboru 1 aranzacji w poszcezegdinych pomieszezeniach.
Wykladziny musza posiada¢ wymagane atesty tj.:
— opinig PZH
atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnosé wg PN-88/B-02854
okreslong antystatyczno$é wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002
- aktualne $wiadectwo ITB.
2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiadad aktualne $wiadectwo I'TB i atest Panistwowego Zakladu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna

3. Sprzet
Roboty moma wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1, Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
miekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzehni na gladio oraz wykonaniem i
wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyinych.

Wymagania podstawowe.

2} Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymalosc i
grubos¢ podkladu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych.

h)  Wytrzymalosdé podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

i)  Pedtoze, na ktéorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoe by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,

) Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

k) W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

)  Temperatura powietrza przy wykonywaniu pedkiadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

m) Zaprawg cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta — 5—7 om zanurzenia stozka pomiarowego.

n) Tlo$é spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo$é cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

o} Zaprawg cementows nalezy ukladad niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem r¢eznego lub mechanicznego zageszezenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

p) Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszezyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fata przykladang w dowolnym migjscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 3 mm na calej dhugosci lub szerokosci
pomieszezenia,

q) W ciaggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

1. Wykonywanie posadzek z plytek ceramicznych.

Plytki ceramiczne nalezy mocowaé do podioza za pomocyg zaprawy klejowe) scidle wedlug wskazan

producenta. Do spoinowania nalezy uzyé specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu — stosowad
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takze wedlug wskazan producenta.

Uktadanie posadzek z plytek ceramicznych nalezy zaczadé wykonywad po zakonczeniu robét budowlanych
stant surowego i robdt instalacyinych (z prébami cisnieniowymi), wiedy nalezy rdwniez zapewnié temperature
nie mniejsza niz 5°C.

W migjscu przebiegu dylatacji w budynku posadzke nalezy réwniez zdylatowad stosujac wykonczeniowe listwy
dylatacyjne. Dopuszcza sie przeswity posadzki od plaszczyzny poziomej nie wigksze niz 5 mm na dlugosei i
szerokosci posadzki.

2, Polozenie wykiadzin obicktowych rulonowych dywanowych

Wyktadzine ukladac wg podanej technologii producenta
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosei lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, kidrych whasciwodcei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét

Jednostks obmiarows robét jest m”. Tloéé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnoscei z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosdci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosdci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowad:

sprawdzenic wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonad przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosdci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng

wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na podstawie wynikdéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac za
pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnodcia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szezelinomierza
lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowodci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows.
9. Podstawa piatnosci
Placi si¢ za ustalong iloéé m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podloza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe z poli (chlorku
winylu).
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B-15. ELEWACJA
1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budows
budynku ustugowego w Osloninie.

Przedmiotemn niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych - murarskich (fasady) z uzyciem cegiel i ksztahtek
klinkierowych przy uzyciu gotowych zapraw.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:
a) wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
b) wymagan dotyczacych wiasciwosci materialow budowlanych
c) wymagai dotyczgcych sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujgte w
poszczegdinych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Standardowa Specyfikacja Techniczna (SST) moze stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w calosci lub czgsci jest wykonania robot
murarskich (fasady) z uzyciem cegiet i ksztattek klinkierowych przy uzyciu zapraw firmy quick-mix
Sp. z 0.0. Oznacza to, Ze osoba sporzadzajgca dokumentacj¢ projektowg i odpowiednie
szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wykorzystac
niniejsze opracowanie w calosci lub czgsci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub
uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sa niezbegdne do okreslenia ich
standardu i jakoSci.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

[J Scian z cegiet i ksztattek klinkierowych

Prace prowadzi¢ w nastegpujacej kolejnoscei:

aprzygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badZz zawieszenie pomostow
roboczych,ogrodzenie, zaplecze dla pracownikéw),

bprzygotowanie podtoza - wykonanie izolacji

cprzygotowanie zapraw

dmurowanie

espoinowanie

fczyszezenie i impregnacja murow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujagcymi normami oraz przepisami i
0ZI1aczaja:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego
wznoszenia konstrukeji murowych,
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Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do ulozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
Murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe,

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania napr¢zen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wzneszeniu konstrukcji murowych -réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupelniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia si¢ zgodnie z PN-EN 1996-2:2010 pi¢¢ klas srodowiska:

~klasa I: $srodowisko suche np. wngtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

—klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni fub srodowisko zewngtrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi si¢ w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

~klasa 4: $rodowisko wody morskiej

— elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej, elementy polozone w strefie
bryzgéw wodnych fub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym solg,

—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazac
mozna za znajdujgcy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdra producent
jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkeyjnego.

Wytrzymaloéé srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatosc
na sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalosé elementéw murowych na Sciskanie —wytrzymatos¢ elementéw
murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymalosci rGwnowaznego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysockosc jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaly
podporzadkowane osiggnigciu wymaganych wiasciwosei (podejscia ze wzgledu na whasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslone] receptury, ktorej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepturg).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej plaszezyzny szedcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podlozu stanowigeym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w §cianie murowane;j.
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Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Hydrofobizacja - proces nadawania powierzchniom lub catym przestrzeniom (strukturom
wewnetrznym) materiatow hydrofilowych wiasnosci hydrofobowych tj. odpychania wody.
Hydrofobizacj¢ przeprowadza si¢ w celu zapobiegania wnikaniu wody w glab struktury materiatow.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1

Cegly klinkierowe

Cegly powinny wypetnia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011 Kolor, faktura lica powinna zosta¢
okreslona w dokumientacji Projektowej

Wymiary (mm): dhlugosc, szerokos€, wysokos¢ 250x65x13

250x65x13

Odchytki wymiarow:

- dlugosé +/-1,5%
- szerokos$c +/-1,5 %
- grubog¢ +/-10,0 %
- krzywizna bokow +/-1,0 %
- odchylenie od kata prostego+/-1,0 %
- ptaskos¢ powierzchni +/-1,5 %

Nasigkliwosé:

- ekstremalnie nasigkliwa (w tym recznie formowane) - Powyzej 10%
- duza 8§-10%

- Srednia 3-8%

- mata od 2% -5%

2.2. Zaprawy trasowe do klinkieru

W zaleznosci od rodzaju spoiwa 1 nasigkliwosci cegiet i ksztaltek nalezy stosowaé zaprawy

murarskie z trasem Tubag.

Do murowania cegiel klinkierowych nalezy zastosowal zaprawe gwarantujaca wysoka

przyczepnos¢ zaprawy do cegly, odpornos¢ na gwattowne opady oraz brak wysychania czy

odparzenia spoiny w miejscach styku z cegla, nawet bez uprzedniego zwilzania cegiel,

minimalizujacg mozliwos¢ powstania wykwitéw wapiennych poprzez dodatki oryginalnego trasu

Tubag oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Srodek czyszczacy quick-mix KSE

KSE gotowy do uzycia srodek czyszczacy do glazury, terakoty, cegly klinkierowej, Na zewnatrz i do
wnetrz. Srodek czyszczacy KSE jest érodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozciehczaé!
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Zabrudzone powierzchnie betonowe 1 murowane spryska¢ ptynem KSE za pomoca spryskiwacza.

Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynaja si¢ ,.pienic".
Moze si¢ okazaé, ze czynnos$¢ ta bedzie trzeba kilkakrotnie powtérzy¢, aby plamy catkowicie
zostaly usunigte. Dziatanie pltynu KSE mozna wspoméc szorujac spryskane miejsce zwykia
szczotka, po czym spiukaé czysty woda. Podczas stosowania plynu na powierzchniach
murowanych, sciany nalezy wczesniej zwilzy¢.

Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace
nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i podioza od +3°C do +25°C.

2.6. Materiaty uzupelniajgce

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny speiniac
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 8453-1 powinny
odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce, i

-~ wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego fgczenia ze sobg muréw oraz laczenia muru z innymi czgSciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki 1 stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé jednolite, pojedyncze oraz zespolone
i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

— murowang.

Wymaganiom okreslonym w normic PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin
wspornych murow, obejmujgce siatki stalowe:

— spajane,

—~  wigzane,

— ciggnione.

2.7. 'Warunki przyjecia na budowe materialow
Materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujgce
warunki:

A sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
szczegOlowej specyfikaciji technicznej,

A kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest
zaopatrzona w etykietg identyfikacyjna,

A wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, fabrycznie zamknigte (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spefniaja wymagane wlasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia,

A producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

A spelniaja wymagania wynikajace 2 ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
rob6t murowych powinien si¢ kohczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materialow.

Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smyez
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja 1




Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyeh
Budowa budynfu ustugowego w Osloninie

2.8. Magazynowanie

Cegly i ksztaltki klinkierowe magazynowaé na rébwnym podiozu, na paletach. Zabezpieczy¢ przed
opadami.

Materialy konfekcjonowane (zaprawy) przechowywaé w suchych pomieszczeniach na paletach.
Czas magazynowania -12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. Sprzet

Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzgdzi, niezbgdnych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

4. Transport

4.1. Materialy firmy quick-mix

Materialy firmy quick-mix sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach 1 workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci fadunku.
Ladunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra
i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Cegly i ksztaltki

Cegly 1 ksztaltki klinkierowe nalezy przewozi¢ na ofoliowanych fabrycznie paletach samochodami
o tadownosci i wielkosci dostosowanych do masy tadunku. Jezeli ze wzgledu na niewielka ilos¢
robot przewozi si¢ material luzem, to nalezy go porozkladaé na dnie skrzyni tadunkowej w sposéb
uniemozliwiajacy obtlukiwanie.

5. Wykonanie robét

5.1.  Czynnosci przed rozpoczeciem robdt murowych

Przed przystgpieniem do murowania S$cian z cegiel klinkierowych nalezy dokonal odbioru
konstrukcji na ktorych wznoszone bgda mury sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu podlegaja rownosé¢ podtoza, katy skrzyzowan i zataman, cigglosc izolacji.

5.2.  Ogolne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania elementéw murowych
i grubosci spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

cegly powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowe,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dhugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba

konieczng do uzyskania prawidtowego wiazania, jest niedopuszczalne,

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Przygotowanie zaprawy

Rodzaj zaprawy stosowaé w zalezno$ci od nasigkliwosci cegiel.

Zawarto$¢ opakowania suchej zaprawy zarobi¢ z woda w dokladnie odmierzonych ilosciach
(proporcje w kartach technicznych zaprawy a takze nadrukowane na opakowaniu). W przypadku
mieszania rgcznego, zaprawe dokladnie wymieszaé przy uzyciu powszechnie dostepnych
wiertarek z mieszadtem Srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa
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nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.

5.4. Wznoszenie $Scian jednorodnych

Przed rozpoczgciem murowania nalezy dokladnie rozmierzy¢ ulozenie pierwszej warstwy celem
wyeliminowania nieprawidlowosci zwigzanych z prawidtowym ukiadem wigzan 1 ogdlnym
wygladem wykonanej sciany. Ma to bardzo duze znaczenie, bowiem Sciany te nie sg tynkowane i
tworzg obraz fasady.

Zaleca si¢ wstepne rozlozenie cegiel na sucho w dwdch lub trzech warstwach co pozwoli na
wlasciwg oceng wygladu a takze drobne korekty na grubosci spiny pionowej.

Zaprawe rozprowadzi¢ rownomiernie na ceglach przy uzyciu kietni murarskiej. Podczas murowania
nie dodawaé dodatkowo wody do zaprawy gdyz wplynie ona na zmiang koloru. Cegly nie moga
by¢ mokre ani zabrudzone.

Zaprawe naklada si¢ kielnia na calej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegly w iloéci ok.
lkg na cegle, oraz czeéd zaprawy na najmniejszg czgsé cegly zwane; ,,glowka". Tak nalozona
zaprawa (w odcinku poziomym i pionowym) umozliwia murowanie pelnospoinowe. Nastepnie
uktada si¢ cegle i dociska zgodnie w wyznaczona wysokoécia. Po docisnigeiu cegly nadmiar
wyplywajace] zaprawy nalezy zebraé kielnig. Poziomy wyznaczone winny by¢ sznurem rozpietym
i napr¢zonym pomigdzy tatami zamocowanymi do juz wykonanej Sciany. Niedopuszczalnym jest
stosowanie dla zachowania grubosci spoin listewek lub innych przedmiotéw. Lini¢ pozioma
utozonych cegiet nalezy uzyskac przez ,,dobijanie" cegiet trzonkiem kietni bagdz miotkiem.

Prace murarskie nalezy wykonywac jak najszybciej, na biezaco usuwac zabrudzenia zaprawg z lica
cegiel. Po zakoficzeniu procesu murowania zaschnigte resztki zaprawy usunaé na sucho za pomoca
szczotki. Zabronionym jest zmywanie muru biezacg woda gdyz moze to spowodowad
powstawanie wykwitow lub wysolen, zmiang odcienia fugi i / lub obnizenie wytrzymatosci spoin
na wptyw warunkow atmosferycznych.

Ksztaltowanie fugi rozpoczagé po wykonaniu testu kciuka. Za pomoca fugéwki lub gietkiej rurki,
nada¢ spoinie wlasciwy profil. Zaleca si¢ wykonanie fugi pelnej, potokraglej. Zarobiong zaprawe
nalezy zuzy¢ w ciagu 1 - 2 godzin od zmieszania.

Nalezy pamigta¢ aby wszelkie metalowe narzedzia uzywane w kontakcie z zaprawami
cementowymi byly nierdzewnymi.

Po usunigciu pozostalych resztek zaprawy murarskiej z watkn fugowego, cala murowang
powierzchni¢ nalezy oczysci¢ na sucho za pomoca np.: migkkiej szczotki lub przy pomocy
sprezonego powietrza.

Nie nalezy uzywaé do tego wody np.: myjki cisnieniowej. Wprowadzenie duzej ilosci wody pod
ci$nieniem spowoduje dlugotrwale zawilgocenie catej przegrody $ciany.

Swiezo wzniesiony mur nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych
takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy
wykonywaé w temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Przy wznoszeniu scian z
cegiel gdzie zaplanowane s3 betonowe elementy konstrukeyine (rygle, filarki, shupy, trzpienie)
niedopuszczalne jest zalewanie tych elementéw betonem traktujac mur jak szalunek, gdyz
nadmierna wilgo¢ stanowczo zwigksza ryzyko powstania wykwitow.

5.5.  Wznoszenie $cian wiclowarstwowych

W scianach wielowarstwowych (szczelinowe z pustka powietrzng badz z ociepleniem z welny
szklanej) warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjnag, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak
dla scian konstrukcyjnych, natomiast warstwa zewngtrzna (ostonowa) powinna mieé grubosc nie
mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potaczona
Z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.
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W przypadku murowania Scian ostonowych wraz z wykonana izolacjg termiczng zalecanym jest
utworzenie tzw. pustki powietrznej (ok. 4-5cm). W pustce tej moze wykraplac si¢ para wodna. Aby
zminimalizowaé niekorzystne zjawiska w zwigzku z tym konieczne jest zapewnienie tej
przestrzeni wentylacji. Stad dla wilasciwej cyrkulacji powietrza nalezy w dolngj 2, 3, lub 4
warstwie cegiel wykonaé szczeliny dla wlotu a w ostatniej (gérnej) warstwie otwory dla wylotu
powietrza. Wykonuje si¢ to przez pozostawienie pustej spoiny pionowej max. co 4 cegle; w takiej
spoinie mozna zamontowad specjalng puszke wentylacyjno-odwadniajgca ze szczelinami lub
wstawi¢ zwinigta siatkg zbrojeniowa lub pozostawié otwartg szczeling w fudze pionowej. Nalezy
réwniez zwrdci¢ uwage, ze zainstalowane okna lub inne elementy montowane w $cianach
konstrukcyjnych lub znaczne wysokosci $cian ( pow. 6 m) zwlaszcza w budownictwie
wielorodzinnym moga zaklécaé funkcjonowanie cyrkulacji powietrza w szczelinie. W tym
przypadku zalecanym jest zamontowanie dodatkowych szczelin wentylacyjnych w wyzszych
partiach scian.

Zasady ulozenia pierwszej warstwy z cegiel (ksztaltek) klinkierowych sa takie sama jak dla
muréw jednorodnych, Prawidtowe rozmierzenie pozwoli na uniknigcie bledow zwiazanych z
brakiem wiasciwego wigzania i zapewni estetyczny wyglad.

Scianke z cegiet klinkierowych wznosi¢ mozna jednoczeénie z murowaniem $ciany konstrukcyjnej
badZ po jej ukoficzeniu. W obu przypadkach nalezy zakotwi¢ écianke ostonows z konstrukcyjna
poprzez ulozenie w fugach kotew ze stali nierdzewnej. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza
niz 4 szt./1 m2 Sciany. Wzdhiz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewngtrznej (wokét
otworéw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany. Zasady
te opisano w Normie PN-EN 1996-2:2010.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy ponadto stosowa¢ zasady podane w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych", czgs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe", wydanie ITB- 2006 r.:

obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg styka¢ si¢ ze soba, stolarka moze by¢
przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, dla obu warstw murowych nalezy wykonac
niezalezne nadproza,

stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajacg si¢ w szczelinie, w tym celu wzdhuz
pionowych krawedzi oécieZa nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa,
oddzielajagcg warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ roéwniez
zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja polozona powyzej okna powinna
»zeslizgiwaé sig" w dot - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w
dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez ktdre woda ze szczeliny bgdzie mogta
swobodnie wyplywac na zewnatrz sciany.

5.6. Czyszczenie i impregnacja

5.6.1. Ochrona po zakoficzeniu robot

W czasie pierwszego najwazniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy wykonane
z cegiel klinkierowych i elewacyjnych nalezy chroni¢ poprzez ostanianie folig lub plandeka przed
opadami atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym naslonecznieniem i nagrzewaniem sig
nalezy mur chronié¢ siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest zakrywanie szczelnie
wszelkich murowanych elementéw np.: $cisle przylegajacymi foliami typu ,, strecz". Wszelkie
nakrycia i zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza i
dopuscié do bezposredniego zamoczenia oraz powstawania pod folig zjawiska tzw. kondensatu.

5.6.2. Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.
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Ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ na biezaco, tylko na sucho - za pomoca migkkiej szczotki
lub suchej szmatki. Czyszczenie elewacji nalezy wykonywac od géry do dotu. Zabrudzenia, ktére
ni¢ zostang usunigte w porg, mozna prébowad usunaé przy pomocy twardszych szczotek (nie
drucianych) na sucho podczas lub, jesli taki sposéb czyszczenia nie przyniesie efektow, za pomocg
srodka czyszczacego quick-mix KSE

Srodek czyszezacy quick-mix KSE jest srodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozcieficzag!

Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskaé plynem quick-mix KSE za pomocs
spryskiwacza. Podczas spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynaja
si¢ ,,pieni¢". Moze si¢ okaza¢, ze czynnos¢ ta bedzie trzeba kilkakrotnie powtdrzy¢, aby plamy
calkowicie zostaly usunigte. Dziatanie ptynu KSE mozna wspomoc szorujac spryskane miejsce
zwykly szczotkg, po czym splukaé czysta woda. Podczas stosowania ptynu na powierzchniach
murowanych, sciany nalezy wczesniej zwilzyé. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie
muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C.

5.6.3. Impregnacja powierzchni.

Po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu wymurowanych elementéw dodatkowo mozna poprawi¢

wiasciwosei hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impregnacje powierzchniowe stosowane na

zewngtrz nie sg trwalym s$rodkiem zapobiegajacym przed penetracja wody. W zaieznosci od
warunkéw atmosferycznych, por roku - érodki impregnujace moga traci¢ na swojej skutecznosci.
Aby zapewnié¢ impregnowanej powierzchni dtugotrwata ochrong przed woda nalezy powtarzal
cyklicznie impregnowanie.

Zalecanym Srodkiem impregnujacym jest quick-mix IWA koncentratem wodorozcienczalnym na
bazie mikroemulsji siloksanowo -silikonowej - nie zawierajgcym rozpuszczalnikow. '

W zaleznosci od nasigkliwosci podloza (impregnowanie cegiel lub ptytek powinno by¢ stosowane do
materialow, ktérych nasigkliwo$é jest wigksza niz 6%) roztwdr nanie$¢ obficie na impregnowana
powierzchnie w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre - nanosi¢ réwnomiernie unika¢ nadmiaru
roztworu na powierzchni. Podczas mieszania chronié oczy, nosi¢ okulary. Nie dolewa¢ wody do
koncentratu, tylko koncentrat do wody.

Koncentrat rozciencza¢ w stosunku 1 czesé IWA na 10 dm3 wody narzedzia: Nanosi¢ szczotka
malarskg lub watkiem.

mieszanie: srodek impregnujacy quick-mix TWA rozcienczy¢ w 10 jednostkach objgtosci czystej

wody. Koncentrat wla¢ do wody i wymieszac.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schnigcia temperatura dla powietrza i podioza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C oraz wyzsza od +25° C.

5.7. Wymagania jakosciowe

5.7.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

w wysokosci kondygnacji =20 mm,

w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.7.2.  Grubos¢ muru

Gruboéci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

dopuszczalne odchylki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci 114, viil

cegly,
+10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wickszej niz 1 cegla,
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+20 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

5.7.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

wysokos¢ +15 mm, - 10 mm. W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne
odchytki wymiarowe wynosza:

szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

wysokosé + 15 mm, - 10 mm.

5.7.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza: w spoinach
poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm, w spoinach pionowych:
grubos¢ nominalna 10 mm, odchylki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki

grubodci spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubosé zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawsg, az do lica muru. W murach
przeznaczonych do spoinowania nie nalezy wypelnia¢ spoiny poziomej zaprawa na glebokosé
5%10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na glebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie -  wigkszg niz 20 mm.

5.8. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawgdzi muru o powierzchni spoinowanej

Rodzaj usterki
Dopuszezalne odchyitki

Dopuszczalne odchylki

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 10 mm na calej powierzchni Sciany pomieszczenia

nie wi¢eej niz 3 mm/m i ogblem nie wigeej niz 10 mm na calej powierzchni $ciany pomieszczenia

Cdchylenie krawedzi od linii prostej
Odchylenie krawegdzi od linii prostej

Odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigeej niz jedno na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz jedno na dhugoéei 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego
Odchylenie powierzchni i krawgdzi muru od kierunku pionowego

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego
nie wiecej niz 3 mm/m i ogblnie nie wigcej niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na
calej wysokosci budynku

nie wigcej niz 3 mm/m i ogolnie nie wigcej niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gornych powierzchni kazdej warstwy cegiet
Odchylenie od kierunku poziomego gérnych powierzchni kazdej warstwy cegiet
Odchylenie od kierunku poziomego gémych powierzchni kazdej warstwy cegiet

Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja !




o

Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa budvnku usfugowego w Osfoninie

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie wigeej niz 15 mm na calej dhugosci budynku
nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dlugosci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem
Odchylenie od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem
Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem
nie wigcej niz I mm/m i ogdlem nie wigcej niz 10 mm na calej dugosci budynku
nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigeej niz 10 mm na catej dugosci budynku
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie
Odchylenie przecinajacych sig plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie
Odchylenie przecinajacych sig¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie
nie wigcej niz 3 mm
nie wigcej niz 3 mm
6. Kontrola jakesci robot
6. Kontrola jakosci robot
6. Konitrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wiszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentac)i projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosei wydane
przez producenta. Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
zapisOw dziennika budowy,
protokoldw przyiecia materiatéw na budowe,
Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane
nalezy zdyskwalifikowad
6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robot i
polega
na sprawdzeniu zgodnosei wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa | wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
6.2.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 instrukcjami producentow.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru
ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzenie wewnetrznych czg¢sci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegélnosci dotyczyc
prawidlowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych
wyrobow ulamkowych. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami podanymi w
pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania w czasie odbioru robdt
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnoscei w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -
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jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badaf dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedhug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 1.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukeji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiarow;

pomiar dhugosci i wysokosci konstrukeji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm;
pomiar grubosci murdw i odciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac $rednig arytmetyczna z pomiarow w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementoéw w murze, stykach i naroznikach nalezy

przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnoéé z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacii,

¢)  sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm nalezy
zawsze wykonaé w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubo$é spoin
poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej I m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubosé spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy odcinek mury; w
przypadku razacych roznic grubosci poszezegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z dokladnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koficowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania i zapiséw w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszezegblnych odcinkéw), kidre powinno by
wykonane tasmga stalowg z doktadnoscia do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosei ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

€) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru -
nalezy przeprowadzaé przez przykladanie w dwoéch prostopadlych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej diugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z dokladnoscig do I mm wielkosci przeswitu migdzy fatg a powierzchnia
lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowoséci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i lata kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy
budynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,
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h) sprawdzenie katéw pomigdzy przecinajacymi sig ptaszczyznami dwdch sasiednich muréow —
nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sig
plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1
m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowg, zmierzony przeswit nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w punkcie 5 I niniejszej specyfikacji, Wyniki
badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

Zasady dokonywania obmiarow sg zgodne z okre$lonymi w katalogach do kosztorysowania KNR 2-
02 14-01.

a) Sciany i scianki dziatowe oblicza sic w metrach kwadratowych ich powierzchni.

b) Wysokos¢ écian nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dia $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastgpnego stropu. Wysokos¢ innych $cian (np. $ciany podparapetowe pomiedzy
elementami niemurowanymi, sciany kolankowe, poddasze, attyki) nalezy przyjmowaé wedhug
projektu.

¢) Wysokosc¢ Scianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokosé od wierzchu fundamentu
lub stropu, na ktérym ustawiona jest §cianka, do spodu nastgpnego stropu.

d) Shupy i filarki migdzyokienne o szerokodci do 2 1/2 cegly oblicza si¢ w metrach ich
wysokosci odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekroj poprzeczny shupa
wielobocznego tub okragglego nalezy przyjmowac pole najmniejszego prostokata opisanego na
projektowanym przekroju stupa.

e) Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

f) Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzonej po ich najdtuzszej krawedzi.

2) Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup odpowiadajacych przeznaczeniu. Otwory
wypetnione szeregiem okien lub drzwi przylegajacych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu
shupkow tacznikowych nalezy liczy¢ jako pojedynczy otwor.

h) Nadproza prefabrykowane oblicza si¢ w metrach ich projektowanej dhugosci.

i) Od powierzchni $cian nalezy odejmowaé:

- powierzchnie projektowanych otworow okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0.5 m2,

- powierzchnie elementow konstrukeji betonowych i zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypelniaja one wigcej niz potowe gruboscei sciany,

- powierzchnie Scian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z

pustakdéw i ewentualnie obmurowanych ceglami lub ptytkami, j) Powierzchnie otworéw oblicza
si¢ wg wymiaréw w swietle muru bez uwzglgdnienia wegarkow,

powierzchnie czesei cyrklastej otwordw oblicza si¢ wg wymiardw wpisanego w nig trojkgta

rownoramiennego, k)  Od powierzchni $cianek dziatlowych nalezy odejmowaé powierzchnie
otwordw, liczone wedlug

projektowanych wymiardw w $wietle oécieznic, a w przypadkach ich braku w $wietle muru. 1)
Wymiary scian z cegiel pojedynczych, licowanych rownoczesnie ze wznoszeniem muru, nalezy

przyjmowac wraz z warstwa licowa. Wymiary §cian wykonanych z innych materialéw niz warstwa

licowa nalezy przyjmowac bez uwzglednienia warstwy licowej. Powierzchni¢ warstwy licowej tych

Scian nalezy oblicza¢ wedlug wymiarow sciany oblicowanej. m) Powierzchnie otworéw w warstwie
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licowej nalezy przyjmowac¢ takie same jak wyliczone dla Sciany

oblicowanej (wedlug zasad pkt. i), n) Kominy wolnostojgce nalezy oblicza¢ w
metrach szesciennych ich objetosci wedhug

projektowanych wymiarow zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina nalezy przyjmowac od

poziomu, od ktérego wystgpuje on jako wolnostojacy do wierzchu komina. Wysokos¢ zgrubionych

glowic kominowych nad dachem nalezy przyjmowac¢ od strony nizszej polaci dachowej. Od
objg¢tosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewoddw, o)  llos¢ okladzin (szpatdowania)
konstrukcji nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych okladanej

powierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sa przywotane inne to
zastosowanie maja zdefiniowane w opracowaniu: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub péZniejsze wznowienia)

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewngtrzne
czesei

murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét

murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnaé z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce
zakryciu za

wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i
zezwolic

na przystgpienie do nastgpnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace
zakryciu

nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow

koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci, Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie

przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialéw oraz robot ulegajacych zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i

ich usunigcie przed odbiorem konicowym.
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Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czegsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli

umowa takqg forme przewiduje).

8.3.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektows.

Qdbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacije projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbiordéw czgsciowych,

wyniki badan kominiarskich.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badat sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji techniczne;j

oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz

trwalosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru

kofcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen

umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtornego

zgloszenia do odbioru.

W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterck ze wskazaniem sposcobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. 0Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
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uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny
do dokonania potrgceni wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.
9. Podstawy platnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonanego wymurowanych i
wyspoinowanych $cian, wedilug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych
przez Zamawiajacego.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy PN-EN 771-1:2011
Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czgs¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne
PN-EN 845- Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe
3+A1:2008 zbrojenie do spoin wspornych
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdow - Czesc 2: Nadproza
PII:]&EET\?‘%'&?OM Eurokod 6 - Projektowanie konstrukeji murowych - Czgs¢ 2:
2:2610 ) Wymagania projektowe, dobdr materialéw i wykonanie muréw
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
PN-EN 13163:2009 (EPS) produkowane fabrycznie - specyfikacja
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003 PN- Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowe;j i
EN 12151:2008  zaprawy - Wymagania bezpieczefistwa.
PN-EN 197-1:2012 Cementr- Czgsc 1: Skiad, w?fmagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$é 2: Ocena zgodnoéci
PN-EN 998- Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czesé 2: Zaprawa
murarska
Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan
Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji swiezej
1
zaprawy (za pomocy stolika rozptywu)
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy
PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogo6lne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
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wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

10.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty

D Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku

z pozniejszymi zmianami. D Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92 pbéz. 881 z dnia 30 kwietma 2004 r.) UJ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (wyd. Arkady)
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SST-D - ROBOTY DROGOWE
D-45233320. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE (CPV 45233320)

1.

1.1,

1.2.

L.3.

1.4,

I.4.1.

1.4.2,

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

2.1.

WSTEP

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z z budowa budynku ustugowego w Ostoninie.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie z kostki brukowej:
- z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicmie,

OKRESLENTA PODSTAWOWE

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - czgéé konstrukcji nawierzchni wykonana
jako jedno- lub dwuwarstwowa, wykonana z kruszywa tamanego.

Stabilizacja mechaniczna jest to proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszezeniukruszywa o
wlasciwie dobranym uziarmienin, przy wilgotnosci optymalnej.

Ziarmo przekruszone, ziarno zawierajgce co najmniej jedng plaszezyzng uzyskang w wyniku

mechanicznego kruszenia.

Pozostale okreslenia sg zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogélne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé stosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz za ich
zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami 8T oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w punkeie 1.5. ST "Wymagania ogdlne”.

MATERIALY
RODZAIJE I WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszezen obeych | bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1 oraz na rysunku 1.

Krzywa uziarnicnia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwickszego ziarma kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo,
Maksymalny wymiar ziarna ogranicza sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 63 mm.

Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié wigcej niz 65% frakcji
przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Wymagania dotyczgce mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zawarto w tablicy 1.
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Tablica i. Wymagania dotyczace mieszanki kruszywa lamanego do podbudow
stabilizowanych mechanicznie

L.p. Wiadciwosci Odcinek
projektowany

1 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wedlug PN-78/B-06714/16,
%, nie wigcej niz: 30
2 | Stopieni przekruszenia (dla frakeji pozostajacych na sicie o boku oczka
kwadratowego 4 mm, ilo$¢ ziar posiadajacych

wiecej niz jedna powierzchnie przelamang), nie mniej niz, %: 75
3 | Scieralnos¢ w bgbnie Los Angeles, wedlag PN-79/B-06714/42,

po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej niz: 30
4 | Mrozoodpornosé, ziam wiekszych od 2mm, wedlug PN-78/B-06714/19,

po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, % ubytku masy, nie wigcej niz: 10

5 | Plastyczno$é, oznaczona wedlug PN-88/B-04481,
dla frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:

- granica plynnosci, %, nie wigcej niz: 25
- wskaznik plastycznodci, %, nie wigcej niz: 4
6 | Wskaznik piaskowy, wedhug BN-64/8931-01, dla kruszywa 5-krotnie
zageszczanego metodg normalng wedhug PN-88/B-04481: 30-75
7 | Zawartodé zanieczyszezen obeych, oznaczona wedhig PN-78/B-06714/12, %,
nie wiecej niz: 0,2
8 | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, oznaczona wedtug PN-78/ nie ciemnieisza
B-06714/26, barwa cieczy nad kruszywem: niz wzorcowa

9 | Uziarnienie mieszanki kruszywa famanego,
oznaczone wedlug PN-91/B-06714/15, przechodzi przez sito, %:

- bok oczka kwadratowego 63 mm: 100

- bok oczka kwadratowego 31,5 mm 78-100
- bok oczka kwadratowego 16 mm: 58-87
- bok oczka kwadratowego 8 mm: 42-70
- bok oczka kwadratowege 4 mm; 30-54
- bok oczka kwadratowego 2 mm: 21-41
- bok oczka kwadratowege 0,5 mm: 10-23
- bok oczka kwadratowego 0,075 mm: 3-10

ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

~ Inzyniera.

Zrédia materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki badar
laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materialow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce Zrédla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzenie #rodla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédia beds przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spelniz wymagan zostang odrzucone.

SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilodci wskazaniom zawartym w niniejszej

Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku
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braku takich dokumentow powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZzyniera.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,

b) Rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadania mieszanki kruszywa,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne gladkie do zaggszezania mieszanki kruszywa,

d} W miegjscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazddw po wyprofilowanym podlozn drogi powinien byé tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicanych.

WYKONANIE ROBOT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza z materialéw niezwiazanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia
wysokodciowe od zalozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnoscei optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zageszezenie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wedlug zaleceri Inzyniera z tolerancjami okreélonymi w niniejszych Specyfikacjach Technicznych.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztahowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio
Zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleghych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InZzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i
nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

WYTWARZANIE MIESZANKI
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnodcia optymalng nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszeza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdinych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajgcy segregacii i nadmiernemu wysychaniu,

ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanka kruszywa powinna by¢é rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubosé po zageszezeniu byla rowna grubodci projekiowane;.
Grubos$é poiedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 em po zageszczeniu, projektowana podbudowg
nalezy utozy¢ w dwoch warstwach.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow
i rzednych wysokodeiowych.
Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nasigpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed zaggszczeniem zastapione
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
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Natychmiast po kodcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
walowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do érodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdrmej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezenia powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszezona zaggszezarkami plytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszezenia podbudowy nie mnigjszego od 1,00
wediug normalnej proby Proctora, metoda 1T wediug PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszezania podbudowy powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnei proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Material nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy

i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$é materialu jest nizsza od optymalnej, material w rozlozonej warstwie powinien byé zwilzony
woda i rownomiernie wymieszany.

Wilgotnosé przy zaggszezaniu powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspekiora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzic systematyczne pomiary i badania konirolne
i dostarczad ich wyniki Inzynierowi,
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czgstotliwodceia gwarantujgca
zachowanie wymaganej jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
Zasady kontroli i odbioru robdt oraz zasady kontroli materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne” w punkcie 6.

BADANIA KRUSZYWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badaf Inzynierowi, w celu akceptacji materiaiow wedlug zasad okreslonych w
punkcie 2.2. Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci kruszywa okreélone w punkcie 2.1,
ninigjszych ST.

BADANIA KRUSZYWA W CZASIE ROBOT
Czestotliwosé badaf kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé badan w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna

L.p. WyszczegoInienie badan Minimalne iloéci badan | powierzchnia podbudowy
na jedno badanie w m2

1 | Uziarnienie kruszywa
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2 | Wilgotno$é kruszywa

3 | Zageszczenie warstwy 2 600

4 | Zawartogc zanieczyszezei obeych

5 | Stopien przekruszenia ziarmn

6 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 1 raz dla odcinka
7 | Zawartosé zanieczyszczen organicznych iprey

8 | Granica plynnodci - kazdej
9 | Wskaznik plastycznosei zmianie
10 | Mrozoodpornosé Zrodia
11 |Scieralnos¢ kruszywa
12

Wskaznik piaskowy

BADANIA WLASCIWOSCI KRUSZYWA
W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzil badania wiadciwoscei kruszywa okredlone w tablicach 1, 2
i w punkcie 2, niniejszych Specytikacji Technicznych.
Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na bieZgeo przekazane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.1. powinny byc
wykonane przez Wykonawce z czestotliwodcia gwarantujgeg zachowanie jakosci robot, takze w przypadku
zmiany zrddia pobierania materiatow i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera. Prébki do badan
peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

BADANIA WILGOTNOSC! KRUSZYWA

Wilgotnoié kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okredlonej wedhug normalnej proby Proctora,
wedtug PN-88/B-04481 (metoda II) z tolerancja +1%, - 2%.
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wediug PN-77/B-06714/17 przynajmnicj dwukrotnie na kazdej dziatce
2
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkeie na 600 m , przy ocenie zaggszczenia warstwy.

BADANIA ZAGESZCZENIA PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego od
1,60 wedhug normalnej proby Proctora, wediug PN-88/B-04481 (metoda IT).
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwdch punktach, wybranych losowo na kazdej

2
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m , wedlug BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obeigzen plytowych,
wedhug punktu 6.4.2,

BADANIA 1 POMIARY WYKONANE] WARSTWY PODBUDOWY
Czestotliwo$c i zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3 Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiardéw wykonanej warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
Podczas budowy:
1 | Grubogé warstwy podbudowy w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
2

nie rzadziej niz raz na 400m .
Przed odbiorem:

W trzech punktach.
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2 | Nosnos¢ i zaggszezenie wedlug metody
obcigzen plytowych (Wedtug wskazan Inzyniera)
{gdy nic mozna sprawdzié zaggszczenia
wedlug BN-77/8931-12)

3 | Szerokos¢ podbudowy 3 razy na odcinku

4 | Réwnosé podhuzna co 20 m lata na kazdym pasie ruchu
5 [ Réwnosé poprzeczna 3 razy na odcinku, latg 4 m

6 | Snadki poprzeczne 3 do 5 razy na odcinku,

7 | Rzedne wysokosciowe Co100m

8 | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m

6.4.1. GRUBOSC WARSTWY
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczad:
- dla podbudowy zasadniczej; + 10%.

6.4.2. NOSNOSC I ZAGESZCZANIE PODBUDOWY WEDLUG OBCIAZEN PLYTOWYCH
W przypadku wykonania pomiaréw nosnosci metodg obcigzen plytowych minimalny modut odksztatcenia
mierzony plyta o € 30 cm powinien wynosié ;
dla podbudowy zasadniczej przy ruchu cigzkim i bardzo cigzkim,
- pierwotny 100 MPa
- wiérny 200 MPa

Zageszezenie podbudowy z kruszywa famanego nalezy uznad za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia My do pierwotnego moduhu odksztatcenia Mg, mierzony przy uzyciu

plyty o érednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2.
6.4.3. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH

6.4.3.1. ROWNOSC PODBUDOWY
Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc lata 4-metrowa lub planografem w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04, z czgstotliwoscig podang w tablicy 3.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ latg 4-metrowa z cz¢stotliwoscig podang w tablicy 3.
Nierdwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé:
1. 12 mm; dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3.2. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg faty 4-metrowj i poziomnicy z czestotliwoscia podana w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3.3. RZEDNE PODBUDOWY
Rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac:
lemi+2cem.

6.4.3.4. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m.
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz£5 cm.

6.4.3.5. SZEROKOSC PODBUDOWY
Szeroko$é podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokosé podbudowy nie moze rdznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm, £ 5 cm.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
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PODBUDOWY

NIEWLASCIWE UZIARNIENIE 1 WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Wszystkie partie kruszywa nie spelniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wiadciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace tych
wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na wlasciwe,
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosziow poniesionych przez Zamawiajacego.

NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wskazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonej
w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdwnanie i powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne,
Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz S cm i nie Zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt, poszerzy¢ podbudows poprzez
spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, na szeroko$¢ co najmniej 0,5 m, dolozenie mieszanki kruszywa
1 powtorne zageszczenie.

NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY
Przed odbiorem podbudowy, Wykonawca sprawdzi grubosc¢ podbudowy w obecnosci Inzyniera,
z czestotliwoscia podang w tablicy 3. Podbudowa wykonana zostanie w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos¢ tych warstw.
Przynajmniej w 50% otworéw grubosé¢ podbudowy powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym
otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wickszy od 10% od wartosci projektowane;.
Jezeli warunek ten jest speiniony Wykonawca otrzyma pelna zaplate za roboty. W przeciwnym wypadku
Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obecnodci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ naprawiona przez spulchnienie warstwy na glgbokoéé co najmniej
75 mm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwodciach, wyr6wnanie i ponowne zaggszczenie.
Reboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

NIEWLASCIWE ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Jezeli zageszczenie podbudowy okreslone przez oznaczenie wskaZnika zageszezenia lub stosunku widrnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego moduiu odksztalcenia jest mniejsze od wymaganego,
to podbudowe nalezy dogesci¢ do wymaganej wartoscei.

NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inzyniera. Koszt tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca
podbudowy tylke wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez
Wykonawceg podbudowy.

OBMIAR ROBOT
Obmiar warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien byé wykonany na
budowie, w metrach kwadratowych, po jej wlozeniu i zageszczeniu.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Nadmierna gruboéé lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
wykonana bez pisemnego upowainienia Inzyniera, nie moze stanowic¢ podstawy do roszczen o dodatkows zaplate,

ODBIOR
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Odbior warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadzie

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér podbudowy powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw

wadliwic wykonanej podbudowy, bez hamowania postgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli materialow i robot.

Odbioru podbudowy dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy (z biezacej kontroli jakosci

materiatdw i robdt) i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan

i pomiarow wtedy, gdy:

a) zakres fub czestotliwoié badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszymi ST,

b) istnigja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnodci badan Wykonawcy, koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci zerwanie

i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy, wedlug zasad okreslonych w mniejszej specyfikacji. Inzynier

moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wphywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres

i wielkos¢ potrgeen za obnizona jakosc.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy podbudowy Wykonawca

wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Hosé zakonezonych i odebranych robét, okreslonych na podstawie obmiatu, zostanie oplacona wedlug cen
jednostkowych za metr kwadratowy warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentuaing naprawg podloza,

- przygotowanie rmieszanki z kruszyw lamanych zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

- rozlozenic mieszanki kruszywa warstwami,

- zageszczenie rozlozonych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie robét przedstawionych w ounkceie 1.3.

PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grantu.
3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne, Badania, Postanowienia ogélne.
4. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.
5. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
6. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
7. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
8. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
9. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
10. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezpodrednia.
11. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen
organicznych.
12. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne, Badania. Omaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles.
13. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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Specyfikacja Techniczna Wykonania § Odbioru Robdt Budowlanych
Budowa budynku ustugowego w Osloninie

w postaci grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Kruszywo mineraine. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samechodowe. Oznaczanic modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
Oznaczanic wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

INNE DOKUMENTY

Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP. Warszawa, 1984,
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Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Budowa budynku usfugowego w Osfoninie

D-45233220 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45233220)
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa budynku ushigowego w Osloninie,

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynno$ei umozliwiajace i majace na celu
wykonywarniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
d) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gruboséci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo
piaskowej
¢) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypee piaskowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - nawierzchnia, ktorej warstwa jezdna wykonana jest z kostki
betonowej — 8 cm i 6 cm.
Podsypka cementowo- piaskowa - czeéé nawierzchni wykonana z piasku zmieszanego z cementem, w ktdrej
osadza si¢ kostk¢ betonowsa brukowa o rdinych ksztaltach.
Zaprawa cementowo-piaskowa - shuzy do zamulania spoin pomigdzy plytami betonowymi.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarm do 2 mm.
Pozostate okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projeklowa,
ST oraz poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedhug
PN-74/8-96017 sa:
—  kostka betonowa brukowa, grubosci 8 cm,
-~ kostka betonowa brukowa, grubosci 6 cm,
—~  Linie rozgraniczajgce miejsca postojowe 2 pojedynczego rzedu kostki, gr. 8cm w kolorze antracytowym
-~ piasek na podsypke ,
~  zaprawa cementowo-piaskowa do zamulania spoin wykonanej nawierzchni,
woda.

2.2, WYMAGANIA DLA MATERIALOW
Kostka betonowa brukowa, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/03, Ksztak kostki; podstawowy — prostokat (inna np. dwuteownik) - uzupelniajgee; potowki i
Ewiartki..
Powierzchnie piyt powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
piyt powinny byé réwne i proste.

Kruszywo na podsypke i do zamulania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 (zastgpuje BN-
87/6774-04).
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Do zaprawy cementowo-piaskowej mozna stosowaé cement portlandzki marki 25 lub 35 ktéry powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-80/B-30000 lub cement hutniczy marki 25 lub 35 odpowiadajgcy wymaganiom
PN-80/B-30005.

Woda do podsypki piaskowej i zamulenia spoin powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-~
32250.

Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawierad zawiesiny np. grudek, klaczkow.

SPRZET
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne”.
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, w tym:
- érodki transportu,
- wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne,
- dragi stalowe do wyjmowania piyt, fopaty, gilotyny i inne.
gilotyna do ciecia kostek

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne” .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na whasciwosci
materialow i robdt.

WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnia zostanie ulozona na podbudowie betonu i ograniczona z bokdéw krawgimikami betonowymi 15x30
cm ustawionymi na lawie betonowe;.
Grubosé rozlozonej warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 3 - 5 cm.
Rozécielanie podsypki piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanic plyt betonowych o 3-4 m. Rozicielong
podsypke nalezy wyrdownac scisle do profilu.
Kostka betonowa brukowa na odcinkach prostych powinny by¢ uloZzone tak, aby dwa boki kazdej z nich byly
prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone potéwki i ¢wiartki kostek.
W przypadku gdy w szerokodci jezdni nie miesci sig calkowita liczba kostek, réimice nalezy wypeni¢ przycigtym
materialem brukowym. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 8§ mm,
Kostki betonowe na hikach powinny byé ulozone w ten sam sposdb jak na prostych, tak jednak aby kierunki
spoin poprzecznych pokrywaly si¢ z promieniami tuku. Szerokos¢ spoin po zewngtrznej stronie uku nie powinna
by¢ wigksza niz 15 mm.
Kostki betonowe brukowe na powierzchniach o zarysie nieregularnym powinny by¢ ulozone analogicznie jak na
odcinkach prostych, tak aby spoiny plyt ulozonych na gléwnym kierunku ruchu byly prostopadte do tego
kierunku, Szczeliny miedzy kostkami powstale przy takim ukladzie powinny by¢ wypelnione na cala wysokosé
pivt betonem marki co najmniej B 30.
Wypehienie spoin powinno byé wykonane zaprawg cementowo-piaskows 1:2, w glab nie mniej niz na 2/3
wysokosci plyt to jest 5 cm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone 10 + 15 m ukosnie do osi jezdni.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé ziozone réwniez pomiedzy nawierzchnig i krawgznikiemm. Do wypehienia
szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé bitumiczng mase zalewowa odpowiadajgcg wymaganiom BN-74/6771-04.
W przypadku zamulania spoin pomigdzy kostkami betonowymi przy uzyciu piasku nie stosuje sig szczelin
dylatacyjnych.
Piasck do zamulania spoin powinien zawieraé 3 - 8§ % czgdci drobnigjszych od 0,05 mem, zamulenie spoin
powinno by¢ wykonane na peing wysokos¢ kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac ich
wyniki Inzynierowi.
Przed przysiapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Konstrukcje i grubodé podbudowy tj. warstwy odcinajgcej nalezy sprawdzi¢ co najmnigj w jednym miejscu na
odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzic przez ogledziny na catej dlugosei odeinka.

Firma Projektowo-Budowlana OGNIK mgr inz. Cezary Smycz
83-200 Starogard Gdanski ul. Dr. Maja I




10.

Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Budowa budynku uslugowego w Osloninie

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia kostki nalezy przeprowadzaé przez ogledziny na calej dhugosci odcinka.
Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dlugosci bedacego w budowie lub odbieranego
odcinka. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmaiej w trzech losowo wybranych migjscach.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materialu wypelniajacego na diugosci okolo 10 ¢cm
oraz zbadaniu, czy material wypeiajacy wypelnia cala spoing.

W tych samych miejscach nalezy zbadaé szeroko$é spoiny.

Sprawdzenie szerokosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej jeden raz na odcinku, odchylenia szerokesci nie
powinny przekraczaé + 5 cm.

Roéwnos¢ mierzona w kierunku podhuznym, przy pomocy faty 4-metrowej, odchylenia nie powinny przekraczac 10
mm. Czgstos¢ pomiaréw réwnosci, co 20 m na odcinku,

Nierdwnedci w profilu poprzecznym nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchylenia od spadku poprzecznego nie powinny réznié sig o wigcej niz + 0,5% od wartodei projektowanej.

OBMIAR ROBOT
Obmiar robot odbywa sig na budowie w obecnodcei InZyniera, Jednostks obmiaru jest metr kwadratowy. Zadne
dodatkowe roboty wykonane bez zgody Inzyniera nie moga stanowi¢ roszczen o dodatkows zaplate.
Wykonawca robot zawiadomi zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét.

ODBIOR ROBOT
Wykonawca robot powiadomi zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie prac. Wadliwie wykonane roboty
zostana naprawione w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
Ilod¢ zakonczonych i odebranych robdt okreslonych wedtug obmiaru zostanie oplacona wediug cen

2
jednosikowych za 1 m .

PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc za m2 (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
uwzgledniajacych wyniki pomiarow i badan,
Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z kostek betonowych brukowych obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie kostki betonowej brukowej i innych materialow,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- utozenie kostki betonowej,
- wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa lub zamulenie piaskiem,
- przysypanie warstwa piasku (pielegnacja),
- wykonanie pomiardw i badan kontrolnych.

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie robdt w ilogei wg punktu 1.3,

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. (zastepuje
BN-87/6774-04).
2. PN-80/B-30000 Cement portlandzki.
3. PN-80/B-30005 Cement hutniczy.
4. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
5. PN-74/8-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-
betonowych.
6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Bitumiczna masa zalewowa.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspélne badania i wymagania.
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych, Plyty drogowe.
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D-45233226 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.

L1,

1.2,

1.3.

1.4

1.5.

2.1

2.2,

WSTEP
PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z z budowa budynku ushigowego w Osloninie

ZAKRES STOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z ustawieniem krawgznikdw betonowych i obejmuja:

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B1S,

- ustawienie krawgznikdw betonowych 15x30 cm wystajacych,
- ustawienie krawginikow betonowych 15x30 cm wtopionych,
- uslawienie obrzezy betonowych 8x30 cm

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kraweinik betonowy prefabrykowany - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemyslowym, kidry po
zamontowaniu na budowie stanie si¢ ograniczeniem jezdni.

Podloze -grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje si¢ tawg (fundament).

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utoZona bezposrednio na lawie.

Pozostate ckre§lenia zgodne sa z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST "Wymagania
ogolne”.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakod¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
8T oraz poleceniami Inzyniera.
Ogodine wymagania dotyczgce robot podano w §T "Wymagania ogblne™.

MATERIALY

ZAPRAWA CEMENTOWO - PIASKOWA
Zaprawa cementowo-piaskowa wykonana wedlug PN-90/B-14501 moze zawieraé dodatki uplastyczniajace i
uszezelniajace. Zaprawy produkuje si¢ z cementow portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35.
Do zalewania spoin migdzy kraweznikami nalezy stosowal zaprawy MI12. Czas uzycia zaprawy od chwili
zmieszania skladnikow z cementem i wodg nie powinien przekraczaé 5 godzin.
Skiad zaprawy cementowo - piaskowej 1 : 2.

BETON
Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakodci kraweznika jest jakosc betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci
i trwalosci. Jako$¢ ta moze by¢ zapewniona po spetnieniu warunkdw | wymagan odnosnie skladnikow oraz skladu
mieszanki betonowej, wlasciwego jej przygotowania i zaggszczenia oraz pielegnac)i betonu.
Beton do wykonania fawy pod krawgznik musi spelnia¢ nastepujace wymagania wedlug PN-88/B-06250 :
~  wytrzymalosé klasy B135,
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
Skiad mieszanki cementowo - piaskowej powinien wynosié 1 ; 4,

KRUSZYWO NAPODSYPKE CEMENTOWO - PIASKOWA
Do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej nalezy stosowa¢ kruszywo (piasek) wedhig
PN-79/B-06711 "Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw".

KRUSZYWO NA PODSYPKE PIASKOWA
Na wykonanie podsypki mozna zastosowac piasek zgodny z normg BN-87/6774-04.

CEMENT
Cement do produkcii betonu na tawe, zaprawy cementowo - piaskowg] i podsypki cementowo piaskowe)
powinien odpowiadaé PN-88/B-30060, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005.

WARUNKI DOSTAWY
Cement powinien pochodzié z jednego Zrodia. Pochodzenie cementu i jego jakodé okreslona deklaracja zgodnosci
(atestem) musi by¢ zatwierdzona przez InZzyniera.

WODA
Woda do betonu podsypki i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

KRAWEZNIKI BETONOWE
Krawegzniki betonowe powinny speiniaé¢ wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04

SPRZET
Wykonawce. przystepujacy do wbudowania kraweznikéw powinien wykazad sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacycih maszyn i sprzgtu:
— ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, plyty ubijajace przeznaczone do zageszczania
podioza.
Pozostate prace wykonane sg recznie.

TRANSPORT
Do transportu mozna przekazywaé krawezniki, w ktorych beton osiagnal wytrzymalos¢ co najmniej 0,75 marki.

WYKONANIE ROBOT

LAWY BETONOWE

Wymiary lawy betonowej powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, ninigjszymi ST lub poleceniem
Inzyniera. Tolerancja wymiardw moze wynosic:

- dla wysokodci (grubodcei) 2 16% wysokodei projektowanej,

- dla szerokosci £ 20% szerokosci projektowanej.
Wykop koryta pod tawy nalezy wykonaé zgodnie 2 PN-68/B-06050. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne, wypehione bitumiczna masa zalewows odpowiadajaca BN-66/6771-04.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na pelng wysokosc tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna masa
zalewowg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowg do temperatury 150 + 170°C.

KRAWEZNIKI BETONOWE
W przekroju poprzecznym drogi swiatlo krawgznika od strony jezdni bitumicznej powinno wynosic¢ 12 cm.
Niweleta podluzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni projektowanej drogi. Tyina $ciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem
przepuszezalnym.
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6.1.

Specyfikacia Techriczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa budynku uslugowego w Osloninie

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

Spoiny wypeinia si¢ zaprawa cementowo-piaskows przygotowans w stosunku 1 : 2.

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje sig na podsypce cementowo - piaskowej
o grubosci 5 cm lub podsypce piaskowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektows .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

RODZAJE BADAN
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania krawgznikow pod wzgledem jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié nastgpujace badania:
a} Przed ustawieniem kraweiznikéw nalezy dokonaé odbioru tawy.
Badanie gotowej tawy przeprowadza si¢ w nastgpujacym zakresie:
- wysokodé (grubosc) taw mierzona w 2 punktach moze mieé tolerancje jak podano
w punkcie 5.1.
- rownosc gornej powierzchni tawy sprawdzana w 2 punktach pomocy trzymetrowej taty moze
wykazywac przeswit nie wigkszy niz 1 cm,
- dopuszezalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm.
b) Badanie ustawionych kraweznikéw przeprowadza sie dla gotowego kraweznika:
- dopuszczalne odchylenie linii krawgznika od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé = 1
cm,
- dopuszczalne odchylenie gornej plaszezyzny krawgznika od niwelety drogi moze wynosié
+1cm,
- przeswit pomigdzy gorna powierzchnig krawgznika i przylozong fata nie moze przekraczaé
1 cm,
- spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie na pelng gigbokosc.

OBMIAR ROBOT
Obmiar odbywa si¢ na budowie w obecnosei Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Jednostka obmiarowg jest metr po uloZeniu kraweznika 1 lawy.
Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwick dodatkowo wykonanych kraweginikow nie wskazanych w
Dekumentacji Projekiowej, z wyiatkiem diugosci zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. llosci dodatkowe,
wykonane bez pisemnego upowaznienia InZyniera, nie moga stanowié podstawy do roszczefi o dodatkows
zaplate,

ODBIOR ROBOT

Odbidr krawgznikow powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadiiwie wykonanych kraweznikéw bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
Odbioru  kraweznikéw dokonuje InZynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupelniajacych badan i pomiardw oraz ogledzin.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wymiang na
nowe wadliwie wykonanych krawgznikow, wedtug zasad okredlonych w ninigjszych Specyfikacjach,

Roboty poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane krawezniki Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inzynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Tlos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wedlug obmiaru, zostanie optacona wedhug cen
jednostkowych za metr kraweznikéw okreélonych w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa wykonanych kraweznikdw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie koryta pod lawe,
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10.

10.1.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Budowa budynku uslugowego w Osloninie

- wykonanie fawy betonowej i z posp6tki,

- dostarczenie krawgznikéw betonowych,

- ustawienie krawgznikow,

- przeprowadzenie pomiardw i badasi laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- utrzymanie kraweznikow w czasie robot.

Projekt Budowlany przewiduje ustawienie kraweznikow w ilodci wg punktu 1.3.:

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-88/B-06250
PN-63//B-06251
PN-79/B-06711
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-30005
PN-88/B-32250
BN-66/6771-04
BN-80/6775-03/01

e R o ol s

10. BN-80/6775-03/04

Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy.

Woda do celow budowlanych.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow. Wspélne wymagania i
badania.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw. Wspélne wymagania i
badania. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe.
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