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OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji wody,kanalizacji i centralnego ogrzewania ,wentylacji
wraz z pompq ciepla.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Warunki zabudowy

Warunki techniczne wykonania przylaczy wody

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiqzania technicznego
Normy i normatywy

Katalogi producentow

ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wody,kanalizacji i
centralnego ogrzewania ,wentylacji wraz z pompq ciepfa.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Jest to budynek murowany , parterowy z poddaszem uzytkowym.

INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJI CIEPLEJ

Wewnetrznq instalacje wodociqgowq zostata zaprojektowano z rur
miedzianych i PE-Xc {qczonych na zlqczki zaciskowe systemowe.
Rury PE-xc charakteryzujq sie minimalnymi stratami cisnienia z uwagi na
bardzo gltadkie powierzchnie rury, tatwym montazem, nieszkodliwosciq
toksykologicznq i fizjologiczna, wlasciwosci tumienia szumow, odpornos¢ na
Scieranie, brakiem osadzania osadow.
Rurociqgi rozprowadzajqce poziome, pionowe oraz podejscia pod baterie i
zawory czerpalne prowadzi¢ w posadzkach lub w Sciankach dziatowych .
Po pozytywnych wynikach prob cisnieniowych instalacje c.w.u. nalezy rury
zaizolowa¢ termicznie piankq polietylenowq :

dla rur o sr. wewn. 22mm - 20mm

dla rur o sr. wewn.22-35mm-30mm
Rury wody zimnej zaizolowa¢ piankq polietylenowq gr.9mm.

INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji  sanitarnej wykonana bedzie z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC Dn 50 — 160.




Poziomy pod posadzkq i w gruncie wykona¢ na podsypce- 10 cm piasku
drobnoziarnistego. Rure obsypac piaskiem min 15 cm i zagescié.
Zaprojektowano piony wywiewne wyprowadzone ponad dach, zaopatrzone w
wywiewke kanalizacyjnq. Srednice przewodéw pokazano na rysunkach.

INSTALACJA WENTYLACJI
W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac¢ wentylatory Scienne o
Q =150m3/h $r. 120mm na kanatach wentylacyjnych, wlqczane czujkq ruchu
i wylqczane z opoznieniem czasowym .
Na wylocie kanatu murowanego z sali zamontowa¢ turbowentylator hybrydowy
o §r.200mm o wydajnosci 490m3/h.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
kanatami murowanymi os. 150mm wyprowadzonymi ponad dach .
Nawiew do pomieszczen nawiewnikami okiennymi o wydajnosci 50m3/h.

WYMIENNIK GRUNTOWY
Dla celéw projektowanej pompy ciepta nalezy wykonac Zrodto ciepta w postaci
gruntowego kolektora.
Obliczenie dlugosci kolektora :
obciqzenie cieplne budynku Qc=14,5kW
temp.czynnika grzewczego 45/35stC
punkt pracy pompy BO/W40
moc chiodnicza pompy 7,4kW
istniejqcy grunt :piasek gliniasty -srednia wydajnosé¢ q=12W/m2
glebokos¢ posadowienia rur:h=1,30m
wymagana powierzchnia gruntu : F=0/q=7,4/12=617,0m2
ilos¢ kregow rury PE40x2,4:X=617x1,3/100=8,02 petli
przyjmuje si¢ 8 petli o di. calkowitej 660mb
wymagana ilo$¢ czynnika grzewczego
660mbx11=660 litrow glikolu
pojemnos¢ naczynia przeponowego dla glikolu :V=6601X0,17=120I

Studnia kolektorowa
Zastosowano jednq studnie 2- sekcyjng osr.120cm z HDPE.

ROBOTY ZIEMNE

W przypadku natrafienia na grunty nienosne dokona¢ nalezy wymiany gruntu z
powrotnym zageszczeniem do Id = 0.5. Oszalowanie wykopow o glebokosci
powyzej 1.0 m wykona¢ zgodnie z normq BN-83/8836 — 02 szczelnie z rozporami.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych, tam gdzie ich wysokos¢
stworzy trudnosci w uktadaniu sieci zachodzi potrzeba odwodnienia wykopéw na
czas wykonania uzbrojenia podziemnego. W przypadku znacznych ilosci wod




gruntowych zastosowac odwodnienie iglofiltrami. Kqzdy odcinek odwadniany
bedzie wymagat zestawu iglofiltrow diugosci 4.0 m wptukiwanych do wnetrza
umocnionego wykopu, po jego obu stronach co 1.0 m. Iglofiltry montowac za
pomocq wptukiwanej rury obsadowej @ 133 mm przy jednoczesnym wykonaniu
obsypki zwirowej. Bezposrednio po wplukaniu pierwszego zestawu iglofiltrow
dokonaé nalezy prébne pompowanie w czasie 48 godzin. Zaleznie od wynikéw
korygowaé ilosé i usytuowanie igtofiltrow. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzié
starannie nie dopuszczajqc do naruszenia struktury gruntu. Prace odwodnieniowe
mozna zakonczy¢ po catkowitym zamontowaniu urzqdzen

podziemnych( separatory, osadniki, studnie) lub ich odpowiednim dociqzeniu.
Zasypywanie wykona¢ gruntem bez zanieczyszczen(korzenie,odpady budowlane
Zasypywac warstwami z zageszczaniem mechanicznym w zaleznosci od uzytego
sprzetu Sr. ok.15cm.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obciazenie cieplne budynku z bilansu ciepta dla budynku wynosi: 14,5kW
Instalacja c.o. w budynku zasilana jest gruntowq kompaktowq pompaq ciepta o
mocy 10kW i nastepujqcych parametrach:
-wspotczynnik COP =5, 1
-wbudowane energooszczedne pompy obiegowe dolnego i gornego zrddla oraz
zawor przelqczajqcy trojdrogowy
-wbudowany trzystopniowy dogrzewacz elektryczny 3/6/9kW
-wbudowany zasobnik wody c.w.u. o pojemnosci 1851 ze stali nierdzewnej
-dynamiczny system sterowania pracq pompy ciepta polegajqcy na utrzymaniu
statej delty T
-ESM system pomiaru energii
-precyzyjna regulacja dzieki sterowaniu pogodowemu i regulatorowi pokojowemu

Temperatura projektowana w pokojach 20 st C i tazienkach 24st C.
Parametry czynnika grzewczego 45/35st C.
Strefa Il temp.-16stC.

Projektuje sie dwie strefy , grzewcze podlogowe:

A-parter

B- pietro

Instalacje wodnq podfogowq, wykona¢ z rur PEX 16x2 z barierq tlenowq . Dwa
rozdzielacze z ukladem mieszajaqcym z pompq wyposazone sq w zaworki
regulacyjne do kazdego obiegu grzewczego. Istnieje mozliwos¢é  sterowania
kazdym obiegiem przy pomocy sitownika i termostatu pomieszczeniowego /nie
objete projektem/.




KOTELOWNIA
Nawiew do pomieszczenia
Pk=3,14*7,5%7,5=176,6cm2
Pn=05xPk=88cm2 ale min 200cm?2
Nawiew powietrza z zewnqtrz do kotlowni poprzez kanat wentylacyjny 200cm?2
/zetka/ z mozliwosciq regulacji nawiewu . Krawedz dolna wylotu powietrza -30cm
nad posadzkq pomieszczenia i wlotu z zewnqtrz -0,5m ponad terenem.
Wywiew z_pomieszczenia

Pw= 0,25xPk=44cm2 ale min 14x14cm
Wywiew przez kratke wentylacyjnq 12x17 cm do przewodu zintegrowanego z
kanatem spalinowym , krawedz dolna 30cm pod sufitem.

Naczynie wzbiorcze dla c.o.

Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=35dm3,6bar

Zabezpieczenie zbiornikow c.w.u.
Jako zabezpieczenie zbiornika c.w.u.przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o
Ve=18l na cisnienie 10bar oraz zawor bezpieczenstwa SYR2115, Dn20,6bar.

Pompy

Przyjeto jednga pompe na calq instalacje c.o. -Yonos MAXO 25/0.5-10 PN10
oraz pompy obiegowe w szafkach rozdzielaczowych.

Pompa obiegu glikolu zamontowana fabrycznie w urzqdzeniu kompaktowym pompy

ciepta.

Rurociqgi i armatura
Rury w kotlowni z miedzi lutowane na Iut twardy zaizolowane piankq
poliuretanowq w ptaszczu PCV- dla rur o sr. wewn. 22mm - 20mm

dla rur o sr. wewn.22-35mm-30mm .Zawory kulowe gwintowane na cisnienie
0,6MPa i temp.110stC (dla sr.<50mm).

Proby cisnieniowe
Po wykonaniu instalacji przeptuka¢ calq instalacje i poddaé probie cisnieniowej na
cisnienie p=0,6 MPa przy odiqczonej pompie ciepta i naczyniu wzbiorczym.
Przy montazu urzqdzen nalezy spetnic szczegotowe zalecenia producentow
zawarte w DTR-kach .

Po wykonaniu prac izolacyjnych i malarskich wszystkie instalacje nalezy
kilkakrotnie wyptukac, usunqé zanieczyszczenia z filtrow.




INSTALACJA SOLARNA

Do podgrzewania cieptej wody zaprojektowano instalacje solarnq .

Na dachu od strony potudnia zastosowano razem 4 kolektory stoneczne parametry
kazdego kolektora :

-rodzaj kolektora: ptaski cieczowy;

-powierzchnia brutto: 2,09m?

-powierzchnia absorbera: 1,82m?

-sprawnos¢ kolektora: 80,2 %;

-roczny uzysk energii (kWh/m2rok): powyzej 525

kWh/m? (zgodnie z certyfikatem SPF C825)

-wymiary (di./szer./wys.): 2018x1037x89 mm;

-waga: 38 kg;

-cisnienie: max. 6 bar;

-pojemnos¢ cieczowa: 1,1 1;

-czynnik roboczy: glikol lub inny

-minimalna temperatura czynnika roboczego: -25°C

-gwarancja producenta: 10 lat

-Absorber: miedziany z pokryciem selektywnym, zgrzewany ultradzwigkowo,
-wspolczynniki strat: al=3,8 W/m?K a2=0,0067 W/m*K?

-izolacja: welna mineralna grubos¢ 55mm,

-obudowa: blacha aluminiowa, dodatkowo lakierowana proszkowo w kolorze RAL
7022,

-przykrycie absorbera: szyba solarna ze szkta walcowanego o najwyzszej klasie
jakosci Ul

-montaz: na dachu skosnym, w polaci dachowej

ORUROWANIE

Rura elastyczna ze stali nierdzewnej stuzy
do wykonania szybkiego i wygodnego potfqczenia kolektorow stonecznych z
odbiornikami ciepla. W stosunku do innych tego typu produktow oferowanych na
rynku, Srubowe uksztaltowanie Scianek rury zapewnia zmniejszone opory
przeplywu czynnika grzewczego, zmniejszenia hatasu wywolywanego przez
przeplywajgcq ciecz, jak rowniez charakteryzuje sie duiq wytrzymatosciq
zmeczeniowq na wielokrotne zginanie. Oprocz technmiki solarnej, rura ta z
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powodzeniem moze byc¢ stosowana w wielu innych systemach polqczen
hydraulicznych centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

Rura wykonana jest z austenitycznej stali nierdzewnej w izolacji o grubosci 13mm
typu HIT. Standardowo dostarczana jest w odcinkach o diugosci 50m wraz z
topnikiem (25gram).

Izolacja cieplna rury przystosowana jest do pracy w zakresie temperatury roboczej
od —50 do +150°C. Zastosowanie rury z otuling typu HT jest mozliwe zaréwno
wewnqtrz jak i na zewnqtrz budynku, ze wzgledu na zachowanq odpornosé¢ na
promieniowanie UV.

Instalacja solarna podgrzewa wode w zbiorniku stalowym o V=300I pokrytym od
wewnaqtrz emaliq ceramicznq z anodq megnezowq . Izolacja z pianki
poliuretanowej gr.50mm w plaszczu PCV.

OPIS ARMATURY I PRZYBOROW SANITARNYCH

- umywalka ceramiczna szer.50 cm w tazienkach z otworem na baterie
mocowana na wspornikach lub srubach,potnoga do umywali wiszqca
ceramiczna,
- komplet WC do tazienki

miska sedesowa wiszqca ceramiczna biata kl.1 +stelaz do miski wiszqcej
ustepowej do zabudowy lekkiej ze sptukiwaniem 3/61+ przycisk do sptukiwania
chrom 3/6] +deska sedesowa z duroplastu biata z zawiasami nierdzewnymi
-bateria do umywalek 50cm :jednouchwytowa sztorcowa z mieszaczem
,ceramiczna glowica z mozliwosciq ograniczenia max. temp.i wyphywu wody
bez korka, wykonczenie chrom,perlator,przytqcza elastyczne G3/8 "xM10x1
Lazienka dla niepetnosprawnych: ’

- komplet WC do tazienki dla niepetnosprawnych

miska sedesowa wiszqca dl.70cm+deska sedesowa z duroplastu specjalnie
wzmocniona ,+stelaz do miski wiszqcej ustepowej do zabudowy lekkiej ze
sptukiwaniem 3/61+ przycisk do sptukiwania chrom 3/61

-uchwyty dla niepetnosprawnych :stalowe ,nierdzewne

- umywalka ceramiczna szer.65x55 cm dla niepetnosprawnych z otworem na
baterie mocowana na wspornikach lub srubach,syfon do umywali chromowany
-bateria do umywalki 65cm dla niepetnosprawnych :jednouchwytowa
kliniczna , sztorcowa z mieszaczem ,ceramiczna glowica z mozliwosciq
ograniczenia max. temp.i wyphwu wody bez korka, wykonczenie
chrom,perlator,przylqcza elastyczne G3/8 "xM10x1

~lustro uchylne o wym 600x450x5mm z uchwytem do regulacji kqta




Cata armatura i przybory kl.1 .

Uwaga: Przed montaiem uzgodni¢ armaturg i przybory sanitarne z_
inspektorem nadzoru branZy sanitarnej !

WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
o  Wykonanie robot nalezy powierzyc wykwalifikowanym wykonawcom
zapewniajqc nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.
® Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.
® Przewody przed zasypaniem winny by¢é sprawdzone pomiarami w planie i
wysokosciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujqce poszczegolne sieci.
o Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego
projektu nalezy zaznaczyé w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem
przez inspektora nadzoru.
o Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem
potwierdzi¢ inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.
o W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne
obiekty podziemne, nalezy zawiadomic o tym nadzor techniczny i gestora tego
obiektu.
® Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego, a w
szczegolnosci kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowaé
szczegolnq ostroznos¢ wykonujqc je recznie.
e W miejscach, gdzie sieci wod — kan ukiadane bedq w warstwach
nasypowych terenu, nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej
uktadanych przewodow.
e Montaz urzqdzen nalezy wykonaé zgodnie z warunkami i instrukcjami
producenta.
® Realizacje kanatow nalezy rozpoczqé od odbiornika, po sprawdzeniu
rzednych istniejqcych.
o Wszystkie materialy uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne.

UWAGA:
»wSzczegotowy zakres opracowania zawarty zostal w dokumentacji
projektowej.
Wszedzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamowienia lub w dokumentacyi,
powotane sq normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,
badz wskazane sq znaki towarowe, parametry lub zZrodia pochodzenia (nazwy
producentow lub urzqdzen), postanowienia te nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, a Wykonawca ma kazdorazowo prawo zastosowania rozwiqzania




rownowaznego z zastrzezZeniem, iz zaproponowane rozwiqzania rownowazne
muszq spetniaé co najmniej zatozenia projektowe. ”

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany i wykonawczy , zostat wykonany

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,, Prawo Budowlane”, Dz. U. 2013

poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami.
Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Wojciech Zwan mgr inz. Rafat Gorecki
POM/0051/PWOS/10

upr. Nr 94/GD/2002 (ji/)j/
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INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH

Temat;

Adres obiektu:

Inwestor:

Branza:

Projektowat:

Sprawdzit:

Projekt budynku ustugowego

wraz z przytaczami wody i kanalizacji sanitarnej
oraz zjazdem z drogi i parkingiem

dz.187, obr.Ostonino km.1, gm.Puck

dz.187.0br Ostonino km.1, gm.Puck

Gmina Puck, ul.10 lutego 29
84- 100 Puck

SANITARNA

mgr inz. Wojciech Zwan ¥
upr. Nr/ 94/GD/2002

mgr inz. Rafat Gorecki / Sv/

POM/0051/PWOS/10

Data 23.01.2016r
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A. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizaciji.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie robét sanitarnych w zakresie:
- wykopy ziemne
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
- montaz studni betonowe;j
- montaz przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej
- montaz armatury

B. Istniejace obiekty budowlane:

Na terenie znajduje sie istniejaca droga w ktérej bedg prowadzone prace zwigzane z
projektem sanitarnym nowo projektowanego budynku.

Wszystkie prace bedg prowadzone na zewnatrz budynku oraz wewnatrz budynku obje-
tego projektem.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spo-
wodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki 187 nie wystepujg elementy mogace spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Natomiast na terenie drég: ul.Bursztynowa oraz ul.Sto-
neczna wystepuje zagrozenie od przejezdzajacych pojazdéw kotowych.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

Wystepuje zagrozenie w postaci :

-upadku z wysokosci przy pracach montazowych na rusztowaniu badz
drabinie

-zasypania ziemig przy pracach ziemnych

-porazenia pradem elektrycznym przy pracach elektronarzedziami
-poparzenia podczas spawania instalacji palnikiem ace-tlen

-urazy oczu :mechaniczne,chemiczne,termiczne

-sttluczenia ragk,ndg podczas przenoszenia materiatéw i sprzetu

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.)
Podczas realizacji robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych nie wystepuja
roboty szczegdblnie niebezpieczne.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wyko-
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nawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wy-
maganiami BHP.

F. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia
19.03.2003r.),

Rozporzadzenia MPiPS w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844),

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Teren robo6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom nieupo-
waznionym.

W razie potrzeby nalezy zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Przy wykonaniu robét na wysokosci nalezy spetnia¢ nastepujace wymagania:

Ogrodzi¢ teren, zapewni¢ wiasciwe oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczy¢ przed
dostepem osbb niepowotanych.

Projektant:mgr inz. Wojciech Zwan

upr. Nr/ 94/GD/2002 o
Off Sprawdzajacy:mgr inz. Rafat Gorecki

POM/0051/PWQS/10

/
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OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1

Opis: Bilans ciepta budynku ustugowego
w Ostoninie dz. 187

Ulica:

Kod i miasto: Ostonino gm. Puck
Kraj:

WWW:

E-mail:

Wersja projektu:

Telefon:
Fax:

1

Inwestor

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
E-mail:

Telefon:
Fax:

Projektant

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
E-mail:

Telefon:
Fax:

Komentarz

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstalSoft
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[Nazwa projektu:

Ostonino

]Dahe ogéine (dane budynku)

|

Data: 201 s-os-os]

Parametry budynku.

i

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

Masa budynku

Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Srednio ostoniety
[X] Brak ostoniecia
Szczelno$¢ budynku

[ 1 Lekka [ 1 Wysoka

[ 1 Srednia [X] Srednia

[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury = 1

Projektowa temperatuka

-16,0 °C

Temperatura wewn. zgodna z normg [ ]
zewnetrzna
Roczna $rednia temperatura o
zewnetrzna Ome 7.7°C
Wymiary ey
Szeroko$¢ budynku bbud 932 m Liczba kondygnacji n 2]
Dtugos¢ budynku apud 17,5 m Wysokos¢ budynku hbud 6,78 m
Powierzchnia podtog na gruncie  Apud 149 m?
Danegruntu. = L j
Srednie zagtebienie budynku z 0,33 m
Obwoéd podtogi na gruncie P 53,7 m
Wymiar char. podt. B' 553 m
Wentylacja.. = 7 0 ]
Krotno§¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto¢ srednia) Nso 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ $rednia) Mv 0%

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstaiSoft
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|Nazwa projektu:

Ostonino

‘Parametryk pomieszczen Data: 201 6-06-06!
Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotnos¢ wymian |Czas nagrzewania h
Egmieszczenia powietrza went. 1/h

0/01 1/01 / Wiatrotap 16,0 0,5

0/01 1/02 / Komunikacja 20,0 0,5

0/01 1/03 / Sala posiedzen 20,0 2,0

0/01 1/04 / Biuro 20,0 1,0

0/01 1/05/ WC 20,0 0,5

0/01 1/06 / WC 20,0 0,5

0/01 1/08 / Kuchnia 20,0 0,5

0/02 1/07 / Kottownia 12,0 0,5

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © instaiSoft




@& VOGELLN

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$¢ wymian Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

1/01 2/01 / Komunikacja 20,0 0,5

1/01 2/02 / Pom. gospodarcze 20,0 0,5

1/01 2/03 / Biuro 20,0 1,0

1/01 2/04 / Magazyn/skiad 20,0 0,5

1/01 2/05 / tazienka 24,0 0,5

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstalSoft




[Nazwa projektu: | Ostonino|
|Zestawienie strat pomieszczen L 0 Data: 2016-06-06|
Numer / Opis Prie | Prive | Prig D1 o7 Dvmin | Pvint | Pvsu | Pvmint 14
Jednostka budynku: 01
1/01/Wiatrotap 479 3|  -95 419 96 46 515
16,0 °C 58m?  17,7m°
1/02/Komunikacja 165 121 359 645 593 0 1238
20,0 °C 31.9m?  969m
1/03/Sala posiedzen 1344 242 370 1956 3203 641 5159
20,0°C  430m? 130,8m°
1/04/Biuro 687 139 307| 1133 949 380 2082
200°C  255m? 775m°
1/05/WC 17 78 95 88 0 183
200°C  47m?  144md
1/06/WC 184 30 69 283 73 58 356
20,0°C 39m? 119md
1/08/Kuchnia 134 30 54 218 112 54 330
20,0 °C 6,0m2 183m°
Jednostka budynku: 02
1/07/Kottownia 423 22 79 524 121 58 646
12,0 °C 84m? 254m°
Kondygnacja 0
129,3m? 393,0m° 3418 0 636 5236 1237 0
Numer / Opis D e Drjve Drig Drjj Dr Dvmin | Puint | Pusu | Pvmint o
Jednostka budynku: 01
2/01/Komunikacja 377 41 418 360 288 778
20,0°C  190m? 588m°
2/02/Pom. gospodarcze 878 223 1102 581 465 1682
20,0 °C 395m?2 949md
2/03/Biuro 477 152 629 817 327 1447
20,0 °C 216m?  66,8m°
2/04/Magazyn/skiad 857 314 1171 650 312 1821
20,0°C  442m? 1062m°
2/05/t azienka 122 219 340 91 44 431
24.0°C 6,7m?> 134m°
Kondygnacja 1
131,1 m?* 340,0 m® 2712 0 0 2499 1435 0
Budynek ‘ 6129) \ sasl | | 7,734] 2671 } l 0,000 \ }

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstaiSoft




Pry

Dy

515

1238

5159

2082

183

356

330

646

DRy

Dy

778

1682

1447

1821

431
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|Nazwa projektu: }

Ostonino,

1Zestawieniewynik6wdla budynku *

Data: 201 s-oe-os\

Wspélczynniki stratciepta @~ ] WIK
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHr e 175

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHr ive 0

do gruntu ZHrig 18

do sgsiedniego budynku ZHTj 0
Wspéitczynnik strat ciepta na wentylacje IHy 217
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta IH 410
Straty ciepta budynku kW
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie pXaisy 6,765

Strata ciepta na wentylacje minimalng ZDv,min 7,734

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Z®v in 1,336

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng IDvsu

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®Dv,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Zdy 7,734
Obciazenie cieplne budynku: = ; kW
Sumaryczna strata ciepta budynku pX ¢} 14,499
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego P .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O 14,499
Wiasnosei budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 260 m? Dy / Aogrzoud 55,7 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 733 m* @y / Vogzbud 19,8 wim®
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1071 m?

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstalSoft




Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody

D1

P1

$1
S2a2
P4

S3

S4

OK DACH
OK-m
OK -t
OK-d
DZ
bW
DW-0O

Typ

SD
PG
8z
sSwW
StW
sSw
SW
(074
oz
oz
(074
Dz
DW
ow

u

[Wi(m2.K)]

0,17
0,27
0,25
2,11
1,02
1,02
1,56
1,30
1,10
1,10
1,10
1,50
2,00
1,30

Opis

Dach

Posadzka na gruncie
Sciana zewnetrzna
Sciana wewnetrzna 6 cm
Strop nad parterem
Sciana wewnetrzna 24 cm
Sciana wewnetrzna 12 cm
Okno dachowe

okno mate

okno typowe

okno duze

drzwi zewnetrzne

drzwi wewngtrzne
drzwi/okno wewnetrzne

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstalSoft




|

Zestawienie strat przez przegrody |
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ U R | Hy D7 %01 Azobl| %Azobl

WIM*K)] WK [WIK] (kW] [%] [m? [%]
S1 Y4 0.25 13,35 73,20 3 37,9 243,33 38,5
D1 SD 0,17 -1,29 31,41 1 16,8 190,64 30,2
P1 PG 0,27 15,43 17,96 1 9,4 148,54 23,5
OK-d 0oz 1,10 3,71 27,91 1 14,2 22,00 3,5
OK-t (oy4 1,10 5,90 26,89 1 14,3 19,08 3,0
OK DACH (o4 1,30 0,00 4,10 0 2,2 3,15 0,5
DZ Dz 1,50 4,32 8,22 0 34 2,60 0,4
OK-m 0oz 1,10 0,86 3,24 0 1,7 2,16 0,3
Suma ‘ ‘ 42,28 192,91 7i 100,0i 631 ,49| 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u o7 %Dt Azobi| %Az obl

[W/(m?K)] tkw] [%] m?) [%]
P4 StW 1,19 1 73,2 122,29 33,2
S3 SW 1,02 0 5,6 109,58 29,7
54 SwW 1,56 0 6,5 77,16 20,9
P4 Stw 1,02 0 14,7 26,06 7.1
DW DW 2,00 0 0,0 16,00 4,3
DW-O ow 1,30 0 0,0 13,83 3.8
S2a2 SW 2,11 0 0.0 3,63 1,0
Suma ] ] 1/ 1000/ 368,56 1oo,o|

Vogel&Noot OZC 4.13.R18-5.0 © InstalSoft
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TBM-UGD-F6U *

Pan Wojciech Zwan o numerze ewidencyjnym POM/IS/5732/01

adres zamieszkania ul.Kolumba 2B/9, 80-288 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
izynierdw,

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sne z biurem wtasciwej Okregowej Izby |
azgoc nosce

zw w-“g lem
ool

Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojusska 43/44

M Tel 58-224-89-77 Gdansk, dnia 17 ¢czerwea 201071,

Fax 58-301-44-08
syg. akt 41/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 .ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
’ stwierdza, ze:

Pan RAFAL GORECKI
magister inzynier
urodzony dnia 07.06.1980 r., w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numcr ewidencyjny: POM/0051/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
0, '¢j Komisji Kwalifikacyjnej

c{: inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ikacyjnej

Okrggowej Komjgii Kwalifikacyjnej
/é —

Otrzymujg:
1.Pan Rafal Goreeki /

83-212 Dabréwka, ul. Rolna 6 Za Z“Odﬂﬂéé
2.0krggowa Rada 17by & .

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego 7 ) VOLiEG iem
4.a/a Yy j

%7&

Zo. 04 A£4.

2%




POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIERCW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Rafat Gorecki
§83-200 Starogard Gdanski ¢35.60-Lecia ONPGA/10

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0309/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2015-07-01 do 2016-06-30

Gdansk 2015-05-21 r.

Tel. 58-32

"

-3~

Za zgodnos¢

7 )ryg%z}? RQ““
; Ro.04, /4,
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FIRMA  PROJEK TOWO—BUDOWL AR, cos sme

83-200 Starogard Gdariski
”n telfax 68 56 222 39

bluro-ognk@wp.pl
/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OSLONINIE-
7 ] PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU AT, Ao g e |
{ = - ‘ kanahzac]xsamnmejmz z lpu:kmgwm
/ /’ -wymiennik gruntowy 2.187,158 obr Otonino r 221107, 20013, gm. Puck
7 i 2 % 3 5 Plan zagospodarowania terenu dz. nr 187,18
/ i J skala: 1:500 rTyreS‘ku obr.Ostonino nr 221107_2.0013, gm Puck 1:500
!/ b sun o
/f / g ADRES : dz. nr 187,188 obr. Ostonino nr 221107_2.0013, Gmina Puck T e L 7 é g
! et . sanitama: 3
// L INWE : Gmina Puck ul.10 lutego 29 T g g R (s
Iy, o br.sanitama: | POM/0051/PWOS/10 /)
]' 84'100 PUCK Opracowal: inz.Ce Smyc
r..—'. © " » 8o ¢ Gum w .l~.'—.'-.l—l.—..—‘l-i.-OC_OI-..-I.~.._'|-I.—OQ-OO—OQ-IU-.ll_l.— S g‘:‘g]r;/rgD/g;ary o / A/
i 145/11 8 SRS 0 G G 6 SN 0 @ ¢ 6 W 0 ¢ I © 0 S 0 HAD § 6 S © ) WS ¥ 6 @ 3 0 D § ¢ G o 21.04.2016r, PP#@W
R }‘\\ wymiennik gruntowy T 3 'ﬁf |
l e, 1{/ il / I : ST s 82 studnia 2-sekcyjna i X B
: ~ f h
: } é I R 4 "2 1453
: / 0 | rura PE1Q0 50x3,0 PN ' L gasca
_.f&! / / =t oy 160 i
/\ ; / / b 9,27 1
N & proj. kabel YKY 5x25mmm?, dt. 140m T E — \. l+1455 rura pstonow typu AROT,
| T\__rura PE100 40x2,4 PN10 / : ,1‘\,\ 17,54 : ' L=2rh na siecieN
=) ok 4 PN by m2
7@F*‘Mﬂ~—__~~‘ ﬁ?ﬂg&/ A ﬂﬂ
ke R | i85 10D
: DD XN 2 x\S{ / 2
bl XXX K 3
6202 : wpiecie d¥ istn.kg200(tréjnik PC\
f 3
g 4 70 | o St rikalosiHowa Pev 160,
; P 1 L=Pm na gieci
1653 =
1652 158 = -
1702 v sl | 1% 155 10 —
" istniejgce ztacze kablowe ZK W : - 8 L
. : proj. wg. oddzielnego opracowania Szafka Pomiarowa SP - // v \ d &/ H
' =y //, >
i 72 Lo proj. rura ochronna AROT DVK 75 dt. 3m miejsce wpiettd przytacza wody\ddfth siedi !
i 1] H
1874 | proj. rura ochronna AROT DVK 75 dt. 2m E
! 5 2 ; oraz przepust szczelny (wprowadzenie kabla do budynku) | 205
: 1 24 | .
§ OZN i _ 150 x| ' 3
. ACZENIA: 49 k l
i 555 - budynek projektowany istnigh e si dy dn90 |
- { ' o -
i . - granica dziatki [EFE] proj. r]éﬁqc e Wody dn40 PE,L=7,40m i - —-
: &4 § ,a7 L__J - (?ia_g pieSZy Z kostki betonowej 1 (gr GCm) proj~ rzyg? na[lzacj| sanltameJ,L_‘]O’GOm l
&/PV/ iag pieszy z kostki betonowej typ2 (gr. 8cm) s proj; AR ke P00 -Metenewa ——
7/1 ras z kostki Mnowej typ16(3 6cm) "J
stii /5 krayveznik groggwy 15x30 opuszczony 1éhn ponizej pgrkingm?2 :
E,__,__,__"__L__“__"__ k7o) J5i20, Pieszozjezdny. - nawierzchrfia z kostii /38 "'é J
| etonowej typ2 (gr. 80m) ﬁg pr & TR 2R RABTOWAY ¢ ==+ === o e s o s v
@ | piasek 1 miejsce ppstojowe na samochéd osobowy
] -{opaska wokét budynku z kostki petonowej typ1 2*3)( kom
(gr. 6cm) - tawka z dpargem
A | wejscie do budynku [Ce ] -«kosz na pmiefi
Wigad r;a N -stojak naJrowpry -5szt. plac 0 wym.2x3m o
-m] Smietni ;
Niniejsza mepa jest aktualna na driefi 2015.11.30 B smnane
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NWO1

RZUT PARTERU-
instalacja wody,
kanalizacji,wentylacji

NY\IiO1 NWO1 NV,VKO1 NWO1 NWO1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
! I (i
;?Lc:rv\ik buforowy Nr Pomieszczenie Posadzka pow. u:‘;tkowa
pompa cispla 10kW 11 wiatrofap plytki ceramiczne 6,18
¢ z ‘chobnlklem na
255 1,2 komunikacja plytki ceramiczne 30,00
0 N 1 13 sala panele drewniane 43,03
jr: @ N \\ I 532?59‘03?'52“5%“1 1,4 biuro informacji turystycznej panele drewniane 25,47
Stk 8 [ e = N ax14W$ E wentylacyjny ; v
i el 4 1.5| 8 ) [ T ————— 15 toaleta damska plytki ceramiczne 5,08
0 Y: K 1,6 toaleta meska plytki ceramiczne 3,70
B 220280 i(;‘ ! 14,7 kotlownia plytki ceramiczne 8,50
i 2160 T : ‘ B el >l 18 aneks kuchenny plytki ceramiczne 6,05
m 1.2 Py | = 7 i 10; = :g powierzchnia razem 128.01
d ejsce na kociol o ‘ == 9
‘ wodomierz g=1,5m3/h dn20
, b, z2zaworami odcinajacymii
ﬁ‘(l——mJ' zaworem antyskazeniowym EA dn20
E 60 . woda zimna
L woda ciepta
przewody do zimnej i c.w.u - PE-Xc/AL/PE
kanat wentylacyjny $r.150
o kanat wentylacyjny §r.200

s¢) pion wody cieptej/zimnej @16x2,2

\#%LJ M M Q@ pion kanalizacji sanitarnej @110
NWO1 NWO1 26251 b —— kanalizacja sanitara
‘pochy!ma dla ] i ,_O» 15 A
niepeinosprawnych
PE40
FIRMA PROJEKTOWO—-BUDOWLANA :‘Iggmacj::aw Smycz
83-200 Starogard Gdanski
Uzgodniono pod wzgledem wymagan ’ ©.CJ ﬁ' ti :Lmszs&iiz;g
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RZUT PIETRA-
instalacja wody,
kanalizacji,wentylacji

h=190cm

“190em

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Nr Pomieszczenie Posadzka pow:. u:‘%tkowa pow. podiogi m?2
21 komunikacja panele drewniane 16,84 16,84
: 2,2 pom.gospodarcze panele drewniane 24,31 39,59
T‘mz’ ! 23 pomieszczenie biurowe panele drewniane 13,17 21,62
\ i
T . 2,4 magazyn piytki ceramiczne 27,16 44,30
//EE 205/ =— 9 25 WC plytki ceramiczne 2,85 5,42
C b powierzchnia razem 81.48 122.35
woda zimna
woda ciepta

NWO1- nawiewnik okienny 50m3/h

WS- wentylator $r.120mm, 150m3/h wigczany
czujka ruchu, wytaczany z opdznieniem10min

KR- kratka w drzwiach o pow.220cm2

— kanalizac

przewody do zimnej i c.w.u - PE-Xc/AL/PE

kanat wentylacyjny $r.150

kanat wentylacyjny $r.200
pion wody cieptej/zimnej @16x2,2

pion kanalizacji sanitarnej @110

FIRMA PROJEKTOWO—BUDOWLANA merinz Cezary Smycz
ul. Dr Maja 1

83-200 Starogard Gdariski

e g n ﬁk tel./ffax 58 56 222 39

biuro-ognik@wp.pl

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OSLONINIE-
Projekt budynku ustugowego

TEMAT: |Wrazz przytaczami wody i kanalizacji sanitarnej

oraz zjazdem z drogi i parkingiem

dz.187,188 obr.Ostonino nr 221107_2.0013, gm.Puck

Rzut poddasza - instalacja wody
§¢ A " 4 1:100
Tredé rysunku kanalizacji,wentylacji o
Projektowala:| mer inz Wojciech Zwan 4 rq*
) g nr upr.94/Gd/2002 / ,.y
., . | mgr inz Rafal Gorecki TR
Sprawdzita: | pG\p0051/pW0s/10 |
. | mgrinzCezary Smycz T /
Opracowal: | 1360707 ‘A
20.04.20161 PB+PW R%.’S-2
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RZUT DACHU-
instalacja wody,

kanalizacji,wentylacji

kanat wentylacyjny $r.150
kanat wentylacyjny $r.200

FIRMA PROJEKTOWO—-BUDOWLANA morinz Cezary Smycz

ogmik

ul. Dr Maja 1

83-200 Starogard Gdanski
tel./ffax 58 56 222 39
biuro-ognik@wp.p!

TEMAT:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OS£ONINIE-
Projekt budynku ustugowego
wraz z przytaczami wody i kanalizacji sanitarnej
oraz zjazdem z drogi i parkingiem
dz.187,188 obr.Ostonino nr 221107_2.0013, gm.Puck

Tres¢ rysunku

Rzut dachu- instalacja wody,
kanalizacji,wentylacji

1:100

Projektowata:

mgr inz. Wojciech Zwan
nr upr.94/Gd/2002

Sprawdzita:

mgr inz. Rafal Gorecki
POM/0051/PWOS/10
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RZUT

PARTERU-instalacja

C.0.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Nr Pomieszczenie Posadzka pow. uni‘ztkowa
1,1 wiatrotap plytki ceramiczne 6,18
1,2 komunikacja plytki ceramiczne 30,00
1.3 sala panele drewniane 43,03
1,4 biuro informaciji turystycznej panele drewniane 25,47
15 toaleta damska plytki ceramiczne 5,08
1,6 toaleta meska plytki ceramiczne 3,70
1,7 kottownia plytki ceramiczne 8,50
1.8 aneks kuchenny plytki ceramiczne 6,05
powierzchnia razem 128.01

powrét c.o.
zasilanie c.o.

ST
ob.7 -numer obwodu grzewczego
ok : 4

1
===

-rozdzielacz 13ob.z pompg i zaworami

regulacyjnymi na powrocie ,w szafce

Uwagi:

-przewody instalacji podtogowej - @16x2
materiat PE-Xc/AL/PE

FIRMA  PROJEKTOWO—-BUDOWLANA o inz. Cezary Smycz

ogmilkk

. DrMaja 1
83-200 Starogard Gdariski
tel./fax 58 56 222 39
biuro-ognik@wp.p!

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OSLONINIE-

Projekt budynku ustugowego

TEMAT: | Wraz z przylaczami wody i kanalizacji sanitarnej
" | oraz zjazdem z drogi i parkingiem
dz.187,188 obr.Ostonino nr 221107_2.0013, gm.Puck
Tre$é rysunku| Rzut parteru - instalacje c.o. 1:100
ry p ul e
: .| mgr inz. Wojciech Zwan ¥ )
Projektowale: nr upr.94/Gd/2002 n A\f
.1 | mgr inz Rafal Gorecki
Sprawdzila: | 56y yo0s1/pwos/10
. | mgrinz.Cezary Smycz
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RZUT
PODDASZA-instalacja
T

NWO1
W
4 A
,,,,,,,,,,,, - g}g '
,,,,,,,,,,,, 1 t
o \
\ o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
B o~ :
b (ob.@ | .
\\,,___\ﬁ/ _h=190em . ‘ f Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. u:\;;tkowa pow. podlogimz
X '
—_— —%—\ OA e el e cdeaw FF.§1 |
| I \ \0 =2 21 komunikacja panele drewniane 16,84 16,84
. @0‘2 Ko L 22 d le d 243 39,59
S o L ¢ \ i : : om.gospodarcze anele drewniane 31 :
<Ob11)a—15Cm A\ \ b- = =»;, 1 i~plon instalaci P 90sp P e
Sniy '_% SR \\6/. N’ | solarnef @18 23 pomieszczenie biurowe panele drewniane 1317 21,62
- 2,4 magazyn plytki ceramiczne 27,16 44,30
25 wcC plytki ceramiczne 2,85 5,42
powierzchnia razem 81.48 122.35
powrét c.o.
zasilanie c.o.

@b.f) -numer obwodu grzewczego

R2 . . .
—=—= -rozdzielacz 11ob.z pompg i zaworami

regulacyjnymi na powrocie ,w szafce

Uwagi:
-przewody instalacji podtogowej - @16x2
materiat PE-Xc/AL/PE

FIRMA PROJEKTOWO—-BUDOWLANA mgrin2. Cezary Smycz
ul. Dr Maja 1

83-200 Starogard Gdariski

@(e JLn) ﬁ[k tel.ffax 58 56 222 39
biuro-ognik@wp.p!

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OStONINIE-

Projekt budynku ustugowego

TEMAT: wraz z przytlgczami wody i kanalizacji sanitarnej

oraz zjazdem z drogi i parkingiem

dz.187,188 obr.Ostonino nr 221107_2.0013, gm.Puck

Tres¢ rysunku| Rzut poddasza - instalacje c.o. 1:100
: .| mgr inz. Wojciech Zwan 1
Projektowala: nr upr.94/Gd/2002 ( \ﬂ 1

-y | mgr inz Rafal Gorecki
Sprawdzita: | poy100s1/pwos/10

mgr inz.Cezary Smycz A AP
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PE100O 40x2,4 PN10O
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

kolektory stoneczne

100x200-4szt.

absorber z miedziprzykrycie
ze szkta strukturalnego

| ] 10-zespit
_[p | pompowo-sterowniczy
| o przeptywie do 18!/min.
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j naczynie wzb.12/10bar
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T
cLwu
B20x2, ﬁ ~9-zawér antypoparzeniowy
-~ termostayczny
- zbiornik dwuwezownicowy
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g 25 O] o
zasilanie wody s27 ON 20 é
o Pt .
zwor zwrotny — el N
Dn20 @) filtr @) 028! 4

magnetyczny DN20

‘w 7‘» naczynie wzb.30l/10bar

|

u
12 18 1
i GRS
X = 2 ZIMNA WODA
ﬂ ikl D=l max.0.4m3/h
\ N\ \
8 5 & &

Lp.{ Nazwa Oznaczenie llos¢
1 | Pompa ciepla VT PremiumLine EQ C10 1kpl.
2 | Zasobnik buforowy SE140 1kpl.
3 | Pompa obiegowa Yonos MAXO 25/0.5-10 PN10 | 1szt.
4 | Naczynie przeponowe NG35 1kpl.
5 | Zawdr bezpieczenstwa SYR1915 DN20 2,5bar 1szt.
6 | Filtr siatkowy skosny DN25 Jszt.
7 | Zawbr zwrotny DN25 1szt.
8 | Zawér kulowy odcinajgcy | DN25 9szt.
9 [ Automatyczny odpowietrznik | 61/2° 1kpl.
10| Zawsr spustowy ze ztqczkq | G3/4 1szt.
11| Naczynie przeponowe DD18 1kpl.
12| Zawbr bezpieczenstwa SYR2115 DN20 6,0bar 1kpl.
13| Zawbdr antyskazeniowy EA DN25 1szt.
14| Filtr siatkowy skosny DN40 1szt.
15| Zawér kulowy DN40 Jszt.
16| Zawdr bezpieczenstwa SYR1915 DN20 3,0bar 1szt.
17| Automatyczny odpowietrznik | G3/4" 1szt.
18| Manometr $63 G1/2" 0-4bar 8szt.
19| Manometr 63 G1/2" 0-6bar 2szt.
20 | Termometr bimetaliczny #63 G1/2" 0-120°C 2szt.
21| Naczynie przeponowe(glikol) | NG120 1kpl.

Zawor zwrotny DN20

szt.

1

Zawor odcinajacy kulowy DN20

szt. 3

Filtr magnetyczny DN25

szt.

1

Naczynie przeponowe 301/10bar

szt.

Zawor spustowy DN15

szt.

Zawor bezp. DN25/32 zbiornika c.w.u. 6bar

szt.

Zbiornik c.w.u. 3001

szt.

Naczynie przeponowe wzbiorcze na glikol 121

szt.

Ol Q|lalwun|s|lw|o]| —

Zawor antypoparzeniowy termostatyczny

szt.

=

Zawor antypoparzeniowy termostatyczny

szt.

FIRMA  PROJEKTOWO—BUDOWLANA mgrinz Cezary Smycz

ul. Dr Maja 1

83-200 Starogard Gdariski
tel./fax 58 56 222 39
biuro-ognik@wp.p!

TEMAT:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OStONINIE-
Projekt budynku ustugowego

wraz z przytgczami wody i kanalizacji sanitarnej

oraz zjazdem z drogi i parkingiem

dz.187,188 obr.Ostonino nr 221107_2.0013, gm.Puck

Tres¢ rysunku

Schemat wezla cieplnego
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